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BUDOWA KANALIZACSH SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI BIALKA W GMINIE MAKOW PODIFALANSKI

OPIS TECHNICZNY

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bialka w gminie Makéw Podhalanski
1.2 Stadium:
Projekt budowlany

1.3 Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,EKO-SKAWA™ Sp. z 0.0.

34-220 Makow Podhalanski, ul. 3 Maja 40a

1.4 Projektowanie:

ALL-PRO Consulting, Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko-Biala ul. Komorowicka 35
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe pomiedzy Przedsigbiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym ,EKO-
SKAWA” Sp. z 0.0. w Makowie Podhalafskim a firma ALL-PRO Consuiting Sp. z o0.0.
w Bielsku-Biatej
* Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 dla obszaru objgtego inwestycja
»  Wypisy z rejestru gruntu i wyrysy z mapy ewidencji gruntow
» Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmujacego wies Biatka
* Warunki iechniczne budowy kanalizacji wydane przez uzytkownika sieci -
Przedsicbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,EKO-SKAWA” sp. z 0.0.
» Projekty budowlano-wykonaweze budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biatka
w gminie Makéw Podhalanski zad. 11 II {oprac. Firma Inzynierska ALL-PRO sp. z 0.0.
z 2009-2012 r.) objete pozwoleniem na budowg wydanym przez Staroste Suskiego (zad.
I - decyzja nr WA 7351-6/09 z dn. 05.03.2009r. zmieniona decyzjg nr WA 7351-263/09
z dn. 15.06.2009r. oraz zad. I - decyzja nr WA 7351-673/10 z dn. 23.12.2010r.
zmieniona decyzja nr WA 6740.1.173.2012.RJ z dn. 22.05.2012r.)
» Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
» Uzgodnienia i wytyczne branzowe oraz aktualne przepisy i normy prawne
» Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania z Inwestorem i uzytkownikiem sieci

* Wizja w terenie i uzgodnienia z wlascicielami dziatek w rejonie inwestycji.

ALL-PRO Consulting $p z 0.0. Biclsko-Biata, ul. Komorowicka 35 5




BUDGWA KANALIZACH SANITARNE) W MIEJSCOW 08C1 BIALKA W GMINIE MAKOW PODHALANSKI]

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA
Aktualnie, na podstawie wydanych przez Staroste Suskiego decyzji o Po

TEng;

realizowane jest przedsiewziecie pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w 1;iejscowosg§§'j;3
w gminie Makdw Podhalanski” - zadanie 11 IL

Tematem niniejszego opracowania jest kontynuacja w/w inwestycji polegajagca na
rozszerzeniu obszaru objetego kanalizacja komunalnag w Bialce o tereny, na ktorych
w ostatnich latach nastapil znaczacy wzrost zabudowy mieszkaniowej jak rowniez
podiaczenia, na biezace wnioski mieszkancow, istniejacych 1 nowopowstalych budynkéw do
realizowanej sieci kanalizacyjnej. Obejmuje budowe uzupelniajacych odcinkéw  sieci
kanalizacji sanitarnej (kanaly wraz z przylaczami do budynkéw) w celu odprowadzenia
sciekéw bytowo-gospodarczych, glownie z zabudowy mieszkaniowej, do oczyszczalni
w Suchej Beskidzkiej.

Zakresem inwestycji objete sg tereny polozone w miejscowosci Biatka, w zlewni rzeki Skawy
i jej lewobrzeznego doplywu - potoku Skawica.

Potudniowo - wschodnig granice opracowania stanowi potok Skawica wraz z lewobrzeznym
doplywem - potokiem Miynéwka, natomiast od pétnocnego - zachodu granic¢ opracowania
wyznacza istniejaca zabudowa i lewy brzeg Skawy.

Przez obszar objety opracowaniem przebiega linia kolejowa nr 98 relacji Sucha Beskidzka
Chabowka, droga krajowa nr 28 relacji Zator - Medyka oraz droga wojewddzka nr 957 relac)i
Biatka— Zawoja— Nowy Targ. Po obydwu stronach drogi krajowej i woj ewoédzkie) usytuowana
jest zabudowa mieszkaniowa i uslugowa przewidziana do objecia projektowana kanalizacja.
Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsl
Biatka, wedlug ktérego inwestycja zlokalizowana jest gtéwnie na terenach przeznaczonych
pod zabudowe mieszkaniowg i ustugowa (ustugi komercyjne oraz rzemiosto produkceyine).
Projektowane odcinki kanalizacji przebiegaja w glownie w drogach gminnych oraz przez
dzialki prywatne, za zgoda wlascicieli. Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano w systemie
grawitacyjnym.

Opracowaniem objeto sie¢ kanalizacyjna wraz z siggaczami na posesje i przykanalikami,
w celu podiaczenia budynkow i obicktow wystepujacych w zakresie opracowania.

Niniejszy projekt zawiera dodatkowe odcinki _sieci kanalizacyjnej w Biadce _stanowigc
kontynuacie calego przedsiewziecia pn. Budowa kanalizacji sanitarnei w migjscowosci Biatka
w eminie Makdw Podhalaviski objetego decyzjiami Starosty Suskiego o udzieleniu pozwolenia
na budowe (zad. I - decyzia nr WA 7351-6/09 z dn. 05.03.2009r. zmieniona decyzjgq nr WA
7351-263/09 z dn. 15.06.2009r. oraz zad, 1l - decvzia nr WA 7351-673/10 z dn. 23.12.2010r,
zmieniona decyzig nr WA 6740.1.173.2012 RS z dn. 22.05.2012r.
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BUDOWA KANALIZACJH SANITARNEJS W MIEJSCOWOSCT BIALKA W GMINIE MAKOW PODHALANSKIL

Projekty _dla_w/w _calego przedsigwziecia, bedgcego . aktualnie : ]
sporzadzone zostaly w_oparciu_o Decyze o Srodowiskowych uwmunkowamac. L 2uody..
realizacie wydang _przez Wojewode Malopolskiego, ktory to dokument nie moze ]edﬁi‘lk

stanowié podstawy dla obecnie planowane] inwestyeji, mimo jej kontynuacyi,

W zwigzku z tym dla potrzeb niniejszego opracowania wydana zostala przez Burmistrza
Makowa Podhalanskiego nowa decyzja srodowiskowa.
Zakres obszaru objetego opracowaniem przedstawiono na rys. nr | (orientacja) oraz na planach

zagospodarowania terenu (rys. 2.1 — 2.8).
4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rejon inwestycji charakteryzuje si¢ gléwnie zabudows jednorodzinng luing - budynki
mieszkalne wolnostojace jedno i dwukondygnacyjne, niejednokrotnie z niewielkimi
przydomowymi lokalami ustugowo -- handlowymi. Ponadto w zakresie opracowania wystgpuje
spotka ZADOIL (stacja benzynowa wraz z zapleczem gastronomicznym i noclegowym).

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje lokalna prywatna sie¢ wodociagowa,
dodatkowo mieszkancy nicjednokrotnie korzystaja z indywidualnych studni przydomowych.
Omawiany obszar nie posiada jeszcze kanalizacji komunalnej (w trakeie realizacji), wystepuja
jedynie lokalne kanaly odwadniajace posesje lub przylegle tereny (odplywy z szamba, sie¢
drenarska). Scicki bytowe gromadzone sg glownie w zbiornikach bezodptywowych,
wyjatkowo mieszkancy posiadaja oczyszczalnie przydomowe. Poprzez nieszczelne,
przepetnione zbiorniki czedé $ciekéw przedostaje sig do przydroznych rowow, okolicznych
potok6w - Skawicy i Miyndwki oraz do Skawy powodujge zanieczyszczenie §rodowiska.
Ponadto przedmiotowy teren uzbrojony jest w podziemng i nadziemna sie¢ telekomunikacyjna
oraz energetyczna,; brak jest sieci gazowe;.

Przez Bialke przebicga réwniez linia PKP relacji Makow Podhalafiski — Chabowka, w obrebie

ktérej projektowany jest jeden z odeinkéw kanalizacji.

5. PROJEKTOWQNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wiaczenie projektowanej kanalizacii z nowych i istniejacych budynkow do sieci komunalnej
nastapi poprzez polaczenie z zaprojektowang kanalizacja (wg opracowan ALL-PRO z 2009 —
1012r.) bedaca aktualnie w trakcie budowy.

W ramach kanalizacji uzupelniajacej w Bialce projektuje si¢ kanaly boczne (nawigzane do
realizowanego ukladu sieci kanalizacyjnej) wraz z wtaczonymi do nich odcinkami przewodow

przylaczowych na posesje.

ALL-PRO Consulting Sp z 0.0. Bielsko-Biata, ul. Komorowicka 35 7



BEDOWA KANALIZACH SANITARNE] W MIEJSCOWOSCT BIALKA W GMINIE MAKOW PODHALANSKIE

Zadanie to zrealizowane zostanie poprzez:

prywatne w rejonie objetym inwestycja.
» Wykonanie si¢gaczy do posesji
+ Wykonanie podlaczen budynkow (przylaczy) do nowoprojektowanej sicei kanalizacyjne]
Dobér srednic przewodow grawitacyjnych zapewni mozliwo$é rozwoju mieszkalnictwa na
wyznaczonym obszarze, zgodnie z MPZP wsi Biatka.
Przedmiotowa inwestycja pozwoli na dalsze porzadkowanie gospodarki $ciekowej na tym
terenic i wplynie na poprawe stanu srodowiska naturalnego w zlewni zbiornika Swinna-

Poreba.

6. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI

6.1 Kanaly sanitarne

Zgodnie z warunkami Uzytkownika sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano z rur kamionkowych
glazurowanych kielichowych Dn200 mm. Sporadycznie przyj¢to do wykonania sieci rury
kamionkowe przeciskowe Dn200 mm, co jest zwiazane z koniecznoscia wykonania przejsé
bezwykopowych.

Pozostale odcinki kanalizacji (sicgacze na posesje, przylacza do budynkdéw - z rur
kanalizacyjnych PVC Dz160+200 mm litych o jednorodnej strukturze $cianki SDR 34, SN co
najmniej 8 kKN/m”®,

Dlugoéé projektowanych kanaléow — (bez przylaczy) wynosi:

Kanaty kamionkowe glazurowane kielichowe Dn200mm L= 15050m
Kanaty kamionkowe przeciskowe Dn 200 mm L= 275m
Kanaty PVC Dz 200 mm L= 300m
Kanaty PVC Dz 160 mm L=23295m
OGOLEM: L = 3892,0 m

Glebokosé utozenia projektowanych kanaléw zmienia si¢ w zaleznosci od uksztattowania
i uzbrojenia terenu i wynosi $rednio 2,50 m ppt. {od 1,20 m ppt. do 3,50 m ppt.)

Spadki przewodéw grawitacyjnych wahajg si¢ od 0,5 % (min. dla Dn 200 mm) do 2,4 %.
Wyjatkowo, ze wzgledu na rzgdng studni kanalizacyjnej w miejscu wlgczenia, przewdd
przylaczowy dla obiektu ZADOIL utozony zostanie przy nie normatywnym spadku (0,4%), za
zgodg Uzytkownika sieci.

ALL-PRO Consulting Sp z 0.0. Bielsko-Bialz, ul. Komorowicka 35 &



BUDOWA KANALIZACH SANITARNES W MIEJSCOWOSCE BIALKA W GMINIE MAKOW PODHALANSK)

6.2 Przylqeza kanalizacyjne
Przytacza do budynkdw mieszkalnych zaprojektowano z rur kanalizacyj Jnyc- ;
Dz160 mm. Czeé¢ budynkéw, w ktérych przewody odptywowe do osadnikow )
stanie technicznym zostanie wlaczona do projektowane] siecl poprzez zabudowame
studzienki na istnicjacym odplywie; wlaczenie przylaczy do kanalizacji komunalnej nie moze
sie odbywaé poprzez istniejace zbiorniki na nieczystosel — szamba nalezy odcia¢ (ominac) lub
zlikwidowa¢ (np. zasypac).
Tlos¢ projektowanych przylaczy 83 szt.
w tym - jako nowe przytacza: 66 szt.

- przefaczenie odptywdw: 17 szt.
Przylacza kanalizacyjne ulozone beda na giebokoscel dostosowanej do wylotdéw przewodow
z budynkow oraz do istniejacego uzbrojenia podziemnego. Gleboko$¢ wynosi §rednio 1,80 m
ppt. (od 1,40 m ppt. do 2,90 m ppt.), lokalnie wystepuja zaglebienia rzgdu 0,8 ~ 1,2 m ppt.
Spadki przewodéw wahajg si¢ od 1,4 % (min. dla Dz160 mm) do nawet 10%. Wyjatkowo, ze
wzgledu na rzedne studni kanalizacyjnych w miejscu wigczenia, przylacza ukiadane bedg przy

nie normatywnych spadkach (0,6 — 1,2 %), za zgoda Uzytkownika siecl.
7. DANE WYNIKAJACE Z USTALEN PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiega przez tereny objete jednostkami strukturalnymi,
zgodnie z wypisem z Planu. Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
jedynie wystepuje kilka obiektow zabytkowych oraz stanowiska archeologiczne. Trasa
kanalizacji nie koliduje z lokalizacja obiektéw zabytkowych i nie obejmuje terenow, na
ktorych zlokalizowane sa stanowiska archeologiczne. Na terenie objetym inwestycja ni¢
wystepuja obszary zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

Czesé inwestycji przebiega wzdtuz linii PKP, w odleglodci nie spetniajacej warunkéw ustawy
od odleglosci od terendw kolejowych, co wymaga uzyskania Postanowienia Starosty Suskiego
o udzieleniu odstepstwa od przepisow w/w ustawy.

Inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Biatka.

8. DANE GRUNTOWE

Dla potrzeb calej inwestycji na terenie migjscowosci Biatka opracowana zostata przez firmg
.Geologia” K.M. Sobol Dokumentacja geologiczno — inzynierska (w posiadaniu Inwestora),
ktdrej zasieg obejmuje aktualnie projektowana kanalizacje.

Ponizej zataczono podstawowe informacje, ktore stanowia wyciag z w/w opracowania.
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8.1 Poloienie i morfologia terenu badari

Powiat suski lezy w Beskidach. na potudniowo-zachodnim kan

i

malopolskiego. Jest to obszar typowo gorski, a naturalne bogactwo ?}'fég-}on

iewodztwa

zajmujace niemal 50 % jego powierzchni, "
Poludniowa czedé powiatu, potozona najwyzej, znajduje si¢ na terenie Beskidu Zywieckieg(;,
ktéry dzieli sie tu na trzy mniejsze jednostki geograficzne: Pasmo Babiogorskie z najwyzszym
szezytem catych Beskidéw Zachodnich - Babia Goéra, Pasmo Polic oraz Pasmo Jatowieckie.
Niemal caly teren powiatu lezy w dorzeczu gomej Skawy, ktora jest glowna rzeka regionu.
Dorzecze gomej Skawy zajmuje tereny o bardzo urozmaiconym charakterze. W Pasmie
Babiogorskim ze wzgledu na uksztaltowanie terenu jeszeze dzi$ czesci obszaru s trudno
dostepne. Natomiast w Beskidach Matym i Makowskim fagodniejsze formy stokow sprawiaja,
ze gory te nie stanowig trudnej do pokonania bariery komunikacyjnej i osadniczej.
Geologicznie, obszar opracowania nalezacy do Karpat Zewngtrznych, zbudowany jest ze skal
fliszowych. Wystepuja tu rézne rodzaje i klasy gleb; przewazaja klasy $rednie i niskie.
Grzbietem Babiej Gory i zachodnim odcinkiem Pasma Polic biegnie europejski dzial wod,
ktéry oddziela zlewisko Baltyku od zlewiska Morza Czarnego.

Gmina Makéw Podhalanski polozona jest w beskidzkiej czesci Karpat Zachodnich
w Beskidzie Srednim zwanym tez Makowskim. Obszar gminy obejmuje tez czgé¢ Beskidu
Wysokiego pogranicze Pasma Jatowieckiego i Pasma Policy.

Poszczeg6lne miejscowosci, tworzace gminng jednostke administracyjna, ukladaja sig wzdluz
rzeki Skawy oraz jej dopltywdéw. Centrum administracyjne gminy lezy na szlaku drogi
karpackiej biegnacej z Bielska-Bialej, Zywea i Slaska w kierunku Tatr i Nowego Sacza oraz
w polowie drogi kolejowej Krakéw —Zakopane.

Obszar opracowania, nalezacy do regionu gérskiego karpackiego, jest terenem obfitujacym
w wode, posiada gesta sieé rzek i potokéw. W okresie intensywnych opadéw wezbrane wody
stwarzaja zagrozenie powodziowe. Teren Gminy przecinajg liczne rzeki i potoki, z ktérych
najwicksza rzeka jest rzeka Skawa i jej doplywy, w tym lewobrzezny doplyw - rzeka Skawica.
Jej diugos¢ wynosi 22,7 km, a powierzchnia dorzecza 146 km?®. Jej Zrodla znajdujg si¢ na
péinocnych stokach Babiej Gory na wysokosei 1460 m n.p.m. Skawica przeptywa przez wsie

Zawoja, Skawica 1 Biatka.

8.2 Budowa geologiczna
Starsze podioze dokumentowanego terenu buduja utwory fliszowe karpackie wieku

trzeciorzedowego reprezentowane przez warstwy piaskoweoéw glaukonitowych (warstwy
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magurskie) oraz lupkow, tupkéw pstrych, margli i rogoweow menilitowych. Zwigzane sg one

7 duza jednostka litologiczno-stratygraficzna zwang plaszczowing mé?ép

iy,

(piaskowcow, hipkéw) zaglinionych gling piaszezysta, gling pylasta, ub gling pylastg zwiezig
oraz ilami i piaskami wietrzelinowymi. Na nich zalegaja utwory czwartorzedowe w postaci
holocefiskich mutkow pilaskéw zwiréw i otoczakéw akumulacji rzecznej rzek Skawy
i Skawicy. Teren przykrywa warstwa gleby, badz nasypoéw nie odpowiadajacych wymaganiom
budowlanym zlozonych z otoczakéw rzecznych, gleby i gliny. W rejonie drog jako nasypy

drogowe sa prawdopodobnie zageszczone, natomiast w rejonie zabudowan sg one luzne.

8.3 Warunki hydrogeologiczne

W podlozu dokumentowanego terenu wystepuje ciagly poziom wodono$ny zwiazany
z utworami czwartorzedowej akumulacji rzecznej. Woda podziemna w  obrebie
czwartorzedowych utworéw akumulacji rzek Skawy i Skawicy wystepuje w postaci poziomu
wodonosnego o zwierciadle napietym, lokalnie swobodnym. Wystgpuje ona wsrod otoczakoéw
zaglinionych, zwiréw gliniastych oraz piaskéw gliniastych i érednich na gle¢bokosei okato 2,0
- 3,0 m p.pt Stwierdzona woda podziemna w obrgbie czwartorzgdowego poziomu
wodonoénego doptywata do realizowanych archiwalnych otworéw wiertniczych w dosc
intensywny sposob, co §wiadezy o stosunkowo duzej jego wydajnosel.

Rezim hydrogeologiczny stanéw woéd podziemnych szczegélnie w poblizu koryta rzeki
ksztaltowany jest przede wszystkim stanami wod w rzece Skawie i Skawicy. Jest to
konsekwencja  pelnej  acznosci  hydraulicznej miedzy  wodami podziemnymi
i powierzchniowymi. W okresie intensywnych opadéw bedzie on ulegal wahaniom w gore,
a w okresie suszy w d6l od stwierdzonego poziomu. W okresie intensywnych opadéw oraz
roztopéw moga wystapié liczne $rodwarstwowe saczenia wody o zroznicowanej

intensywnosci, zwigzane z warstwami przypowierzchniowych gruntow spoistych.
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I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

9. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANEJ SIECI

-gospodarcz{ch/

":"“-—)'{}F!;';,(\:

z istniejacych budynkow zlokalizowanych w rejonach objetych zakresem opracowania,
Projektowana sie¢ kanalizacyjna, poprzez realizowana kanalizacje w Bialce, wlaczona
zostanie do systemu kanalizacji Makowa Podhalanskiego, ktorym $cieki odprowadzone beda
na oczyszezalnie w Suchej Beskidzkiej.

Rozwigzanie powyzsze wplynie na poprawg stanu $rodowiska w zlewni zbiornika wodnego

Swinna — Poreba.
16. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJIT

10.1 Trasa sieci kanalizacyjnej

Trase sieci kanalizacyjnej zaprojektowano w taki sposdb, aby umozliwic podtaczenie do
kanalizacji wszystkich chetnych w zakresie opracowania.

Przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej w Bialce, przedstawiony na planach
zagospodarowania terenu, zostal uzgodniony z whascicielami, w tym RZGW(drogi gminne)
oraz z prywatnymi wiascicielami. Ponadto projekt uzgodniono z uzytkownikiem sieci
(Przedsiebiorstwo Wodno — Kanalizacyjne ,EKO —~ SKAWA” w Makowie Podhalanskim).
Dobér érednic przewodow kanalizacyjnych uwzglednia potrzeby wynikajace z aktualnych
oraz perspektywicznych ilosci $ciekéw odprowadzanych z przedmiotowego terenu (zgodnie

z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Biatka).

10.2 Dane techniczne projektowanej sieci

10.2.1 Kanaly grawitacyjne

Zgodnie z warunkami Uzytkownika sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano gidwnie z rur
kamionkowych glazurowanych kielichowych Dn200 mm. W jednym przypadku, zwiazanym
z koniecznoscia wykonania przejScia bezwykopowego, zastosowano rury kamionkowe
przeciskowe Dn200 mm. Pozostate odcinki kanalizacji (si¢gacze na posesje, przylacza do
budynkéw — z rur kanalizacyjnych PVC Dz160+200 mm litych o jednorodnej strukturze
scianki SDR 34, SN co najmniej 8 kN/m”.

Gleboko$é ulozenia sieci kanalizacyjnej zostala dostosowana do istniejgcego uksztattowania
terenu zachowujac warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na przemarzanie oraz
w nawigzaniu do istniejacego uzbrojenia nad i podziemnego, a takze dla umozliwienia

podtaczenia budynkéw wystepujacych w zakresie opracowania.
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Gleboko$é ulozenia projektowanych kanatéw zmienia sig W zaleznosci od uksztaltowania

i uzbrojenia terenu i wynosi $rednio 2,50 m ppt. (od 1,20 m ppt. do 3,50 m ppt.)

Spadki przewodéw grawitacyjnych wahaja si¢ od 0,5 % (min. dla DLhEO
Wyjatkowo, ze wzgledu na rzedna studni kanalizacyjnej w miejsé\i,wiqc__z‘,gn. paz
przytaczowy dla obiektu ZADOIL ulozony zostanie przy nie normatywnytr;g)f;éaf{ﬁ 3(36;.4%),;?;&
zgoda Uzytkownika siecl.

Dhugosé proiektowanych kanaléw zbiorezych Dn200 mm kam wynost:

L= 1532,5m+ 110,5 m*

Diueoéé sieci rozdziclezej wraz z siegaczami (bez przylaczy) Dnl 30+ 200 mm:

L=2359,5m

Ogolem dlugoié projektowane;j sieci kanalizacyjnej (bez przylaczy) wynosi:
L=3892.0m(+110.5 m* =4002,5 m)

* kanat na terenie kolejowym nie stanowiacym terenu zamknigtego - objety odrebnym
pozwoleniem na budowe

10.2.2 Przylgcza kanalizacyjne
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przylaczy kanalizacyjnych dla dzialek zabudowanych
uwzgledniajae wnioski mieszkancow.
Zgodnie z obowiazujaca definicja przyjeto jednolity sposéb wyznaczenia przylacza - jako
odcinek przewodu, poczawszy od pierwsze) studzienki na posesji, do $ciany budynku.
Przylacze wiaczone zostanie do ,siggacza” (odcinek sieci zakonczony studzienka, taczacy
nieruchomo$¢ z kanatem zbiorczym).
Czes¢ budynkéw, w ktorych przewody odptywowe do osadnikéw sg w dobrym stanie
technicznym, zostanie wlaczona (przepigta) do projektowanej sieci poprzez zabudowanie
studzienki na istniejacym odplywie. Dla wlasciwego zaprojektowania podiaczenia budynkow,
przebieg przylaczy przez teren posesji uzgodniono z whascicielami nieruchomosci.
Razem budynki przewidziane do podigczenia - 83 szt.
w tym - jako nowe przylacza: - 66 szt.

- przelgczenie odplywow: - 17 szt.

Przylacza kanalizacyjne ulozone bgda na glgbokosei dostosowanej do wylotow przewodow
z budynkéw oraz do istniejacego uzbrojenia podziemnego. Srednie zaglebienie przylaczy
wynosi ok. 1,80 m.

Uwaga:
1. wigczenie przylqezy do kanalizacji komunalnej nie moze odbywac sie poprzez isiniejgee

zhiorniki na nieczystosci — szamba nalezy odcigé (omingé) lub Zlikwidowaé (np. zasypac).
2. przepiecia istniejqcych przylaczy mogq nastqpié po sprawdzeniu ich stanu lechnicznego.
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10.3 Studzienki kanalizacyjne
Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne rewizyine - przelotowe,

zalomowe, kaskadowe. 3

Zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto zastosowanie szczelnychs

- betonowych ¢ 600 i $1000 mm z elementdéw prefabrykowanych, iq' 74,
uszczelek gumowych stozkowych z fabrycznie wykonanymi kinetami 1 przqsc:arm
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami zlazowymi ze stali nierdzewnej badz
zabezpieczone przed korozja.

- 7 tworzyw sztucznych z rurg wznoszacq karbowana:

niewlazowe ¢ 425 mm (rewizyjne, na przylaczach)

Dobér rodzaju studzienki uzalezniono od planowanej lokalizacji:

» studzienki o érednicy ¢1000 mm zabudowane bgda w miejscach gtéwnych weztow
polaczeniowych, na zalamaniach trasy przy katach zblizonych do 90°, dla wigkszych
glebokoscei posadowienia kanatow

» pozostale studzienki na kanatach przyjgto ¢600 i $425 mm

Rozstaw studzienek na odcinkach prostych trasy kanaléw grawitacyjnych, przyjeto co 50,0 =
80,0 m. Mniejsze odlegtosci pomigdzy studzienkami wystepuja w miejscach zmiany kierunku
kanatu, zmiany spadku przewodu oraz w miejscach potaczenia kanatow.

Prefabrykaty wykonane beda z betonu o klasie wytrzymalodci minimum B-45, nasigkliwosci
maksimum 4 %, mrozoodpormne.

Wszystkie studzienki przykryte bedg wlazami zeliwnymi typu dostosowanego do miejsca
lokalizacji studni. Na studzienkach zlokalizowanych w drogach nalezy zastosowaé wlazy
zeliwne klasy D-400, na podjazdach do posesji wlazy klasy C-250 kN, a w terenach zielonych
klasy B-125 kN.

Studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w pasie drogowym wykonac z pier§cientem
odciazajacym, a rzedne wiazéw studzienck dostosowal do niwelety drogi. Szczegding uwage
nalezy zwréci¢ przy osadzaniu wlazow w pasach drogowych, dostosowujac ich niwelete do
elementow zagospodarowania drogt.

Polaczenia poszczegdlnych elementéw studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem ich
producenta z zastosowaniem wlasciwych uszczelnied. Przy wiaczeniu przewodow powyze]
kinety studzienki nalezy zastosowa¢ ztaczke ,,in situ”.

Szczegdly zaprojektowanych studzienek przedstawiono na zalaczonych rysunkach.

Karte zaméwien studzienek wypelni Wykonawca w trakcie realizacji na podstawie rysunkow

szezegotowych oraz ewentualnych biezacych zmian w lokalizacji i posadowieniu studzienek.
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11. SKRZYZOWANIE Z DROGAMI I ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

11.1 Przejscia pod drogami lokalnymi i innymi prreszhkodami

e
L0

Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiega cz¢sciowo po terenach,

w drogach lokalnych stanowiacych wlasno$¢ Gminy Makdéw Podhakﬁ'ﬁs) N
Kanaly sieci rozdzielezej przyjeto gléwnie z rur kamionkowych, ngd;ﬁ.e 7 zaleceriiem
eksploatatora, tj. przedsigbiorstwa EKO-SKAWA.

Wigkszo$¢ przewoddéw w drogach ukladana bedzie w wykopach otwartych.

Wryjatek stanowi odcinek kanalizacji przy preejsciu pod rowem odprowadzajacym wody
opadowe (wchodzi w obrys dziatki gminnej nr 471/10 ozn. jako uzytek ,,dr””). Projektowana
kanalizacja dwukrotnie krzyzuje si¢ z w/w rowem — Ix na odcinku rown otwartego, 1x na
odeinku rur przepustowych.

Zgodnie z warunkami uzgodnienia Urzedu Miejskiego przejécie to zostanie wykonane metoda
bezwykopwa — przewiert rurami kamionkowymi przeciskowymi Dn200 mm.

Po wykonaniu robét kanalizacyjnych w drogach lokalnych nalezy odtworzyé nawierzchnig
jezdni asfaltowych (lub tluczniowych) zgodnie z jej parametrami technicznymi oraz
doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

11.2 Skrzyiowanie 7 istniejqcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wyst¢puje nastgpujace uzbrojenie:

- lokalne wodociagi, czasami o nie zinwentaryzowanym przebiegu
- sieé energetyczna i telekomunikacyjna napowietrzna

- kable energetyczne eNN i telekomunikacyjne

- lokalne kanaty odwadniajace posesje i drenaz

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ odkrywki w rejonie prowadzenia prac w celu
ustalenia szczegdtowej lokalizacji elementéw uzbrojenia.

Istniejace rurociagi wody, w miejscu skrzyzowania z kanalem nalezy podwiesié na czas robdt,
zgodnie z rysunkiem zataczonym w projekcie. W przypadku kolizji wysoko$ciowej nalezy,
w porozumieniu z projektantem skorygowac posadowienie kanatu lub przetozy¢ wodociag.
Przy zblizeniu rurociagdw do stupdw energetycznych 1 telekomunikacyjnych nalezy zachowa¢
odlegloéé 1,5 + 2,0 m od podstawy stupa. Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupa
nalezy zabezpieczyé stupy na czas budowy, np. przez podparcie balami drewnianymi.

Podczas prowadzenia prac pod i w poblizu linii energetyeznych i telekomunikacyjnych
napowietrznych zabrania sie uzywania sprzgtu o wysokim zasiegu. Roboty wykonywaé

zgodnie z norma PN-E-05 100-11 PN 75/E-05 100.
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Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonac
przy zachowaniu obowiazujacych przepisdw i norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych

Na trasie projektowanej sieci moze wystgpowaé sie¢ drenarska. W

L0

ciagdw drenarskich nalezy je ponownie polaczy¢ poprzez uzupelnieni
Rurki drenarskie nalezy ulozyé na podkladach drewnianych.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie ped
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegdlnym zwrdeeniem uwagi na obowigzujace
przepisy BHP. Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyska¢ od uzytkownikéw informacje

o ewentualnych nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.

12. WYTYCZNE REALIZACJI
Calo$é robdt prowadzié zgodnie z PN-EN 1610
12.1 Roboty przygotowawcze

Trasy projektowanych przewodéw wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajac faktyczny przebieg uzbrojenia podziemnego na podstawie wykonanych
przekopéw kontrolnych. Usytuowanie trasy przewodow tam, gdzie brak jest stalych punktow

dowiazania wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o istniejacy siatke kwadratow,

12.2 Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami pafistwowymi i branzowymi oraz z warunkami okreslonymi
~ uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robdt oraz docelowo nalezy
zabezpicczyé pod nadzorem przedstawiciela zaktadu uzytkujacego przewdd znajdujacy sig

w sasiedztwie prowadzonych robot.

12.3 Inwentaryzacja istniejgcych urzqdzen uzbrojenia terenu

Poszczegblne elementy uzbrojenia przedstawione na planie zagospodarowania terenu
okreélone zostaly przez uzytkownikéw orientacyjnie. Brak jest szezegdtowych danych o ich
zaglebieniu. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do rob6t konieczne jest
wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania przewoddw podziemnych
znajdujacych si¢ na trasie projektowanej kanalizacji. Wszystkie roboty w poblizu urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przypadku
znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewoddéw w stosunku do

zalozonych w projekcie moze zajs¢ konieczno$é korekty niwelety projektowanych kanatéw,
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12.4 Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian .wykopu przez nadante

odpowiedniego ksztaltu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w, dsrogach w:*warunkaqkr&
CHIR

bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinkami, jako quko przestr,zg W}Ifk{}pya

w drodze wykonaé wg BN 62/883602 w sposob mechaniczny. Na terenach prywatnych
wykopy wykonywaé mechanicznie wylacznie za zgoda wlascicieli poses;ji.

Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonaé
recznie z odeskowaniem i rozparciem $cian wykopéw balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zgodnie z BN-68/B-06050 - roboty ziemne oraz z PN-62/8836 - wykopy otwarte
pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Wykopy w warunkach wystgpowania wody
gruntowej wykonywaé z zastosowaniem $cianki szczelnej.

Ewentualne odwodnienie wykopu przez odpompowanie do istniejacych row6w lub ciekdw.
Zabezpieczenic wykopéw w terenie bez wystgpowania wody gruntowej jest mozliwe przez
zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudéw wykopow liniowych.

W przypadku wykonywania wykopdw przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno
wykopu od przemarzania. Wszystkie przemarznigte warstwy gruntu nalezy usungc.

W miejscach wystepowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonac
drewniana obudowe wykopu. Do tego celu zastosowac bale (grubosei 50--63 mm) i nakladki
swierkowe lub sosnowe oraz rozpory drewniane z okraglakéw (Srednicy 1420 c¢m) albo
stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych mozna zastosowaé obudowe pozioma azurowg lub
pelna. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem, w sposob wskazany przez uzytkownikdw tych urcadzen.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa przez odpowiednio
wyprofilowany teren i wysunigta gorna krawgdzig obudowy 15 ¢m ponad teren.

Drabiny do wejécia (zejécia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.
W miejscach przej$¢ i przejazdow nad wykopem nalezy wykonaé kladki dla pieszych
i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do posesji. Kiadki i mostki powinny
byé zabezpieczone barierami ochronnymi z porgczami, listwa srodkowa i kraweznikiem

Nalezy zwrécié¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

12.5 Zalecenia zwiqzane z podloiem gruntowym

7 uwagi na zaleganie w podtozu gruntéw nalezacych do réznych klas nosnosci, zaleca sie na

czas prowadzenia robot przestrzegac nastgpujace zasady:
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Lo

- prace prowadzi¢ w okresie bezopadowym wzglqd@,;; malym i¢h nasifhiv,
wylaczajac okres zimowy, YN :*f}’
- unika¢ wykonywania wykopow na diuzszy okres przed przystapieniem do—w}aécvf%vych

robdt montazowych,

- ze wzgledu na tereny osuwiskowe wykopy prowadzic krotkimi odecinkami stale
monitorujac teren

- chroni¢ wykopy przed doptywem wod powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe
na biezaco usuwac z wykopow,

- bezposrednio po ulozeniu i przeprowadzeniu prob ci¢nienia przewoddw obsypal je
stosujac nanoszenie materialu warstwami o gruboici ok. 0,20 m zaggszczonymii
mechanicznie.

12.6 Roboty montaiowe

Kanaly grawitacyjne nalezy montowaé na podsypce piaskowe] grubosci 20 em. W przypadku
wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych wykonaé podsypke zwirowo-piaskowa.
Przewody kanalizacyjne montowa¢ w sposéb wlasciwy dla danego rodzaju materialu oraz
w temperaturze otoczenia zalecanej przez producenta rur.

Po zamontowaniu przewodéw stosowaé zasypke piaskiem do wysokoéci 30 cm ponad
wierzch rury, zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla przewodow z kamionki. Pozostalg
czeéé wykopu zasypaé urobkiem wydobytym uprzednio z wykopu. Po pozytywnym wyniku
proby  hydraulicznej najpierw zasypuje si¢ miejsca polaczern dobrze ubijajac ziemig
warstwami grubosci 20 cm, nastepnic zasypka moze by¢ wykonana warstwami poziomymi

z ubijaniem na grubosci 1,0 m ponad wierzch rury. W ulicach i drogach grunt nalezy ubija¢ do

samego wierzchu terenu.

12.7 Préby szczelnosci przewodu

Przewdd kanalizacyjny powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosel na
eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalow.

Préby szezelnosei nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Sposrod wymienionych w tej normie wymagan na szczegdlna uwage zasluguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalg¢zienia,

- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadio wody gruntowe] powinno by¢ obnizone o ¢o
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadia wody w studzience wyze]j potozone]
powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sig zwierciadla wody w studzienkach
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej w czasie:
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v" 30 minut na odcinku o dhugosci do 50 m,
v" 60 minut na odcinku o dhugosci ponad 50 m.
- podczas badania na infiltracjg nie powinno by¢ naptywu wody dovkanaku
obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje. i

Wyniki prob szezelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawmleh
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Przed oddaniem kanatu do eksploatacji

nalezy dokona¢ jego przegladu kamera TV.

12.8 Zasypka wykopu i prace wykoticzeniowe

Po zakoficzeniu robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ filmowanie kanatéw w obecnosei
przedstawiciela Zamawiajacego 1 Uzytkownika. Po odbiorze kanalizacji, wykonaniu
inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu rurociggéw piaskiem wraz z zageszezeniem,
nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosci
0,20 m, gruntem bez kamieni, nastepnie thuczniem na warstwie piasku o gruboscel 0,30 m.
Rawnoczesnie z zasypka nalezy zaggszezad grunt do $z-95.

Po wykonaniu zasypki wykopu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12.9 Odtworzenie nawierzchni drogowych

W zwiazku z konieczno$cia doprowadzenia ulic gminnych do stanu pierwotnego, tj.
odbudowania nawierzchni i podbudowy drogi, nalezy wykona¢ te prace zgodnie z wymogami
obowiazujacymi w drogownictwie. Dotyczy to szczegolnie zageszezenia gruntu warstwami
gr. 0,20 m do poziomu podbudowy drogi. Jako zasypke nalezy stosowac grunt Zwirowy.
Wskaznik zageszezenia powyzej 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Konstrukeje drogi {podbudowa, nawierzchnia) odtworzy¢ zgodnie z warunkam: ckreslonymi
przez uzytkownika drog gminych, w oparciu o rysunek typowy zataczony ponize].

Przyieto odtworzenie nawierzehni na calej szerokosei drogi.

Pozostaly teren po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny

12.10 Prace wykoriczeniowe

Po wykonaniu rob6t zasadniczych nalezy uporzadkowac teren, na ktorym byly wykonywane

roboty doprowadzajac go do stanu nie gorszego niz pierwotny.

13. OCHRONA ISTNIEJACEJ ZIELENT

Trasa projektowanych kanatéw przebiega w przewazajgce) czgsci w terenie nie zadrzewionym
(drogi dojazdowe). W zwiazku z powyzszym w zasadzie nie wystepuje kolizja przewoddw
z drzewami, na ktorych wycinke wymagana bylaby zgoda Wydziatu Ochrony Srodowiska

Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
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Ewentualna potrzeba wycinki dotyczy¢ moze drzew i krzewow owocowych na prywatnych

posesjach w ramach budowy przylaczy.
%

Uwaga: W trakcie realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszeza sig nieWielkq ko
unikniecia kolizji z istniejqcym drzewostanem. PG

14. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych
w DzU. nr 22/53 poz. 89 ,BHP - Transport rgczny" - Dz.U. nr 13/72 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- BN-62/8836-02 - roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod.- kan. warunki
techniczne wykonania

- PN-68/B-0605 roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania | badania

- tymezasowe wytyczne montazu rur z PVC lub PE

- instrukcja wykonawstwa producenta rur kamionkowych

- wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP obowiazujacymi przy kazdym rodzaju robot

Szezegdlng ostroznosé nalezy zachowaé przy pracach ziemnych i montazowych w sgsiedztwie

istniejacego uzbrojenia terenu (zwlaszcza kable 1 linie energetyczne napowietrzne}

15. UWAGI KONCOWE

. Wytyczenie trasy przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonac w nawigzaniu do osnowy
geodezyjnej, istniejacych obiektow statych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu
o plan zagospodarowania terenu.

. Wszystkie roboty zwiazane z budowa przedmiotowych przewodéw nalezy wykonaé zgodnie
7z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych, Polska Norma PN-EN 1610, Normami Branzowymi, warunkami podanymi
w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru
i pozostalych stuzb budowlanych i panstwowych oraz zgodnie z Planem BIOZ opracowanym
przez Kierownika Budowy na podstawie Informacji BIOZ zalaczone] do projektu.

. Prace w istniejacych drogach gminnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
przez ich Zarzadce.

. Po zakoficzeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ filmowanie kanatéw w obecnoscl
pracownika Zamawiajacego oraz dokona¢ geodezyjnego pomiaru powykonawczego sieci
kanalizacyjnej

. Przy wykonywaniu robét zwiazanych z budowg sieci kanalizacyjnej nalezy stosowa¢ sig¢ do
wymogéw dotyczacych budowy i odbioru sieci na trenie obslugiwanym przez

Przedsighiorstwo Wodno -Kanalizacyjne EKO-SKAWA w Makowie Podhalanskim.
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