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OPISTECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwa inwestycji:

.Budowa sieci wodogigowej wraz z przyktzami w Makowie Podhalkeskim
ulice: Zeromskiego, Gtowackiego, Jazy” - zadanie Il

1.2 Stadium:
Projekt budowlany

1.3 Inwestor:
Przedstbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne EKO-SKAWA Sp. z 00.

34-220 Makéw Podhatski, ul. 3 Maja 40a
1.4 Projektowanie:

ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0. 43-300 Bielsko-BialaKomorowicka 35/3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa o prace projektowe z dnia 27.10.2015r. pdmy Przedgbiorstwem Wodno-
Kanalizacyjnym EKO-SKAWA Sp. z 0.0. w Makowie Plagbkim, a ALL-PRO Consulting

Sp. z 0.0. w Bielsku-Biatej
» Mapa do celdéw projektowych w skali 1:1000 dla obszjetego inwestyg
= Wypisy z rejestru gruntu i wyrys z mapy ewidengcjngw

= Wypis i wyrys z Wypis i wyrys z MPZP dla obszarjrabgcego miasto Makéw Podhaiski
(Uchwata Nr X/81/07 Rady Miejskiej w Makowie Podiliakim z dnia 29 sierpnia 2007r. -
Dz. Urz. Woj. Malopolskiego Nr 837, poz. 5495 zadB0D listopada 2007r.) dla terenu

objetego inwestyq

» Decyzja Burmistrza Makowa Podhatkiego ustalenie lokalizacji inwestycji celu pubhego

= Warunki technicznezytkownika sieci — EKO-SKAWA Sp. z 0.0.
= Uzgodnienia i wytyczne braowe oraz aktualne przepisy i normy prawne
= Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania z Btewem i dytkownikiem sieci

= Wizja w terenie i uzgodnienia z \tacielami dziatek w rejonie inwestycji

» Projekt budowlany ,Budowa sieci wodggowe] wraz z przyczami w Makowie
Podhalaiskim ulice:Zeromskiego, Gtowackiego, Jazy” — zad. | (oprac. /RRO Consulting

z kwietnia 1016r.)

3. PRZEDMIOT | ZAKRESOPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budow8igci wodoegjgowej wraz z przygczami w Makowie

Podhalaiskim w rejonie ulicyZeromskiego, Gtowackiego, Jazy?godnie z zamowieniem oraz

ustaleniami szczegotowymi ollenymi przez Zleceniodawc a zarazem bytkownika

(Przedsgbiorstwo EKO-SKAWA).
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Zakres catej inwestycji obejmuje budewodocihgu gidbwnego w omawianych ulicach, tj. w ulicy
Zeromskiego pocgvszy od skrzgowania z ulig Mickiewicza (miejsce wpiia do istniejcego
wodocihgu Dz160 mm PE) do rejonu skeowania z ulig Glowackiego. Ponadto niewielkie
odcinki wodocagu poprowadzone zostawzdtuz ulicy Jazy oraz Gtowackiego.

W zakresie inwestycji realizowaneda réwniez przylagcza do budynkéw zlokalizowanych wzdtu
w/w ulic, a ktérych wiéciciele zgtosili clg¢ podhczenia. W zwizku z powyszym niniejsze
opracowanie obejmuje wykonanie siegaczy dla ptzy domowych, tj. odcinkow od
projektowanego wodogju gtdwnego Dz160/110 mm PE w ulicy do granicy podhnej posesiji.
Natomiast pozostate odcinki pragky, zlokalizowane na dziatkach prywatnych (od gramoses;i
do wezta wodomierzowego w budynku) podleggprocedurze zgtoszenia do Przebsirstwa
wodochgowego.

Ze wzgkdu na toze cz$¢ terenu inwestycji znajdujeesiv obszarze zaggenia powodzj, ktory to
teren nie jest objy MPZP Makowa Podhalakiego, caté¢ przeds¢wzigcia podzielono na dwa
odrebne zadania, leczisle ze sob skorelowane.

Zadanie | inwestycji obejmuje teren zlokalizowanyzakresie MPZP (przewajgca czs¢ ulicy
Zeromskiego, od skrzpwania z ulig Mickiewicza do wysokéci bud. nr 19) i zostat ey
w odrebnym projekcie (oprac. ALL-PRO-Consulting z kwietn2016r.), na podstawie ktérego
Inwestor uzyskat Zaviadczenie Starostwa Powiatowego 0 nie wniesiepraexiwu do zgtoszenia
robot (pismo znak WA.6740.6.114.2016.RB z dnia 4£2016r.)

Natomiast pozostaly zakres, wymaga) uzyskania decyzji lokalizacyjnej oraz decyzjigmajgcej

z zakazu budowy na terenie zagynym powodzi objety jest opracowaniem zadanie Il i stanowi
przedmiot niniejszego opracowania

Zadanie Il obejmuje zatem tereny znajghgj st w strefie zagreenia powodz, ktorg ustalono
w oparciu o materialy zamieszczone na stronachrnetewych RZ®V w Krakowie, a zgodnie
z ktérymi przedmiotowa strefa obejmuje glitazy oraz a%¢ ulic Zeromskiego i Gtowackiego.

Jest to cgs¢ obszaru planowanej inwestycji, paéma w zlewni potoku Kréléw dulacego
prawobrzenym doptywem rzeki Skawy, ktorego kilkakrotne przmizenie projektowan siech
wodochgowg wyskpuje w zakresie niniejszego opracowania.

W zwigzku z tym,ze na obszarach zagemia powodzj istnieje zakaz wykonywania robét oraz
budowy obiektow nie zwzanych z regulagjlub utrzymaniem wéd (art. 881 ust. 1 ustawy Prawo
Wodne), Inwestor uzyskat decyzpyrektora RZGW w Krakowie zwalnigga z powyszych
zakazow. Natomiast na przekroczenia w/w potoku Btareuzyskat decygj Starosty Suskiego

0 pozwoleniu wodnoprawnym.
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Realizacja projektowanej sieci wodggowej w omawianym zakresie, skorelowana z zadaniem
inwestycji (wg odebnego opracowania), ma na celu doprowadzenie wodgtdiepce]j i przysziej

zabudowy tego rejonu miejscowa.
4. LOKALIZACJA INWESTYCJI I UKSZTALTOWANIE TERENU

Zakresem inwestycji obje % tereny potaone w potudniowo-wschodnie] ¢xi Makowa
Podhalaskiego, na prawym brzegu rzeki Skawy stamoej grani¢ z miejscowecia Biatka.

Od zachodu teren ogranicza przebieg drogi krajow8p relacji Zator — Medyka.

Niniejszy projekt budowy wodogju obejmuje ogé ulicy Zeromskiego, ulie Jazy oraz ulie
Gtlowackiego. W/w ulice g drogami publicznymi, z ktérych dwie pierwsze znggdsie we
wiadaniu Urzdu Miasta Makéw Podhaiaki, natomiast ulica Gtowackiego jest dgqgowiatowg

we wiadaniu Zargdu Powiatu Suskiego.

Przez teren inwestycji przeptywa potok Krolow, podrzezny doptyw rzeki Skawy, stanowgy
wlasng¢ Skarbu Pastwa, w zargdzie RZGW Krakéw, Zargd Zlewni Soty i Skawy wZywcu.

W zakresieniniejszego opracowania projektowanac¢swodocigowa kilkakrotnie krzyuje sk

Z omawianym ciekiem.

Ponadto inwestycja zadanie Il przebiega w kilkuypedkach przez dziatki prywatne w zakresie
budowy sggaczy (w ramach zgtoszenia do Stivea Suskiego) oraz przez tereny prywatne
w zakresie budowy przptzy wodocigowych (obgtych proceduy zgtoszenia do spotki EKO-
SKAWA wg odrbnego opracowania).

Caly teren jest raczej ptaski o niewielkim nachylen pétnocnego wschodu na potudniowy zachéd,
w strore rzeki Skawy. Wgkszy spadek terenu wyguje w ulicy Zeromskiego, na jej odcinku
zbieznym z przeptywajcym potokiem Krolow.

Teren planowanej inwestycji afty jest w czsci MPZP Makowa Podhatgkiego (dotyczy
zZwigzanych z przekroczeniem potoku odcinkdéw pédegsiegaczowych z zaprojektowanego
wodocihgu w ul. Zeromskiego), zgodnie z ktéorym usytuowana jest thudawa mieszkaniowa
jednorodzinna MN.

Natomiast dla gtdwnego zakresu sieci wodgoivej zadanie Il (zlokalizowanej w obszarze
zagraenia powodz)) zostata wydana przez Burmistrza Makowa Podiski@go decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowany wodogg wraz z przygczami do budynkow (lub do dziatek niezabudowanyuoh)

na celu zapewnienie dostawy wody dla istyuej i planowanej zabudowy w rejonie w/w ulic.

5. ISTNIEJ4CE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W rejonie lokalizacji inwestycji, wzdiuulic, wystpuja tereny mieszkaniowe, lecz nie wszystkie

dziatki g3 zabudowane.
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Cz¢s¢ zabudowy mieszkaniowej oraz teren ustug turystycanprzewidzianych do pogtizenia
wystepuje po wschodniej stronie przeptyweggo cieku - potoku Krélow (na jego przekroczenie
planowan sieciy wodochgowa Inwestor uzyskat decyzp pozwoleniu wodnoprawnym); pragza
w granicy podiczanej dziatki podlegajprocedurze zgtoszenia do spotki EKO-SKAWA.
Wystepujace w zakresie opracowania ulice (Glowackiego, Jazyeromskiego) posiadfj
nawierzchng asfaltov.
Uzbrojenie terenu stanowi:

- siet telekomunikacyjna (podziemna i stupowa)

- sie¢ energetyczna eNN, eSN (podziemna i stupowa)

- sie¢ kanalizacyjna komunalna

- odcinki prywatnej lokalnej sieci wodagjowej

- kanalizacja deszczowa
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Trasa projektowanego wodagu wraz z odcinkami przytzy do granicy posesji ¢gaczami),
objeta niniejszym opracowaniem przebiega w drogachigzych — ul.Zeromskiego, Glowackiego
i Jazy, przez teren Skarbu Bawa w zarzdzie RZGW (potok Kréloéw) oraz sporadycznie
w dziatkach prywatnych (2 przypadki).
Pocatek wodocigu obgtego niniejszym opracowaniem ngsitw ulicy Zeromskiego, na odcinku
rownoleglym do cieku, w rejonie gdzie przebiegangra wyznaczaca obszar zaggenia
powodzg, tj. na wysokeéci dziatki nr 7836 po zachodniej stronie drogi odzzatki nr 9112 po jej
wschodniej stronie (bud. nr 19) e¢drie kontynuacja zaprojektowanego w opracowanitazid|
rurociggu Dz160 mm.
Dalsza trasa wodagju przebiega bedzie w obszarze zagrenia powodz i obejmuje odcinek
ulicy Zeromskiego do skrzpwania z drog powiatows (ul. Glowackiego), naspnie ulic
Glowackiego w rejonie skrzpwania z ulig Jazy i z potokiem Krélow wraz z jego dwukrotnym
przekroczeniem; najdhsza z odn6g omawianego rurggu przebiega w ulicy Jazy, do wysgko
terenu érodka rekreacyjno-wypoczynkowego ,Jazy’.
Z projektowanego w ulicach wodagu wyprowadzone zostarprzewody przygczowe Dz40+50
mm PE w kierunku podézanych posesiji.
Generalnie trasa ruragu wody wraz z odcinkami przadzowymi (segaczami) przebiegabedzie
w dziatkach drogowych gminnych, z zdkaeniem przyczy na granicy podtzanej posesiji.
Wyjatek stanowi odcinek przewodu Dz50 mm, ktéry przghiev dziatkach prywatnych do dwoch
budynkéw przy ulZeromskiego (nr 34 i 38) w terenie etym MPZP, poza obszarem zaggaia
powodzy. Jednak w zwizku z tym,ze jego przebieg jest zwdAany z przekroczeniem potoku

Krélow (niezlzgdne pozwolenie wodnoprawne), mimo lokalizacji wyaykej z zakresu zadania |,
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odcinek ten zostat offly niniejszym opracowaniem. Pozostate odcinki pr@y, w obebie
podiczanych dziatek, obje lxda procedug zgtoszenia do przedsiorstwa wodogigowego.
Projektowanasrednica wodoeigu zapewni zaopatrzenie w wopakolicznych mieszkecow, jak
rowniez ewentualg rozbudow sieci na przylegtym terenie, nie etyym zakresem opracowania.
W ramach budowy wodagju zabezpieczone zostardwniez potrzeby pps. poprzez zabudow
hydrantéw Dn80 mm we wskazanych miejscach.

Uklad projektowanej sieci wodagowe] zadanie Il przedstawiono na galonym planie
zagospodarowania terenu.

Po pracach zwrzanych z realizagjinwestycji teren zostanie przywrécony do stanugueszego ri

pierwotny, w sposob uzgodniony z Wd&cielami/administratorami terenu.

7. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zgodnie z warunkami technicznymi wodggizaprojektowano z rur PE-HD PN10 (materiat PE 100
RC) SDR11 osrednicach Dz160x14,6 mm zgrzewanych doczotowo. Neinkach uktadanych
bezwykopowo zastosowaiury 0 wzmochionej strukturzeianki.

Przylhcza wykond z rur PE-HD (materiat PE 100) SDR1Xrdnicy 40 + 50 [mm]dczonych za
pomog ksztaltek elektrooporowych. Dla odcinkdéw prmgy, ktérych dalsza trasa keaywat sie
bedzie z ciekiem zastosowaury PE 100 RC XSC 50 (2 prZeja bezwykopowe).

Rury winny by wykonane w technologii trojwarstwowej i posi@ddopuszczenie do stosowania
w drogownictwie.

Na projektowanej w ramach zadania Il sieci woggowej, ze wzgidu na obszar zagrenia
powodzg, zabudowane zostannadziemne hydranty ppo Dn80. Ich rozmieszczenie przig
zgodnie z obowizujgcymi normami, a rownoczaie zgodnie z warunkami technicznymi, tj. m. in.
na kacowkach projektowanej sieci wodggbwej oraz w nawgzaniu do ukiadu hydrantow
istniejgcych.

Dlugosé projektowanych ruroaggow:

Wodockg gtéwny Dz160 mm PE L= 3755m
Przylhcza Dz40/50 mm L= 5Mm5
Razem L= 426,0m

llo$¢ przewidzianych podtzen (zad. Il) - 6 szt
(w tym 1x grodek ,Jazy” oraz 1x dziatka niezabudowana)

Gtebokas¢ utozenia wodocigu dostosowana jest do uksztattowania terenu, pegadia
istniegcego wodogigu w miejscu wgczenia, w miejscu przgia pod potokiem oraz do
istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnégednia gébokas¢ posadowienia wodoggu
wynosi ok. 1,60 m ppt, miejscowo dochodzi do okr8,ppt. w rejonie planowanego przekroczenia.

Spadek przewodow dostosowano do niwelety terenu.
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8. DANE GRUNTOWE

Dla potrzeb inwestycji ,Budowa sieci wodagowej wraz z przyczami w Makowie Podhabakim

w rejonie ulic Zeromskiego, Glowackiego, Jazy” zostata opracowaméni® geotechniczna —
wykonana w marcu 2016r. przez fgnGeologia” Krzysztof Marian Sobol

Ponizej zahczono podstawowe informacje, ktore stanpwiyciagg z w/w opracowania.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkow hgealogicznych oraz geotechnicznych
podiaza wykonano jeden odwiert badawczy systemem mechaync do gébokasci 5,0 m ppt oraz
jedm sona ciezka DPH do g¢bokasci 5,0 m p.p.t. W trakcie wykonywania odwiertu badaego
przeprowadzono anatiznakroskopow gruntéw oraz pobrano ich prébki do badaboratoryjnych.
W ramach badalaboratoryjnych wykonano:

» analiz makroskopow gruntéw;
* badania wilgotnéci naturalnej.
Na podstawiewykonanego geologicznego otworu badawczego, nadb@riarchiwalnych i literatury

stwierdza si, ze w budowie geologicznej omawianego rejatarsze podiee dokumentowanego
terenubudup utwory fliszowe karpackie wieku trzeci@gdowego reprezentowane przez warstwy
piaskowcéw glaukonitowych (warstwy magurskie) orazpkdéw, tupkéw pstrych, margli
i rogowcow menilitowych. Zwizane § one z dug jednostlg litologiczno-stratygraficzgn zwary
ptaszczowin magursk bedaca duza jednostly tektoniczm w obrbie Zewrtrznych Karpat
Fliszowych. Utwory te w partiach stropowych swietrzate. Stanowije wietrzeliny kamieniste
stropowych partii skat mkkich (piaskowcow, tupkow) zaglinionych ghirpiaszczyst, gling pylast
lub gling pylast zwiezta oraz itami i piaskami wietrzelinowymi. Na nich eghp utwory
czwartorzdowe w postaci holoéskich mutkow, piaskowzwirdw, otoczakdw i glazéw akumulaciji
rzecznej rzeki Skawa. Teren przykrywa warstwa glbigz nasypow nie odpowiadgajych
wymaganiom budowlanym ztonych z otoczakdéw rzecznych, gleb, glin, gruzu igsciz
organicznych. W rejonie drég nasypyzagszczone.

W trakcie wykonywania badaterenowych nie stwierdzono obeéobo wdd gruntowych pod
postacy poziomu wodongnego. Stwierdzono jedynie wygpbwanie mato intensywnychaszen
wod w obebie zwiréw zaglinionych i otoczakéw. Poziom teggcgenia odpowiada poziomowi dna
pobliskiego potoku. Zaznacza; $ednak, & prace byly wykonywane po wgtkowo suchym okresie
letnim, jesiennym i zimowym. Podczas intensywnygaddw deszczu oraz roztopéyczenia te
mog Sie nasilé, a w warstwach mniej zaglinionych woda zeavystpi¢ nawet w postaci poziomu
wodonanego.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych oraz iapahateriatdw archiwalnych dokonano
klasyfikacji gruntdw i podzialu podia na warstwy geotechniczne. Bjor pod uwag

zréznicowanie genetyczne i litologiczne oraz fizyko-tnaaiczne whasni gruntéw wydzielono

7
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w podizu 4 warstwy geotechniczne. W oparciu o nermN-81/B-03020 ,Posadowienia
bezpdrednie budowli” przedstawiono charakterystylgruntdw oraz okrdono ich parametry
fizyko-mechaniczne (zgodnie z meto cytowanej powyej normy).
Jako cech wiodaca przyjeto oznaczony w terenie przyzyciu penetrometru ttoczkowego oraz
metody wateczkowaniatopiei: plastycznéci (1) dla gruntdw spoistych orastopiei zagszczenia
(Ip) z sondy cgzkie] DPH. Za cect pomocnicz przyjeto wilgotnasé naturalng (Wn) wyznacza
laboratoryjnie.
Parametry mechaniczne gruntow petgj z zaleénosci korelacyjnych wedtug krzywej ,C” dla
gruntéw spoistych nieskonsolidowanych oraz wedhmywej dlazwirdw, pospétek i dla piaskow
srednich i grubych dla gruntéw niespoistych. PoZestaartgci parametrow geotechnicznych
wyinterpolowano z normy PN-81/B-03020.
WNIOSKI
1. Na podstawie analizy wynikéw uzyskanych z batboratoryjnych oraz prac polowych i
kameralnych stwierdzac¢size w obgbie terenu badagrunty do gtbokasci 5,0 m p.p.t.
wyksztalcity se w postaci utworow:

Czwartorzdowych:

o Nasypy nie odpowiadage wymaganiom budowlanym
Warstwa nr | — warstwa ta nie ni@ stanowé podtaza dla projektowanego obiektu
0 Zwiry zaglinione z otoczakami

Warstwa nr Il — twardoplastyczna o stopniu plastyc&md_=0,20, stwarza korzystne
warunki ¢gechniczne

o0 Piaskisrednie przewarstwione piaskami gliniastymi

Warstwa nr lll —s$redniozagszczona, @rednim stopniu zagzczeniagd=0,40 — stwarza
korzystmarunki geotechniczne. Zwracg siwag;, iz warstwa ta byta
mokra cek&zuje na taze podczas intensywnych opadow i wysokim
poziomiedy w Skawie mge w niej wys¢powa poziom wodonény.

o Otoczaki i gtazami zewirami zaglinionym

Warstwa nr IV —sredniozagszczona, drednim stopniu zagzczeniag=0,50 — stwarza
korzystwarunki geotechniczne. Zwraca sivag na due wymiary
otoczakibgtazdéw. Mog one przekroczynawet 0,40 m, co nie
znaca utrudné wykonywanie odwiertow sterowanych.

2. Na podstawie wykonanych prac polowych i kameralpychada terenowych,
laboratoryjnych oraz po przeanalizowaniu materiat@nchiwalnych, stwierdzonoze
wszystkie z wydzielonych warstw geologicznych sta@gr korzystne warunki
geotechniczne. Jedynie warstwa nr | (nasypy ni@watagce wymaganiom budowlanym)
nie maze stanowd podiaza dla projektowanego obiektu liniowego. Zwraca wwag, iz

poziom przemarzania na omawianym terenie wyno$ tpt.
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3. Ze wzgkdu na charakter gruntu wgplijacy na dokumentowanym terenie zwirOw
zaglinionych nalgy zaznaczy, ze wyznaczone parametry geotechniczne odnsgz do
utworéw spoistych wypetniggych pustki pomidzy okruchami kamienistymi. Nale je
traktowa jako ,najstabsze ogniwo” owego konglomeratu grwego i dostosow@aprojekt
posadowienia do ich charakterystyki.
Na podstawie normy PN 68/B-06050 Ustalono kategorabialndci dla poszczegdlnych
warstw geotechnicznych:

Warstwa nr | — Kategoria urabialie 1V

Warstwa nr Il — Kategoria urabialfm 1V

Warstwa nr Il — Kategoria urabialéa Il

o O O o

Warstwa nr IV — Kategoria urabialfm 1X

4. Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gelmicz) dla projektowanego obiektu
budowlanego proponujec¢sprzyja¢ | kategoré geotechniczap przy warunkach gruntowych
prostych.

9. ZGODNQSC Z DECYZH4 O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Omawiane przedsivziecie nie wymaga uzyskania Decyzjisocodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagj przedsiwziecia okreélacej warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji ze szczegolnym uwegdhieniem konieczriwi ochrony cennych waroi
przyrodniczych, zasobOw naturalnych i zabytkéw omaganiczenia ugkliwosci dla terenow
sasiednich. Tym niemniej zamierzenie nie imopowodowd ucigzliwosci wywotanych przez
diugotrwaly hatas, wibracje, zaktdcenia elektrycangromieniowanie; nie m@ zanieczyszcza
powietrza, wody i gleby.
9.10BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki wslteezjako teren inwestycji.
Rodzaje ugzliwosci zwigzane z planowan budows to roboty ziemne, prace sptem
zmechanizowanym. Zakres a#iwosci nie wykracza poza grari®bijeta wnioskiem. Inwestycja
nie zalicza s do przedsiwzig¢ mogicych pogorsz§ stansrodowiska w rozumieniu przepisow
Rozporz. Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. U.28i7 poz. 2573).

10. DANE WYNIKAJ4CE Z ZAPISOW DECYZJI LOKALIZACYJNEJ
10.1DANE WYNIKAJ4CE Z USTALEN PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Niewielka czs$¢ teren inwestycji zadanie Il afg jest Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego Makowa Podhekiego, zgodnie z ktérym usytuowana jest tu gtowaabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna MN.
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Projektowana ste wodociggowa jest inwestyegj liniowg przebiegajca w drogach gminnych, tj.
w terenie uprzednio przeksztalconym przez dziakdleatowieka.
Przedsiwziecie w zakresie infrastruktury technicznej jest agod zapisami MPZP.

10.2DANE Z DECYZJI LOKALIZACYJINEJ

Dla potrzeb inwestycji naky uzysk& Decyzgp Dyrektora RZGW w Krakowie zwalnigja z zakazu
lokalizowania obiektow na obszarze zagmoia powodzj oraz Decyzj Starosty Suskiego
o pozwoleniu wodnoprawnym na przekroczenie potokudldv, na podstawie operatu
wodnoprawnego uzgodnionego w Zaizie Zlewni Soty i Skawy W.ywcu.

Wodochg winien by posadowiony w pasie drég publicznych.

Na przedmiotowym terenie nie wypuja obszary Natura 2000, parkow krajobrazowych i itthii,
zespotow przyrodniczo-krajobrazowych, pomnikow pozly

10.3DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren inwestycji olgity niniejszym projektem nie znajdujegsiv obrbie uktadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkow, rowniee jest objty ochrory konserwatorsk

10.4DANE O EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zamierzenie budowlane nie znajduje; s granicach istnigcej ani planowanej eksploatacji
gorniczej i nie podlega jej wptywom.

10.5INFORMACJE O ZAGRQZENIACH DLA OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjaleeiaighwanie na cztowieka i jego zdrowie
moze dotyczy krotkotrwalej odwracalnej emisji pytdw, spalin arahatasu na budowie,
generowanych w wyniku pracy zyciem sprztu mechanicznego. Naig je jednak traktowajako
nieistotne i pomijalne.

Zrealizowanie przedmiotowe] inwestycji wptynie nappawe warunkow zaopatrzenia w wed
mieszkacow tego rejonu.

Zastosowane do realizacji przeggziccia materiaty zapewaiszczelné¢ uktadu oraz diugotrwat

prac; projektowanego wodoggu.
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM WYTKOWY

Obszar ohjty projektem to teren zabudowy mieszkaniowej jeddainnej wraz z obiektem ustug
turystycznych (érodek ,Jazy”).

Tras projektowanego wodoggu przygto w istniepcych drogach gminnycleromskiego, Jazy)
oraz powiatowej (Glowackiego), w jezdni oraz pohgcwv sposOb umdiwiajacy podhczenia
wszystkich zainteresowanych do sieci komunalne;j.

Zaprojektowanie sieci wodagjowej uporadkuje gospodakkwodmn na przedmiotowym terenie.
Ze wzgkdu na fakt, 2 budowa wodogigu dotyczy liniowej infrastruktury podziemnej, istjace
zagospodarowanie terenu w zasadzie nie ulegnienzmia

Woda doprowadzonazie z istniejcej sieci komunalne;j.

2. PROJEKTOWANA SIEC WODOCKYGOWA

Pocatek wodocigu obgtego niniejszym opracowaniem ngstw ulicy Zeromskiego, w rejonie
gdzie przebiega granica wyznacga obszar zag#enia powodzj, tj. na wysokéci dziatki nr 7836
po zachodniej stronie drogi oraz dziatki nr 9112 jepwschodniej stronie (bud. nr 19) é¢dzie
kontynuacy zaprojektowanego w opracowaniu zadanie | ragnciDz160 mm.

Srednice sieci wodoggowej dostosowano do istriepgo uktadu sieci rozdzielczej na tym terenie,
majc rownoczeénie na uwadze zapewnienie prawidtowego zaopatrzeéniavock dla celow

gospodarczych i przeciwparowych.

3. KONFIGURACJA SIECI ZASILAJ4CEJ

Projekt obejmuije :
1. budowe w drogach ruroggu o srednicy Dz160 PE w ukiladzie kodwkowym (dla przysziej
rozbudowy) w celu zasilenia terendw przewidziangkdwnie pod zabudogvmieszkaniow
2. wyprowadzenie z projektowanego przewodu gtowneggesizy wodocjgowych Dz40+50 mm
PE (odcinkdw przyczy) w obebie pasa drogowego, do granicy posesji przewidziargo
podhczenia

3. zabudow hydrantow pp#. na kaxcowkach trasy projektowanego wodggi
4. PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ SIECI
4.1 TRASA | WE4CZENIE DO ISTNIEJ4CEJ SIECI

Trasa projektowanego wodagu wraz z odcinkami przytzy do granicy posesji, afip niniejszym
opracowaniem przebiega w drogach publicznych Zetomskiego, Gtowackiego, Jazy; ponadto

obejmuje dziatki Skarbu Ratwa w zarzdzie RZGW (potok Krolow) i wyjtkowo w dziatkach
prywatnych.

11

ALL-PRO Consulting Sp z 0.0. Bielsko-Biata ul. Koomacka 35/3



BUDOWA SIECI WODOGIGOWEJ WRAZ Z PRZYEZAMI W MAKOWIE PODHALKSKIM ULICE: ZEROMSKIEGO, GROWACKIEGO, JAZY - zad. Il

Projektowany wodog pohczony zostanie w ulZeromskiego z przewodem Dz160 mm gbjain
opracowaniem zadanie |. Dalsza trasa wagtpci przebiegé bedzie w obszarze zagrenia
powodzih i obejmuje odcinek ulicyZeromskiego do skrzgwania z drog powiatowg (ul.
Gtowackiego), nagpnie ulicc Glowackiego w rejonie skrzpwania z ulig Jazy i z potokiem
Krolédw wraz z jego dwukrotnym przekroczeniem; najgka z odndég omawianego rurggil

przebiega w ulicy Jazy, do wysakterenu érodka rekreacyjno-wypoczynkowego ,Jazy”.

Z projektowanego wodoggu Dz160 mm w olebie wystpujacych ulic wyprowadzone zostan
przewody przyczowe Dz40+50 mm PE dla padkanych posesji. Natomiast zgaczem Dz50,
wyprowadzonym z wodoggu Dz110 mm w ulicyZeromskiego bocznej (zadanie 1), gz#ony
zostanie dalszy odcinek przewodu Dz50 mm dla zlmv@nia podhczenia budynkéw nr 34 i 38.
Odcinek ten, po przekroczeniu cieku, posadowiorstate na dziatkach prywatnych (do miejsca
rozdzielenia na poszczegolne budynki).

Przebieg projektowanego wodegu wraz zodcinkami przydczy dostosowano do istnaeego
uzbrojenia oraz do uzgodnionej z wdacielami poddczanych poses;ji lokalizacji przyzy.
Generalnie trasa rureggu wody wraz z odcinkami przdzowymi przebiega bedzie, z dwoma
wyjatkami, w dziatkach drogowych (gminnych i powiato)yej zak@czeniem przyczy na granicy
podiczane) posesji. Pozostate odcinki pszyly, w obebie podyczanych dziatek, obie kxda
procedug zgtoszenia do przedsiiorstwa wodocigowego.

Tras; projektowanego wodoggu uzgodniono z Inwestorem, z zgdzami drog —Urzad Miejski
w Makowie Podhalaskim, Zara Powiatu Suskiego oraz z gestorami istfgego uzbrojenia.

4.2 DANE TECHNICZNE SIECI WODOCHYGOWEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi spotki EKO-SKAW feéswodockgows zaprojektowano z rur
PE-HD 100 PN 10 (z materialu PE100 RC) Dz160 mnukligi¢ scianki 14,6 mm),SDR 11 na
cisnienie 1,6 MPa posiadgjych certyfikat dopuszczgjych do stosowania do wody pitnej.
Przykcza (s¢gacze) wodoaggowe zaprojektowano z rur PE-HDs@dnicy Dz40 — 50 mm.

Rury (si€ i przylacza) winny by wykonane wtechnologii tréjwarstwowej z warstvochronn

z zewntrz i od srodka rury o grub&i min 25%, warstwy, patzone molekularnie,
o standardowych parametrach SDR

Rury powinny posiadaaprobat techniczig IBDIM dopuszczajcg do stosowania w drogownictwie.
Ksztattki na sieci wodoggowej i przyhczach winny posiadate same parametry, co rurggina
danym odcinku, tj. PN10 lub PN16. Zatamania trasgz@ohczenia na odcinkach prostych nale
wykonywa jako pohczenia zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo.

W miejscach zabudowy hydrantow i zasuw stosowsetaltki i Bczniki z zeliwa sferoidalnego
W obrbie weztbw armaturowych przewidziano pokenia kotnierzowe przy zyciu tulei
kotnierzowych. Do paiczen kotnierzowych zastosowdruby i naketki ze stali nierdzewne;.
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Ksztattkizeliwne winny spetni@min. ponisze wymagania:
- zeliwo — sferoidalne GGG 40 lub GGG 50
- cisnieniowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym; maksgmaknienie robocze PN 16
owiercenie standardowe PN10.

Dlugosé projektowanych ruroaygow:
Wodockg gtéwny Dz160 mm PE L =375,5m

Niwelete projektowanego wodoggu dostosowano do uksztattowania terenu (korytoolpot
Krélow), do istniejcego uzbrojenia podziemnego dlgbkas¢ wodochgu w miejscu pajczenia)
oraz zachowuc warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagprzemarzanie.

Srednia gebokas¢ utozenia wodocigu wynosi ok.1,6 m., w rejonie przéjpod ciekiem - 3,2 m ppt.
Oznaczenie trasy wodagu wykon& za pomog stupkow betonowych i fay znacznikowej
w kolorze niebieskim o szerokm 160 mm z zatopionym wktadem metalowym.a€owki tasmy

wyprowadzé do skrzynek zasuw i hydrantéw, aémej 30 cm powsej rury wodocigu, ha
warstwie obsypki

4.3PRzYL4CZA WODOCHGOWE

Projekt nie obejmuje odcinkéw prazgzy domowych usytuowanych na dziatkach prywatnych.
Natomiast z wodoggu gtdbwnego zaprojektowano oélegp do budynkow (do granicy dziatek
prywatnych) z rur z rur PE-HD 100 PN10scednicy Dz40+50 [mm]. Dla odcinkow przgzy,
ktorych trasa krzxowat sie bedzie z ciekiem zastosowaury PE 100 RC XSC 50 (2 przeja
bezwykopowe).

Zatamania trasy oraz pmizenia na odcinkach prostych nalevykonywa& za pomog ksztaltek
elektrooporowych.

Wigczenia przydczy do nowego wodogju wykond za pomog obejmy do nawiercania, za kior
zabudowa zasuwg odcinajca przylczeniow.

Dlugosé projektowanych przyiczy wodogigowych wynosi:

Dz40 mm PE L =15,0mb

Dz50 mm PE L=355mb

Razem L =50,5 mb

llos¢ przewidzianych podezen - 6 szt
(w tym 1x agrodek ,Jazy” oraz 1x dziatka niezabudowana)

Niwelete projektowanych odcinkow przdzy dostosowano do uksztattowania terenu oraz do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz zachgwwarunek minimalnego przykrycia przewodu

Z uwagi na przemarzanie.
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Glebokas¢ utozenia przewodow przyezowych wynosi zasadniczo ok.1,5 m. Natomiast wawo
przypadkach, zwzanych z konieczrigia pdzniejszego przekroczenia potoku, zdménie s¢gaczy
wodociggowych dostosowano doganych dna cieku.

Nad przyhczami, na warstwie osypki, nale utozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawegz Przy
uktadaniu bezwykopowym do oznaczania wodgaistosowé drut miedziany grednicy min. 2,5

mm w oplocie.

4.4 HYDRANTY

Na trasie projektowanego wodegu, ze wzgldu na obszar zagtenia powodz, zostan
zabudowane hydranty nadziemne, ktérych lokalizag poboczu drég, zaznaczono w projekcie
zagospodarowania terenu (rys. 2).

Rozmieszczenie hydrantéw zaprojektowano zgodnie Row@zujgcymi normami oraz
Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. wrawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wgdraz drog pgarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
W nawgzaniu do istnigjcej zabudowy oraz lokalizacji istniglych hydrantéw. W tym przypadku
hydranty zlokalizowanedulag na kaicowkach sieci (ul. Jazy, Gtowackiego)

Zgodnie z warunkami technicznymi przg nadziemne hydranty z pojedynczym ed@m
przeptywu,z samoczynnym odwodnieniem, z #iwoscig obrotu o dowolny &, wyposaone w
zintegrowany zawor napowietraay. Czs$¢ nadziemna kolumny hydrantu ze stali nierdzewnej, a
podziemna zeliwa sferoidalnego, na kolanieliwnym ze stopk na uprzednio wykonanym bloku
podporowym. Hydranty nadziemne w kolorze czerwonym.

Hydranty z sieci polaczone lgda za pomog tréjnikbw PN10. Za tréjnikiem zamontowaasuvg
kotnierzomwy Dn80 mm zzeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozgjryowtokami
z zywic epoksydowych. Pomiilzy zasuw a kolanem stopowym zamontowangdbie krociec
zeliwny, dwukotnierzowy, o diugi 0,7- 1,0 m.

Ksztattki odgad¢zieniowe pod hydranty montowav czasie budowy sieci wodagowej, natomiast
hydranty instalowé&po przeprowadzeniu proby szczeloigprzewodow.

Projektowane hydranty, oprocz celow ppstuzy¢ beda réwniez do celéw technologicznych (do
ptukania i odpowietrzania).

Skrzynki do hydrantéw zabezpiedézprzed osiadaniem ,kzkami” zelbetowymi (grub& min. 10
cm, szerok& min. 2 x weksza odrednicy skrzynki zasuwowej).

Hydranty oznaczy w terenie za pomactabliczek na istnigcych budynkach, ogrodzeniach

stacjonarnych lub stupkach znacznikowych.
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4.5.ZASUWY ODCINAYCE

Jako armatur odcinajca przyjeto zasuwy kotnierzowe krétkie Dn150+Dn80 (hydrantyjeliwa
sferoidalnego, z wygumowanym klinem i z teleskopowgrzedhiaczem trzpienia (teleskopowy
przedhizacz trzpienia i zasuwa od jednego producenta) osed® skrzynkach ulicznych.
Rozmieszczenie zasuw Dn150 mm zaprojektowano afgdingoiny plan sieci wodogjowej —
oprécz zasuw w wztach pOhczeniowych przyto zabudow zasuwy przedziatowej na kou
wodochgu w ulicy Jazy, w odlegkei ok. 200 m, tj. zgodnie z oboyzujacymi wgrunkami.

Zasuwy przyj¢ z zabezpieczeniem antykorozyjnym armatury powtdkasywic epoksydowych.
Skrzynki do zasuw zabezpieczgrzed osiadaniem ,kzkami” zelbetowymi (grub& min. 10 cm,
szeroka¢ min. 2 x weksza odsrednicy skrzynki zasuwowe)).

Zasuwy oznaczyza pomog tabliczek na istnigcych budynkach, ogrodzeniach stacjonarnych lub

stupkach znacznikowych.

4.5.0DGALEZIENIE | PRZYt 4CZE DOMOWE

Odgatzienie to odcinek od przewodu wodggowego od sieci do granicy dziatki, stangeyi sie
wodocihgowg. Przyhcze wodocigowe to odcinek od granicy dzialki do pctenia z instalagj
wewretrzng za zestawem wodomierzowym.

Odgatzienia dla przyczy domowych osrednicy Dz50 i 40mm z wodagu Dz160 [mm]
zaprojektowano za pomgmbejmy do nawiercania, za kiorabudowé zasuwe odcinajca do
przytaczy domowych 12" i 1Y4” z zywic, PN16 ze ziczami obustronnymi ISO.

Zasuwy wyposzono w teleskopowe obudowy do zasuw dla przzy domowych do zabudowy 1,3-
1,8 m z przydiczem srubowym Dn %" — 2" oraz skrzynki uliczngeliwne z pokryvg i ptyta
podktadove do skrzynek.

Zasuwy odcinajce na przyyczach domowych zlokalizowane na odg#niu, bezpérednio za
wodochgiem gtdwnym w pasie drogowym, bez umieszczaniageprywatnej posesji pagizanej
do wodocigu.

Lokalizacg zasuw w terenie oznaczprzy pomocy tablic orientacyjnych.

4.6 STUDNIE ODWADNIAJ4CE

Na projektowanej sieci wodagjowej, w rejonie przégia pod potokiem Kroléw wysgpujag miejsca
najwyzszego i najmszego posadowienia przewodu. Dotyczy to zaréwndn&ecsieci w ulicy
Gtowackiego jak i w ulicy Jazy.

Odpowietrzenie ruroggu odbyw& sic bedzie poprzez hydranty, natomiast dla utiwienia
odwodnienia wodoggu projektuje & w tych miejscach zabudewstudni z oddciem do

szybkozjczki. Rownoczénie w omawianych studniach nggit zmiana posadowienia przewodu
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wynikajaca z potrzeby dostosowania niwelety rugga do projektowanej ezrinej przejcia pod
potokiem, a normatywngtebokascia utozenia wodocigu.

Jako armaturodcinajica przyjeto zasuwy kotnierzowe krotkie Dn150 mm (na rugga gtownym)

i Dn80 mm (na odégiu do szybkozczki) z zeliwa sferoidalnego, z wygumowanym Kklinem,
z zabezpieczeniem antykorozyjnym armatury powtokaaywic epoksydowych.

Do zabudowy armatury odwadriegj przygto studnie z kggow betonowych drednicy 1,2 m z
elementéw prefabrykowanychyckzonych za pomacuszczelek gumowych stkowych z fabrycznie
wykonanymi kinetami i przégiami szczelnymi dla rur oraz stopniami ztazowyne stali
nierdzewnej bdz zabezpieczone przed korgzj

Prefabrykaty wykonane e¢da z betonu o klasie wytrzymaia minimum B-45, nagkliwosci
maksimum 4 %, mrozoodporne. Prefabrykowangazlenne dla tych studzienek nalezamawia
indywidualnie dla konkretnego rozyzania.

Studzienki przykryte dda wiazamizeliwnymi, typu dostosowanego do miejsca lokalizatjidni.
Na studzience zlokalizowanej w jezdni (ul. Jazyytasowé wiaz zeliwny klasy D-400 wraz
Z piescieniem odcizajacym, a w poboczu ul. Gtowackiego - klasy C-250 kiZ piescienia).

Ze wzgkdu na lokalizagj projektowanych studni w obszarze zagnoia powodzj przyjeto wiazy

z zabezpieczeniem przedmieniem zwrotnym (hermetyczne).

Polczenia poszczegolnych elementdéw studzienekzpalg/kona zgodnie z zaleceniem ich pro-
ducenta z zastosowaniem wdavych uszczelnig.

Szczegoty studni przedstawiono weg@ graficznej projektu.

4.7.BLOKI OPOROWE | PODPOROWE
Przyjto typowe betonowe bloki w nggiujacych punktach sieci wodagjowej:

» Bloki oporowe — na trojnikach weztach dla Dz160 mm

= Bloki podporowe - ptyty betonowe:
- pod zasuwami i hydrantami

- na zatamaniach trasy przcle okoto 96 (2 x 4%)
4.8.PUNKTY POMIAROWE
W przypadku, gdy odlegéo miedzy elementami armatury >100m przewidziano zabudowwktow
pomiarowych PP dla umbwienia lokalizacji awarii na sieci z tworzyw szznych.
Punkt pomiarowy projektuje giwykona jako piekcien z bednarki stalowej wyprowadzony na
powierzchng terenu i zabezpieczony skrzyniliczng.

5. PRZEJSCIA POD POTOKEIM

Przez teren objy zakresem inwestycji przeptywa potok Krélow, pobwzerny doptyw rzeki
Skawy w administracji RZGW.
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Projektowana stewodociagowa przechodzi kilkakrotnie pod dnem przedmiotosvpgtoku, w tym

2 x jako wodocig gtowny Dz160 mm (P1 i P2) - w rejonie skiaywania ulicy Gtowackiego i Jazy
oraz 2 x odcinki projektowanych pragzy Dz40 mm (P3) i Dz50 mm (P4) do budynkow pragyl
Zeromskiego.

Omawiane przekroczenia (za wifiem P4), zlokalizowanegsv obszarze zag#enia powodzj.

W obrbie projektowanych przekroczepotok jest uregulowany i ptynie betonowym korytem.
Wszystkie przekroczenia potoku wykonane zastdoiez naruszania koryta potoku, megod
bezwykopowq, przewiertem sterowanym rurami PE, w oparciu o unkr wydane przez
administratora oraz zgodnie z ob@wrujacymi przepisami i zasadami.

Przekroczenia zestawiono w psuej tabeli

. ZZ;;ZZ Numer Km Chg/,'alkterystyka przekroczenig:
Nazwa cieku . ) ) Przejscie bezwykopowe (przewiert
w zasiegu przekroczenia | przekroczenia .
. sterowny) pod dnem cieku
przekroczenia
7768/2 \Wodociagg Dz160 mm PEHD o dtugosci 4,2
7780* P1 0+300 m
9149
Potok 7768/2 \Wodociag Dz160 mm PEHD o dtugosci 3,7
LKrolow” 7780* P2 0+318 m
prawobrzez- 9141
ny doptyw rz. 7797 \Wodociagg Dz40 mm PEHD o dtugosci 6,9 m
SKAWY 7780 P3 0+405
9112
7844/2 \Wodocigg Dz50 mm PEHD o dtugosci 4,0 m
7780* P4 0+484
9108

* 7780 dziatka Skarbu Paristwa pod wodami ptyngcymi w zakresie obszaru zagrozenia powodzig

Po pracach zwrzanych z realizagjinwestycji teren zostanie przywrécony do stanuguieszego ri

pierwotny, w sposob uzgodniony z Wdé&ielami/administratorami terenu.

6. WYTYCZNE REALIZACJI
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Trag projektowanego wodoghyu wytyczye na podstawie projektu zagospodarowania terenu
uwzgkdniajgc faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na @adst wykonanych przekopéw
kontrolnych. Usytuowanie trasy wodaegbdw w terenie gdzie brak jest statych punktow daania

wymaga wytyczenia geodezyjnego.
6.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ 4CEGO UZBROJENIA

W zakresie projektowanej inwestycji wyptije nasfpujace uzbrojenie terenu:
- wodocigg komunalny (wtaczeniowy) i wodagi lokalne,

- napowietrzne linie energetyczne i telekomunikaeyyraz z siegikablows,

- kanalizacja sanitarna

- kanaty odwadniare
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Uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informpatysponentéw uzbrojenia. Nie wyklucza si
istnienia innego nie zinwentaryzowanego uzbrojeei@nu. W przypadkach gipliwych nalery
wykona wykopy kontrolne, aby ustélkolizje.

Istniejgce wodocigi, w miejscu skrzyowania z projektowanym wodagjiem, naley podwiesé na

czas wykonywania robot.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych szczegdlwag nalezy zwrdcié na wykonywanie prac
W poblizu istniegcego uzbrojenia napowietrznego. Przy ziiu projektowanego wodegju do
stupow energetycznych nalezachowa odlegtaé¢ 1,0 m od podstawy stupa. Dodatkowo ugle
zabezpieczy stupy na czas budowy, np. przez podparcie balaewmianymi.

Podczas prowadzenia prac pod i w pablilinii energetycznych i telekomunikacyjnych
napowietrznych zabraniagsuzywania sprztu o wysokim zasigu. Roboty wykonywa zgodnie
z normy PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.

Skrzyzowania i zblkenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymlezy wykona przy
zachowaniu obowgkujacych przepisbw i norm; w miejscu skeowania projektowanych
przewodow z kablami eNN, eSN oraz telekomunikaayjny kable zabezpieczyrura ochronn

dwudzielry 110 mm.

Prace w pobiiu istniegcego uzbrojenia natg prowadzt r¢cznie pod nadzorenmzytkownika tego
uzbrojenia, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na edxygce przepisy BHP.

Wszelkie prace naty prowadzé zgodnie z obowzujagcymi normami pastwowymi i brazowymi
oraz warunkami ok&onymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne nasgaeowadzenia roboét
oraz docelowo naky zabezpieczy pod nadzorem przedstawiciela zaktadiytkujacego przewod

znajdupcy sk w s3siedztwie prowadzonych robot.
6.3INWENTARYZACJA ISTNIEJ4CYCH URZ4DZEN UZBROJENIA TERENU

Poszczegblne przewody uzbrojenia terenu przedst@&wioa planie zagospodarowania terenu
okreslone zostaty przezaytkownikow orientacyjnie.

Brak jest szczego6towych danych o ich zéginiu. W zwizku z powyszym przed przyspieniem

do robo6t konieczne jest wykonanie odkrywek kontyoln dla doktadnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdaych s¢ na trasie wodoggow. Wszystkie roboty w polili

urzadzen nalezy prowadzé pod nadzoremaytkownika danego uzbrojenia.
6.4 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Przy wykonaniu wykopu natg zapewnt stateczn&t scian wykopu przez nadanie odpowiedniego

ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w dabgaw warunkach bliskiej zabudowy winny
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by¢ wykonywane odcinkami, jako agsko przestrzenne. Wykopy w drogach wykensg BN
62/883602 w sposob mechaniczny.

Na skrzyowaniu i zblzeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojenierpkopy wykonag
recznie z odeskowaniem i rozparciefgian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zgodnie z BN-68/B-06050 - roboty ziemmazoz PN-62/8836 - wykopy otwarte pod
przewody wodocgigowe i kanalizacyjne.

W przypadku wykonywania wykopow przy temperaturagmnych nalgy chronté dno wykopu od
przemarzania. W razie nienajgej ochrony przemarzeta warstwe gruntu naley usumny.
Wydobyty grunt powinien hysktadowany tylko z jednej strony wykopu, w odl&gip co najmniej
0,60 m od jego kragdzi z pozostawieniem rulzy krawedzig wykopu a stop odktadu wolnego
pasa terenu dla komunikacjigtknachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu rovipien by
wiekszy ni kat jego stoku naturalnego.

W przypadku braku midiwosci zachowania warunkéw olkdlenych powyej, wydobyty grunt
powinien by wywieziony na odktad staty lub przeseityi tak, aby odlegt podné&a nachylonej
skarpy odkladu tymczasowego od gornej kydmv byta rowna gibokasci wykopu. Zaktada si
wykonanie wykopdw wskoprzestrzennych, deskowanychrui@mwo dylami  stalowymi lub
z zastosowaniem stalowej przestawnej obudowy wykdpdowych.

Drabiny do wejcia (zefcia) z wykopu powinny by wykonane z chwi oshgniecia gkbokdici
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczggych 20 m. W celu dogbu do
posesji nalgy wykona tymczasowe ktadki dla pieszych oraz mostki pradpaze. Ktadki i mostki
powinny by zabezpieczone barierami ochronnymi zepaami, listwg srodkowg i kraweznikiem
Nalezy zwrocié szczegdla uwag na zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykopy powinny by zabezpieczone przed zalaniem wodpadows przez odpowiednio
wyprofilowany teren i wysuwgcie gornej krawdzi obudowy 15 cm ponad teren. W zalesci od
stopnia nawodnienia zastosawgpowe sposoby odwodmigrzy robotach ziemnych. Rzeczywiste
warunki w zakresie wod gruntowyclgda podlegé weryfikacji podczas trwania robot.
Zaprojektowano nagpujacy tryb przygotowania podia :

* W przypadku naruszenia gruntu rodzimego pepustalonego poziomu, skruszony grunt male
usury¢ z wykopu, a przestraewolng wypeinic dobrze zagszczonym piaskiem. W przypadku
natrafienia na warstvgruntu organicznego néale ja wybra az do gruntu statego, a przestfize
wypeinic dobrze zagszczonym piaskienrwirem lub ttuczniem.

 Poditae (podsypka piaskowa) powinno dyak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedmg czwarta powierzchni (zatono wyprofilowanie do &a opasania 9.

*  Wymagana grubi@ podsypki 20 cm z piasku gruboziarnistego oraz &ftyenetrowa warstwa

obsypki ponad wierzch przewodu, réwhnie pisaku gruboziarnistego, wykonana na tym samym
poziomie na catej szeroka wykopu.
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* Materiat podsypki nie powinien Byzmrazony i nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego
rodzaju tamanego materiatu.

 Na warstwie obsypki, w miejscu wykopowego prowadaeprac naley utozy¢ tasme

z wktadlkg metalowy indentyfikacyjno-ostrzegawgza dtugdci projektowanej sieci wodoggowej
tagczom z zeliwnymi elementami armatury wodagowej.

* Przewod uktadany metgdbezwykopow nalezy przechagngé razem z drutem miedzianym
w oplocie, a jego kacéwki na trwale przymocowado zasuw zlokalizowanych poza pasem
drogowym lub pajczy¢ z tasmg metalows potazong nad wodogjgiem w wykopie otwartym.

e Oktad urobku powinien kywykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegl, co
najmniej 0,60 m od kragdzi wykopu.

6.5 MONTAZ WODOCIGU

Zaktada st wykonanie wodoeaigu z rur PE-HD 100 SDR 11 PN16.

taczenie — metag zgrzewania doczotowego, ksztattek elektrooporowgcde w obgbie weztow
armaturowych na kotnierze. Dla zmiany kierunkOwewimziano instalagj tukéw i kolan z PE
I elektrozhczek.

Odgatzienia hydrantowe zaprojektowano na bazie trojnik@WPE 4jczonych za pomac
elektrozhczek. Odgaizienia przyhczy domowych przyto z wyciem armatury nawiercge]
(obejm do nawiercania).

Montaz powinien by prowadzony przy temperaturach zetvanych w granicach od +5 do +30.
Zgrzewanie rur polietylenowych nale wykonywa& zgodnie z instrukcjami producenta rur.
taczenie odcinkdw rur mma wykonywa poza wykopem i opuszczalo wykopu rurocig juz
zmontowany odcinkami. Wyloty rur podczas uktadagnizewodu powinny byyzabezpieczone przed
zanieczyszczeniem za pomdgmczasowych korkow.

6.6 INSTRUKCJA ZGRZEWANIA DOCZOLOWEGO RUR POLIETYLENOWYCH

Zgrzewd& ze sobh mazna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupykamika szybkdci
ptynigcia, o tej samejrednicy i grubéci scianki.

Przygotowanie rur :

Ciecie poprzeczne rur powinno dywykonywane w plaszczpie prostopadiej do osi rury.
Pltaszczyzna przegiia wymaga wyrOwnania i oczyszczenia czotowej poxdeni rury —
zeskrobanie nieréwroi i zadziorow. Zaleca si sfazowanie wewtrznych krawdzi rury
I ksztattki w granicach 0,5 — 0,7 mm dla ograniéaend wewrtrznej wielkagci wyptywki.
Powierzchnia czotowa ksztattek wymaga usaia produktéw utleniania np. za poc cykliny
I odtluszczenia. Dotykanie i sprawdzanie powierzdzotowych palcami jest niedopuszczalne.

Zgrzewanie :
- ustawt koncOwki rur wspotosiowo
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- ustawt koncéwki rur tak aby wystawaty ok. 20-25 mm na zetery obréce rury w taki  sposob
aby ich oznaczenia znajdowaty sia gorze. Zapt obejmy mocujce i docisg¢ rury do siebie

- Sile potrzebn do dosunjcia rur oraz temperatgirptyty grzewczej naley odczytg z tabel
fabrycznych

- nastpnie ptyt grzewca umiesci¢ miedzy kaacami rur i docisg¢ oba kace rur piyty grzewczej.
Po krotkim czasie wygpia wyptywki na kaicach rur. Sprawdziczy wyptywka jest jednakowa na
catym obwodzie. Jeli wyptywka osagnie wymagas wartas¢ nalezy bez docisku kontynuowa
proces dogrzewania.

- po zakaczeniu dogrzewania rozsathrury i usuné ptytke grzewca, po czym dosugt rury
ponownie ze stopniowym wzmachianie sity dociskuodggniecia maksymalnej sity zgrzewania.

Sit¢ nalezy utrzyma w trakcie zgrzewania jak i paiej w trakcie chtodzenia
- po zakaczeniu chtodzenia otworzybejmy mocujce i wyjaé rury z maszyny.

Skontrolow& wynik zgrzewania.
Montaz rur z zeliwa sferoidalnego (gzty hydrantowe, zasuwy sieciowe, itp.) nglewykona

zgodnie z instrukgjproducenta.
6.7 PROBA SZCZELNGSCI WODOCI4GU

Proke szczelnéci przewodow wodoaggowych naley przeprowadz zgodnie z aktualp normy
(odcinki do 300 m). Dla sprawdzenia szczébmorur, a przede wszystkim szczednbd zigcz
rurociggu z PE naley przeprowadi proky cisnieniowo — hydraulicza

Proke przeprowadza sipo utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z poan rury

z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczpriad poruszeniem przewodu. Wszystkie
ztacza powinny by odkryte dla mealiwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Wymagania odrieie szczelnéci rurocihgu ugte $ w normie:

PN-81/B-10725 Wodagyi. Przewody zewitrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania
i badania w zakresie szczefooprzewodu. Wymagane minimalngniénie probne 1,0 Mpa.

Po zakaczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szuxel, naley wykona jego
ptukanie czyst wods. Przewody wodoggowe naley podd& dezynfekcji za pomacroztworu
podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji powinien wyt@st godziny. Po usuggiu wody zawierajcej
zwiazki chloru naley ponownie przeprowadzptukanie sieci zgodnie z aktuglnorma.

Uwaagi uzupetniajce :

Na zhczach poddanego prébie rurggii nie mog wysiepowa przecieki w postaci kropelek wody
lub pojawienia i rosy. W razie stwierdzenia przeciekOw ngczich nalgy natychmiast dokorga
naprawy i tak :

- zlacza zgrzewane wymagayvyciecia i wstawienia nowego odcinka rury o didgiook. 20-30 cm.
Powyzsza operacja nme by przeprowadzona przy zastosowaniu muf elektroopgcbw

nasuwkowych — bez wewtiznego ogranicznika, w procesie zgrzewania elelinoowego,
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- przy zhczach kotnierzowych lub gwintowych najedokreci¢ ziacze, a gdy to nie pomaga -

wymienic wadliwie wykonany elementatza.

Sposob uktadaniadany identyfikacyjno - ostrzegawczej

Metalizowary tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza nale utozy¢ na warstwie osypki nad
wodochgiem. Tadma powinna zostatak pot@ona aby posiadata stycztoz zasuw lub jej
armatug w nas¢pujacy sposob :

- dla przypadku gdy zastosowano zasuwy kotnierzte$mne nalezy przymocowdé do zasuw —
przykrecajgc ja podsrube taczaca kotnierze z zastosowaniem podkiadek.

Przewod uktadany metgdbezwykopowy nalezry przecggmnagé razem z témg a jej kawcowki na
trwale przymocowa do zasuwy lub patzy¢ z ta&mg z wkiadly metalow potazong nad

wodochgiem w wykopie otwartym.
6.8 ZASYPKA WYKOPU | PRACE WYK®CZENIOWE

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawgczdjsypaniu przewodow piaskiem wraz z
zagszczeniem nalgy przystpi¢ do zasypywania wykopu. Zasypkalezy wykonywa warstwami

o grubdci 0,20 m, gruntem bez kamieni, ngstie ttuczniem na warstwie piasku o gré&id,30 m.
Réwnoczénie z zasypk nalery zag:szcza grunt do 98 % wg zmodyfikowanej wadtd Proctora.
Po wykonaniu zasypki wykopu teren najleloprowadz do stanu pierwotnego.

6.9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Trasa projektowanego wodagu przebiega w drogach gminnych, administrowanyaez Urzd
Miejski w Makowie Podhalaskim.

Po wykonaniu prac odtworéynawierzchng drogi w technologii nie gorszejizastana. Prace te
nalezy wykona zgodnie z wymogami obowdujacymi w drogownictwie. Dotyczy to szczegdlnie
zag:szczenia gruntu warstwami gr. 0,20 m do poziomibpddwy drogi.

Wskaznik zag:szczenia powsej 98 % zmodyfikowanej wargoi Proctora.

Odtworzenie (konstrukcja/podbudowa, nawierzchniaylinki) wykonat w pasie projektowanego
rurociggu, a odtworzenie nawierzchni bitumicznej - na jcsgerokdci jezdni, zgodnie z warunkami
wydanymi przez zagrdce drogi.

Przy odbudowie nawierzchni jezdni uwedhi¢c nas¢pujace warunki:

o wykona odtworzenie kadej z warstw konstrukcyjnych,

o warstwy konstrukcyjne odtworzyna szerokéci wykopu z uwzgidnieniem zaktadow
technologicznych rownych grubg warstw lub co najmniej 10-20cm w zatesici od ich
grubdci i ograniczé szerokdci wykopow,

o0 istniegce urazdzenia odwodnienia drogowego (wpusty, sieci bocziosyy, przepusty)
kolidujace z przebiegiem wodegju naley przewidzi€é do przebudowy zachowyg ich
dotychczasow funkcje; likwidacje jakiegokolwiek elementu skgcego odwodnieniu drogi
wymaga zaprojektowania i wykonania zamiennego dposadprowadzenia wod
deszczowych,
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o zjazdy publiczne i indywidualne, ktére mpgosta& naruszone w trakcie prowadzenia robot
nalery przewidzi€ do odtworzenia

W miejscach gdzie nawierzchnia asfaltowgldie odtwarzana na catej szerékiojezdni, naley

wykona rozbiorke lub frezowanie ogci jezdni nieobjtej wykopem.
Grubdci poszczegolnych warstw podbudow, warstwyagtej oraz warstwyscieralnej naley

ustal¢ i wykona zgodnie z Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 02.03.1990r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfaa drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430). Grubo poszczegoélnych warstw wykohagodnie z wytycznymi dla
danej kategorii ruchu.

Miejsce robot naley prawidtowo oznakowai zabezpiecz§, w przypadku konieczisoi zamkngcia
drogi wprowadzi zas¢pcz organizag ruchu.

W przypadku kolizji z istnigicymi urzdzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na
wiasny koszt dokona zabezpieczenia, przshta naprawy.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca/inwestor winien uzyskazwolenie Zargicy drogi na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Pozostale drogi, nie¢bdagce drogami publicznymi, a pozosteymi w zaradzie osob prywatnych
naleey odtworzy do stanu pierwotnego na ngafjacych zasadach ogolnych, tj. drogi gruntowe
utwardzt powierzchniowo na dtugai i szerokdci prac ttuczniem kamiennym o grub. 25 mm.

7.OCHRONA ISTNIEJ4CEJ ZIELENI

Na trasie projektowanego wodegu nie wys¢puja przypadki kolizji przewodoéw z drzewami,
ktorych wycinka jest niezlulina dla realizacji inwestycji, gdyrasa wodoegigu przebiega gtéwnie

w jezdni drég gminnych.

8. WARUNKI BHP

Wszystkie prace natg prowadzé przy s$cistym zachowaniu przepisow BHP zawartych
w Dz.U. nr 26 poz.313 2000.10.11 Rozp. M. Pracylitiki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych:

- PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy otwadta przewodow wodoggowych. Warunki
techniczne wykonania,

- PN-B-06050 :1999 - roboty ziemne —wymagania oggln

- tymczasowe wytyczne momarur z PE,

- wykonywa zgodnie z przepisami BHP obaujacymi przy kadym rodzaju robot.

Szczegollp ostraznos¢ nalery zachowd przy pracach ziemnych i moantavych w gsiedztwie

istniejagcego uzbrojenia terenu (zwlaszcza sieci gazowed hapowietrzne).
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9. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty wykortazgodnie z obowzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montawych, Polsk Normg PN-EN 1610, Normami Braowymi,
warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami B#&z poleceniami i uwagami inspektora
nadzoru i pozostatych sth budowlanych i p@astwowych.

2. Prace w pohtu istniej. uzbrojenia prowadzrecznie pod nadzorenmzytkownika danej sieci.

3. Prace w olebie drég gminnych nahly wykona& zgodnie z warunkami ok$i®nymi przez ich
administratora.

4. Po zakaczeniu robot teren nalg przywréct do stanu pierwotnego. Odtworzenie nawierzchni
drég gminnych wykonazgodnie z warunkami ich administratora, tj. &tlu Miasta w Makowie
Podhalaskim.

5. Prace prowadgizgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierowrilkdowy na podstawie
informacji BIOZ.

6. Przy wykonywaniu robot zwzanych z budow sieci wodocigowej naley stosowa sie do
wymogow dotyczacych budowy i odbioru sieci na terenie obstugiwanym przez
Przedskbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne EKO-SKAWA sp. z 0.0. wMakowie Podhalaiskim.
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