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URZAD MIEJSKI

34-220 Makdéw Podhaiarsic

Makéw Podhalanski, dnia 11.04.2016 .

woj. matopolstie

Znak: GK.6724:1.31.2016

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBEJMUJACEGO MIASTO

MAKOW PODHALANSKI

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujgcego miasto Makow

Podhalafiski w Gminie Makéw Podhalariski, zatwierdzonym Uchwata Nr X/81/07 Rady Miejskiej w Makowie
Podhalaniskim z dnia: 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego Nr 837, poz. 5495 z dnia: 30 listopada
2007 r.) dziatki jn. objete sa nastgpujacymi symbolami:

dziatka nr ewid. 7844/2 — czes¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,KDD?” tj. droga (ulica)
dojazdowa, czgé¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

dziatka nr ewid. 9101/2, 9102, 9103, 9104, 7829/2, 7810/2 — objeta jest jednostka oznaczong
symbolem ,,MN” tj. tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.

dziatka nr ewid. 7811/4 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, ponadto niewielka czg$¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych
droge o symbolu ,KDL” tj. droga (ulica) lokalna oraz w liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu
»KDW?” tj. drogi wewnetrzne.

dziatka nr ewid. 7809/2 — cze$¢é objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, czegs¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,KDD” tj.
droga (ulica) dojazdowa.

dziatka nr ewid. 7842, 9108, 9101/1, 7841/1, 7841/2, 7833, 7832, 7829/1, 7828, 7848, 7827/1, 7824/1,
7821, 7865, 7866, 7867 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, ponadto niewielka czg$¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych
droge o symbolu ,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

dziatka nr ewid. 7820 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,MN” tj. tereny mieszkalnictwa
jednorodzinnego, ponadto niewielka czg$¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych droge o symbolu
»KDL?” tj. droga (ulica) lokalna oraz w liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu ,,KDD” tj. droga
(ulica) dojazdowa.

dziatka nr ewid. 7817 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,MN” tj. tereny mieszkalnictwa
jednorodzinnego, ponadto niewielka czgé¢ dziakki lezy w liniach rozgraniczajacych droge o symbolu
»,KDL?” tj. droga (ulica) lokalna, w liniach rozgraniczajacych droge o symbolu ,KDD” tj. droga
(ulica) dojazdowa oraz w liniach rozgraniczajacych droge o symbolu ,,KDW? t]. drogi wewnetrzne.

dziatka nr ewid. 7813, 7760 — objeta jest jednostka oznaczona symbolem ,KDW” tj. drogi
wewnetrzne.

dziatka nr ewid. 7843 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,KDL” tj. droga (ulica) lokalna

dziatka nr ewid. 7812, 9801/1, 9801/2 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,MN?” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, ponadto niewielka czgs¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych
droge o symbolu ,,KDW?” tj. drogi wewnetrzne.

dziatka nr ewid. 7847 — czes¢ objeta jest jednostka oznaczona symbolem ,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, czg$¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,ZL” tj. tereny
zieleni lesnej, ponadto niewielka cze$¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu ,,KDL”
tj. droga (ulica) lokalna.
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Stronalz5




o dziatka nr ewid. 7836 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,UPI” tj. tereny ustug
publicznych o znaczeniu ogélnomiejskim i ponadlokalnym, ponadto niewielka czg$¢ dziatki lezy w
liniach rozgraniczajacych droge o symbolu ,,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

e dzialka nr ewid. 7823, 7864 — czes¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, czg$¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,UPI” tj.
tereny ustug publicznych o znaczeniu ogélnomiejskim i ponadlokalnym, ponadto niewielka czg$¢
dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych droge o symbolu ,,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

e dziatka nr ewid. 7810/5 — objeta jest jednostka oznaczona symbolem ,,US” tj. tereny zieleni z
obiektami sportu i rekreacji.

e dzialka nr ewid. 7810/4, 7811/3 — objeta jest jednostkg oznaczong symbolem ,,US” tj. tereny zieleni
z obiektami sportu i rekreacji, ponadto niewielka czg¢é¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych drogg o
symbolu ,,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

o dzialka nr ewid. 7761 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,US” tj. tereny zieleni z
obiektami sportu i rekreacji, ponadto niewielka czes¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych drogg o
symbolu ,,KDL?” tj. droga (ulica) lokalna oraz w liniach rozgraniczajacych drogg o symbolu ,, KDW?” tj.
drogi wewnetrzne.

e dziatka nr ewid. 7756/2, 7754, 7755/2 — objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,MU” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego z uslugami.

o dziatka nr ewid. 7747 — czes¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,MU” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego z ustugami, czg$¢ objeta jest jednostka oznaczong symbolem
»KDL” tj. droga (ulica) lokalna, ponadto niewielka czgs¢ dziatki lezy w liniach rozgraniczajacych
droge o symbolu , KDGP/Z” tj. droga (ulica) gléwna ruchu przyspieszonego.

o dziatka nr ewid. 7756/3, 7756/1, 7755/1, 7751, 7750, 7749 — objeta jest jednostka oznaczona
symbolem ,,MU” tj. tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z ustugami, ponadto niewielka czg$¢
dzialki lezy w liniach rozgraniczajacych droge o symbolu ,KDL” tj. droga (ulica) lokalna.

e dziatka nr ewid. 7780 — czeéciowo objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,KDL” tj. droga
(ulica) lokalna, ponadto niewielka cze$¢ dziatki objeta jest jednostka objeta symbolem ,,MN” tj. tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego, dodatkowo czgs¢ dziatki lezy w obszarze, dla ktorego brak jest
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — wg rysunku planu

e dziatka nr ewid. 7797 - czeéciowo objeta jest jednostka oznaczong symbolem ,,KDL” tj. droga (ulica)
lokalna, ponadto czes¢ dziatki lezy w obszarze, dla ktorego brak jest obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — wg rysunku planu

Szczeg6lowy opis jednostki UPI:
1.Wyznacza si¢ tereny ustug publicznych o znaczeniu ogélnomiejskim i ponadlokalnym oznaczone na

rysunku planu symbolem UP 1.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala si¢ obiekty osrodkéw administracji, nauki i o$wiaty, w tym
szkolnictwa $redniego i wyzszego, osrodki zdrowia i opieki spotecznej, kultury (w tym obiekty kultu religijnego)
i wypoczynku o charakterze ogolnomiejskim i ponadlokalnym.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala si¢ mozliwos¢ lokalizacji:
1)  obiektéw i urzadzen ustug publicznych o znaczeniu lokalnym;
2) obiektéw i urzadzen ustug komercyjnych;
3)  pojedynczych obiektéw mieszkalnych lub mieszkalno-ustugowych;
4)  urzadzen infrastruktury technicznej;
4) niewydzielonych w planie dojazdow i zatok postojowych;
5)  zieleni urzadzone;.
4. Jako warunki zagospodarowania ustala sig:
1) zachowanie proporcji, aby igczna powierzchnia terenéw zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowita wigcej niz
20% powierzchni dziatki budowlanej lub terenu objetego inwestycja, (nie dotyczy ust. 3 punkt 5 oraz obszaru zwartego
zainwestowania miejskiego);
2) istniejace obiekty nalezy adaptowaé zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego;
3)  korygowanie przy przebudowie formy architektonicznej obiektéw istniejacych, negatywnych akcentow
i dominant przestrzennych oraz poprawg ich detalu, kolorystyki;
4)  zmiane istniejacego sposobu uzytkowania kolidujgcego z przeznaczeniem podstawowym
i dopuszczalnym;
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5)  pelne zachowanie obiektow, stanowigcych wartos¢ historyczng i kulturowa w tym szczeg6lnie wpisanych do rejestru zabytkow;
wszelka dzialalnoé¢ inwestycyjna w tym prace remontowe lub zmiana funkcji musza byé¢ prowadzone pod nadzorem
konserwatorskim i po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie
z ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;
6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynkéw przebudowywanych oraz zagospodarowania terenu ustala sie nastgpujace wymogi:
a)  wysoko$é zabudowy uslugq’wej nie moze przekroczy¢ 13 m, za wyjatkiem obiektow szczegblnych, ktérych wysoko$¢ i gabaryt
ma stanowi¢ dominante w miejskim krajobrazie (np. wieze kosciota, obiekty technologiczne, maszty itp.),

b) ochrone i uzupetnienie istniejacego drzewostanu,

¢) zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w ramach dziatki, terenu inwestycji, przy uwzglednieniu wskaznika
zgodnie z §7 ust.1 pkt 8 lit g;

7)  spelnienie okreslonych w rozdziale I podstawowych wymogéw zasad og6lnych zagospodarowania terenu obowigzujacych w catym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunkéw obowiazujacych dla stref planistycznych.

Szczegbtowy opis jednostki US:
1. Wyznacza si¢ tereny zieleni z obiektami sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami US

oraz USI.

2. Jako przeznaczenie podstawowe w terenach US ustala sig realizacjg zieleni wraz z urzadzeniami sportowymi np.: boiska do gier, bieznie, urzgdzenia dla
sportu i rekreacji konnej wraz z obiektami shizacymi prawidtowemu ich funkcjonowaniu (szatnie, hale sportowe, kryte ptywalnie, obiekty gospodarcze i
socjalne itp.) oraz zapleczem hotelowo — pensjonatowym.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach US ustala si¢ mozliwo$¢ lokalizaci:

1) urzadzen infrastruktury technicznej; ’

2) pojedynczych obiektow urzadzen i obiektow z zakresu ustug komercyjnych;

3)  nie wydzielonych w planie dojazd6w i zatok postojowych, zespotow parkingowych przy uwzglednieniu wskaznika 25-30 mp. na
1000 m? powierzchni uzytkowej;

4)  pojedynczych obiektow mieszkalnych dla wadcicieli, obstugi i dozoru.

4. Jako warunki zagospodarowania terenu US ustala si¢:

1) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogow i charakteru przeznaczenia podstawowego;

2)  zachowanie proporcji, aby taczna powierzchnia terenéw zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowila wigcej niz
10% powierzchni dziatki budowlanej lub terenu objgtego inwestycja;

3) istniejgce obiekty nalezy adaptowaé zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego;

4)  korygowanie przy remontach i przebudowie formy architektonicznej obiektow istniejgcych, negatywnych akcentow i dominant
przestrzennych, oraz poprawe ich detalu, kolorystyki;

5)  zmiang istniejacego sposobu uzytkowania kolidujgcego z przeznaczeniem podstawowym
i dopuszczalnym;

6) pelne zachowanie obiektéw, stanowigcych warto$¢ historyczng i kulturowa w tym szczeg6lnie wpisanych do rejestru zabytkow;
wszelka dziatalnogé inwestycyjna w tym prace remontowe lub zmiana funkcji musza by¢ prowadzone pod nadzorem
konserwatorskim i po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

7)  speknienie okreslonych w rozdziale I podstawowych wymogow zasad ogélnych zagospodarowania terenu obowigzujgcych w catym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunk6w obowigzujacych dla stref planistycznych.

5. Dla terenéw US1 potozonych w zasiggu obszar6w bezposredniego zagrozenia powodzig wyznaczonych na

podstawie ,,Studium okreslajacego granice obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzig nieobwatowanych
w zlewni Skawy” obowigzuja ustalenia jak dla terenéw US niesprzeczne z ustaleniami obowigzujgcymi
w strefie zalewowej Z, o ktorej mowa w §38. W terenach US1 obowiazujg nakazy, zakazy i dopuszczenia jak

dla strefy Z.

Szczeg6lowy opis jednostki MU:

Wyznacza si¢ tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z ustugami oznaczone na rysunku planu symbolem MU.

Jako przeznaczenie podstawowe ustala si¢ funkcje mieszkaniowa jednorodzinng, obejmujgca istniejacg i projektowang zabudowg oraz
obiekty i urzadzenia ustugowe o charakterze komercyjnym, wolnostojace i wbudowane.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji:

1) obiektéw mieszkalnictwa jednorodzinnego bez koniecznoci realizacji obiektow i urzadzen ustug;

2)  obiektéw i urzadzen ustug publicznych na wydzielonych dziatkach;

3)  urzadzen infrastruktury technicznej;

4)  nie wydzielonych w planie dojazd6w i zatok postojowych, oraz matych parkingow (do 8 stanowisk);

5)  zieleni urzadzone;.

4. Jako warunki zagospodarowania terenu ustala sig:

1)  zachowanie proporcji, aby taczna powierzchnia terendéw zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowila wigcej niz

20% powierzchni dziatki budowlanej lub terenu objetego inwestycja, (nie dotyczy ust. 3 pkt 1, 2 i 5 oraz obszaru zwartego
zainwestowania miejskiego);

2) istniejace obiekty nalezy adaptowa¢ zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;

3)  korygowanie przy przebudowie formy architektonicznej obiektow istniejgcych, negatywnych akcentow
i dominant przestrzennych oraz poprawg ich detalu i kolorystyki;

4)  zmiang istniejacego sposobu uzytkowania terenu kolidujgcego z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;

5)  zachowanie obiektow stanowiacych wartos¢ historyczna i kulturowa, w tym szczeg6lnie wpisanych do rejestru zabytkow. Wszelka
dziatalno¢ inwestycyjna, w tym prace remontowe lub zmiana funkcji musza by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i po
uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawg 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

6) - ochrong i uzupetnienie istniejacego drzewostanu;

7)  zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w ramach dziatki, przy uwzglednieniu wskaznika zgodnie z §7 ust.1 pkt 8
litdig;
spetnienie okreslonych w rozdziale I podstawowych wymog6w zasad ogélnych zagospodarowania terenu obowigzujacych w catym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunkéw obowiazujacych dla stref planistycznych.

N e

Szczeg6lowy opis jednostki MN:
1. Wyznacza si¢ tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem MN

z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sig funkcj¢ mieszkaniowa jednorodzinng obejmujgcy istniejaca
i nowa zabudowe o niskiej intensywnosci.
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3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji:

1) obiektow mieszkalnictwa jednorodzinnego o podwyzszonej intensywnosci;

2)obiektow i urzadzen ushug komercyjnych na wydzielonych dziatkach;

3)obiektow i urzadzen ustug publicznych na wydzielonych dziatkach;

4)urzadzen infrastruktury technicznej;

5)nie wydzielonych w planie dojazd6w izatok postojowych, oraz matych parkingow;

6)zieleni urzadzonej;

7)w obiektach mieszkalnych dopuszcza sig mozliwosé prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, przy zachowaniu zasady braku ucigzliwosci
wprowadzanego programu.

4. Jako warunki zagospodarowania ustala sig:

1)  zachowanie proporcji, aby taczna powierzchnia teren6w zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowita wigcej niz 20%
powierzchni dziatki budowlanej lub terenu objgtego inwestycja, (nie dotyczy ust. 3 pkt 2,3, 6 oraz obszar6w zwartego zainwestowania
miejskiego);

2) istniejace obiekty nalezy adaptowaé zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

3)  korygowanie przy przebudowie formy architektonicznej obiektow istniejacych, negatywnych akcentow
i dominant przestrzennych, oraz poprawg ich detalu, kolorystyki;

4)  zmiang istniejacego sposobu uzytkowania kolidujacego z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;

5) pelne zachowanie obiektow, stanowigcych wartoé¢ historyczng i kulturowg w tym szczegolnie wpisanych do rejestru zabytkow;
wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna w tym prace remontowe lub zmiana funkcji muszg by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim
i po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

6) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynkéw przebudowywanych oraz zagospodarowania dzialek ustala sig nastgpujace wymogi:

d) ochrone i uzupetnienie istniejacego drzewostanu,
¢) zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w ramach dziatki, terenu inwestycji, przy uwzglgdnieniu wskaznika
zgodnie z §7 ust.1 pkt 8 litb i g;
f)  koniecznosé likwidacji obiektéw prowizorycznych i gospodarczych w zlym stanie technicznym (dotyczy to szczegdlnie
wngtrz urbanistycznych i podworek);
7) spelnienie okreslonych w rozdziale I podstawowych wymogéw zasad ogdlnych zagospodarowania terenu obowigzujacych w catym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunkéw obowigzujgcych dla stref planistycznych

Szczeg6lowy opis jednostki Z1:
1. Wyznacza si¢ tereny zieleni le§nej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL, ZL1 oraz tereny zalesiefi oznaczone symbolami ZLd,

ZLdl1.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala si¢ lasy i zalesienia.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreslonych w ust.1 terenach ustala sig:
1) ogélnodostepne ,niekubaturowe” urzadzenia sportu i rekreacji (t.j. $ciezki rowerowe, szlaki turystyczne)
2)  zbiorniki wodne przy istniejacych ciekach dla poprawy warunkow nawodnienia oraz warunkow krajobrazowych;
3)  obiekty i urzadzenia bezpo$rednio zwigzane z gospodarka lesng, wg przepiséw odrgbnych;
4)  urzadzenia infrastruktury technicznej (inwestycje nie kolidujace z ustawg o lasach i ustawa o ochronie gruntow rolnych i lesnych);
5)  nie wydzielone w planie dojécia piesze, $ciezki rowerowe i dojazdy.
4. Jako warunki zagospodarowania terenu ustala si¢:

1) zachowanie proporcji, aby taczna powierzchnia terenéw zwiazanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowila wigeej niz 5%
powierzchni dziatki lub terenu objetego inwestycja; do powierzchni terenéw zwigzanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie
wlicza si¢ istniejacych budynkow;

2)  zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczajacymi wod otwartych;

3)  zachowanie istniejacych obiektéw i urzadzen zwiazanych z gospodarka lesna;

4)  zakaz realizacji nowych obiektow kubaturowych w obszarze tego przeznaczenia, za wyjatkiem obiektow bezposrednio stuzacych
dziatalnosci lesnej;

5) istniejace budynki mieszkaniowe i gospodarcze pozostawia sig do zachowania z mozliwoscig ich modernizacji przy zapewnieniu
rygoréw jakie obowigzujg dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej okreslonych w § 6 i § 7; dopuszcza si¢ jednorazowe
zwiekszenie powierzchni uzytkowej do 50% oraz mozliwos¢ adaptacji poddaszy na cele mieszkalne oraz realizacj¢ zabudowy
gospodarczej niezbednej do prawidlowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jak réwniez realizacj¢ budownictwa
mieszkaniowego i gospodarczego w ramach wymiany substancji;

6) spetnienie okreslonych w rozdziale I podstawowych wymog6w zasad ogo6lnych zagospodarowania terenu obowigzujacych w catym
obszarze miasta (§ 6 i § 7) oraz warunkow obowigzujacych dla stref planistycznych.

5. Dlaterenéw ZL1 i ZLd1 polozonych w zasiggu obszar6w bezposredniego zagrozenia powodzig
wyznaczonych na podstawie ,,Studium okreslajacego granice obszaréw bezpos$redniego zagrozenia powodzig
nieobwalowanych w zlewni Skawy” obowiazujg ustalenia jak dla terenow ZL, ZLd, niesprzeczne z ustaleniami
obowiazujacymi w strefie zalewowej Z, o ktorej mowa w §38. W terenach ZL1, ZLd1 obowiazujg nakazy,
zakazy i dopuszczenia jak dla strefy Z.

Szczegblowy opis jednostki KDD, KDL, KDW, KDGP/Z:
1. Wyznacza tereny tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi i ulice, oznaczone na rysunku planu podanymi

nizej symbolami:
1) drogi publiczne:
GP - droga gtéwna ruchu przyspieszonego (droga krajowa)
G - droga gtéwna (droga wojewodzka lub powiatowa)
Z - droga (ulica) zbiorcza (droga wojewodzka lub powiatowa)
L — droga (ulica) lokalna (droga powiatowa lub gminna)
D — droga (ulica) dojazdowa (droga gminna)
Drogi klasy GP oraz ulice klas G i Z - realizujg powigzania zewnetrzne i wewngtrzne obszaru planu, drogi klasy L i D - powigzania
wewnetrzne;
2) drogi wewngtrzne oznaczone symbolem KDW (oznaczone na rysunku planu kolorem szarym).
2. Ustala si¢ obowigzujgce szerokosci w liniach rozgraniczajacych dla poszczegdlnych klas ulic i drég:

1) droga klasy GP 30 m
2) drogi i ulice klasy G 25m
3) drogi i ulice klasy Z 20m
4) drogi klasy L 12m
5) ulice klasy L 2m

Strona4z5
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6) drogi klasy D 10 m
7) ulice klasy D 8 m
8) ulice (drogi) dojazdy konieczne klasy DW 5m

Przebiegi linii rozgraniczajacych drog i ulic okresla rysunek planu, ktory uwzglednia przewgzenia na niektérych odcinkach drog, ze wzgledu
na istniejgce zainwestowanie. Jednoczesnie ustala si¢ zasadg pelnej zgodnosci parametrow technicznych i dyspozycji przekrojow
poprzecznych poszczeg6lnych klas ulic z &ceélonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Dopuszcza sig mozliwos$¢ lokalizacji miejsc postojowych dla samochod6éw osobowych:

- w formie zatok postojowych w obrebie linii rozgraniczajacych ulic klas G, Z, L i D,

- w formie parkingéw przykraweznikowych w obrgbie jezdni ulic klasy D oraz klasy L w przypadku funkcjonowania ich jako
jednokierunkowe.

4. Ustala si¢ minimalne odlegto$ci budynkow od krawedzi jezdni drég i ulic:

1) na terenach istniejacej zabudowy oraz na terenach przewidzianych pod zabudowg plombowa (uzupetniajgca):

- od drogi krajowej (klasy GP) I15m
- od drogi wojewddzkiej (klasy G lub Z) i powiatowej (klasy G, Z lub L) 8m
- od drogi gminnej (klasy L lub D) 6m
2) dla pozostatych projektowanych terenéw przewidzianych pod zabudowg:
- od drogi krajowe;j (klasy GP) 25m
- od drogi wojewodzkiej (klasy G lub Z) i powiatowe;j (klasy G, Z lub L) 20m
I15m

- od drogi gminnej (klasy L lub D)

5. Urzadzeniami towarzyszacymi przeznaczeniu podstawowemu w obrebie linii rozgraniczajacych terenow oznaczonych jako KGP, KG, KZ,
KL, KD i KS moga by¢ (pod warunkiem dostosowania do charakteru
i wymog6w przeznaczenia podstawowego):

a) ciagi piesze i rowerowe,

b) ciagi i urzadzenia infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym, pod warunkiem zgodnosci
z przepisami odrgbnymi,

c) zatoki autobusowe i urzadzenia dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi,

d) zielen o charakterze izolacyjnym,

e) obiekty i urzadzenia stuzace ograniczaniu ucigzliwoéci komunikacyjnej,

f) obiekty matej architektury.

6. Ukiad komunikacyjny dopetniaja istniejace drogi wewngtrzne (KDW) w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt 17. Przyjmuje si¢ minimalng szerokos¢
jezdni drogi wewngtrznej zapewniajacej dojazd do budynku — 3 m oraz minimalng szerokos$¢ ciggoéw pieszo-jezdnych zapewniajacych dojazd
do poszczeg6lnych enklaw zabudowy - 5 m; na nowych terenach przeznaczonych pod zabudowe ukiad zapisany w planie moze by¢
uzupelniony o odcinki ciaggéw pieszo-jezdnych zapewniajacych prawidtowa obstuge dziatek. W tych przypadkach szerokosci paséw terenu
przeznaczonych dla ruchu pojazdéw i pieszych powinny by¢ dostosowane do potrzeb; nie moga byé one mniejsze niz wynika to z warunkéw
okreslonych w przepisach dotyczacych drog pozarowych.

7. W zakresie ciagéw rowerowych ustala sig, ze mogg one funkcjonowac¢ jako:

- wydzielone drogi rowerowe,

- pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodnikéw lub jezdni,

- ciagi pieszo-rowerowe,

- oznakowane trasy rowerowe prowadzone ulicami o matym natgzeniu ruchu.

8. Obowiazuje spetnienie wymogéw zasad ogdlnych zagospodarowania okreslonych w rozdziale I obowigzujacych w catym obszarze miasta

oraz wymogéw obowiazujacych dla stref planistycznych.

Gbhpodarki Kamunalnej

Wypis z miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego wydaje si¢ na wniosek: :
All-Pro Consulting sp6lka z o.0.
ul. Komorowicka 35/3 43-300 Bielsko-Biata

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U.2015.783) za wydanie wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pobrano optate skarbowa w wysokosci 50 z1.

Wyk. Barbara Szramowiat
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Makowa Balhd38: Makéw Podhalanski, dnia 17.06. 2016r

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 11 4, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 32, art. 53, art. 54, art.55 i art.56 w
zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778) oraz art.104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U.2016.23), po rozpatrzeniu wniosku:

Pelnomocnika Pani Joanny Cios
ALL-PRO CONSULTING Sp. z 0.0.
ul. Komorowicka 35 43-300 Bielsko-Biata
dziatajacej w imieniu
Przedsiebiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego
,,Eko-Skawa” Sp. z o0.0.
ul. 3 Maja 40a
34-220 Makéw Podhalanski

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji polegajacej na :

budowie sieci wodociggowej wraz z przylaczami w Makowie Podhalanskim w rejonie
ulic Zeromskiego, Glowackiego, Jazy na dz. nr ewid. 7780, 7797, 7768/2, 9141, 9146,
9149, 9151, 9152

1. Rodzaj inwestycji: .
zabudowa i zagospodarowania terenu: linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji stanowig
granice nieruchomosci objetej wnioskiem, oznaczone na mapie stanowiacej zalacznik graficzny do
niniejszej decyzji.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace

z przepiséw odrebnych:

2.1 warunki szczegélowe inwestycji liniowej:

budowa sieci wodociggowej Dz 160 mm PE o dtugosci L= 400 m wykonana zostanie jako
szczelna, z zastosowaniem rur PE o ztaczach zgrzewanych doczotowo.

2.2 ochrona §rodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrona terenéw lub obiektéw na
podstawie przepiséw odrebnych:

a) zabrania si¢ wykonania sieci lub zagospodarowania terenu oraz jej uzytkowania w sposéb
powodujacy zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, a ewentualne ucigzliwosci nalezy
ograniczy¢é do terenu wnioskowanej nieruchomosei,

b) zgodnie z trecia Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.z 2010 Nr 213 poz
1397 ze zm) wnioskowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko,

¢) zgodnie z warunkami technicznymi realizacja inwestycji sieciowej polegajaca na
doprowadzeniu wody na potrzeby mieszkancoéw ulicy Glowackiego, jazy oraz czgsci ulicy
Zeromskiego, tj. w obszarze zagrozenia powodzia — nalezy uzyskac decyzje¢ Dyrektora
RZGW w Krakowie o zwolnieniu z zakazéw wynikajacych z art. 881 ustawy Prawo Wodne
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d) na wykonanie przekroczen potoku Kréléw, Inwestor zobowigzany jest uzyskaé'pozwolenie

wodno prawne przektadajac operat wodnoprawny zaopiniowany w Zarzadzie Zlewni Soty i
Skawy z/s w Zywcu, X

e) wodociag realizowany winien by¢ w pasie drog publicznych, za$ sposéb kilkakrotnego
przejscia pod dnem potoku nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Zlewni Soty i Skawy z/s w Zywcu,
f) zgodnie z ustawa Prawo Wodne inwestor zobowigzany jest zawrze¢ umowe uzytkowania
terenu z Dyrektorem RZGW przed posadowieniem rurociggow na dziatkach Skarbu Pafistwa
bedacych w trwatym zarzadzie RZGW Krakow.

2.3 ochrona przyrody i krajobrazu:

a) istniejace drzewa i krzewy starsze niz 10-letnie, inne niz owocowe podlegaja ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t.j.Dz.U. z 2009.151.1220 z
pézn. zmianami- czyli nowelizacja z dnia 25 czerwea-Dz.U. z 2015 r poz 1045) moga by¢
usuniete po uzyskaniu stosownego zezwolenia,

b) inwestycja nie ma wplywu na zmiany w krajobrazie,

¢) na przedmiotowym terenie nie wystgpuja: obszary Natury 2000, parkéw krajobrazowych i
otulin, zespotéw przyrodniczo- krajobrazowych, pomnikow przyrody.

2.4 ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspolczesne;j:

nie dotyczy !

2.5 ochrona terenéw lub obiektéw na podstawie przepiséw odrg¢bnych:

ze wzgledu na przekroczenie ciekéw bedacych w administracji RZGW, wystgpujace
skrzyzowania z siecig gazociagéw Sredniego c‘ﬁs’nienia, wystepujace kable energetyczne SN i
nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja, i miejscami kolizji doziemnych z
sieciag teletechniczna, zamierzenie inwestycyjne nalezy uzgodni¢ w nastepujacych
instytucjach:

- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka Pitsudskiego 22 31-109 Krakow,

- Zarzadzie Zlewni Soly i Skawy z/s w Zywcu

ul. Bracka 30 34-100 Zywiec, ';

- TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej

ul. Filarowa 18 43-300 Bielsko-Biata |

-Rejon Dystrybucji Gazu w Wadowicach

ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice,

- Orange Polska S.A. |

ul. Dauna 66 30-629 Krakow. !

3. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:

Planowane zamierzenie powinno by¢ zgodne z:

a) ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r nr 203 poz 2016 ze zm.),

b) Rozporzadzeniem o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 2004 nr 75 poz 690 ze zm.)

¢) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. poz 640 z dnia 4 czerwca 2013 1),

d) ustawg Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2006. 129 poz 902 ze zm.)

e) ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2005.239.p0z.219 ze zm.)

f) ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2004. 121. poz.1266)

oraz z innymi przepisami ustaw, rozporzadzen dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

4. Termin wygasnigcia decyzji

Organ, ktéry wydat decyzje, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg,

b) zostanie uchwalony plam miejscowy, ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.
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5.Zalacznik do niniejszej decyzji stanowi:
Mapa zasadnicza w skali 1:500, z zaznaczeniem linii rozgraniczajacych teren wnioskowanej
inwestycji. .

UZASADNIENIE

Na podstawie art.6 pkt 6 ustawy z dnia 21.08. 1997 r o gospodarce nieruchomosciami
( Dz.U. 2014.518 z p6zn. zmianami) w zwiazku z art. 2 pkt 5 w/w ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu  przestrzennym, przedmiotowa inwestycja jest inwestycja celu
publicznego, dla ktérej winna by¢ wydana decyzja o ustaleniu celu publicznego w przypadku
braku planu miejscowego.
Pozostale czesci planowanego zamierzenia sieciowego usytuowane sg w terenach, na ktorych
obowigzuja ustalenia mpzp dla miasta Makow Podhalanski, dopuszczajace budowg
infrastruktury sieciowe;. '
Przeprowadzono analiz¢ stanu faktycznego i prawnego obszaru, na ktérym przewiduje si¢
lokalizacje inwestycji. Na podstawie w/w analizy stwierdzono, ze spelnione sa w i
zawarte w art. 61 ust 1, teren nie wymaga réwniez zgody na zmiang przeznaczenia rolnego
lub lesnego (pkt 4).
Biorac pod uwage wnioski z analizy, obowiazujacy stan prawny, nalezato orzec jak w
sentencji decyzji.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9) i pkt 11) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2016.23), Burmistrz Makowa Podhalanskiego wydaje decyzje po dokonaniu uzgodnienia
odpowiednio z:
- Starosta Suskim — zarzadca drogi powiatowej ul. Glowackiego,
- Burmistrzem Makowa Podhalaniskiego — zarzadca drég gminnych ul. Jazy, ul. Zeromskiego
- Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt decyzji zostal opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy przez urbanistg-architekta posiadajacego kwalifikacje do

wykonywania zawodu urbanisty na terenie RP uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r poz 932 i 1650)

POUCZENIE

1.Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien os6b

trzecich.
2.0dwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢
zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istotg i zakres zadania bedacego przedmiotem
odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajacete- ie.

ofania do Samorzadowego
kowie za posrednictwem

Kolegium Odwolawczego wojewddztwa
deksem  Postgpowania

Burmistrza Makowa  Podhalanskiego
Administracyjnego.

BUR!]) TRZ

Otrzymuja:
1.Petnomocnik Pani Joanna Cios ALL-PRO CONSULTING Sp. z 0.0. ul. Komorowicka 35 43-300 Bielsko-Biata

2. Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,Eko-Skawa” Sp. z 0.0. ul. 3 Maja 40a 34-220 Makow Podhalarski
2.Urzad Miejski w Makowie Podhalanskim ul. Szpitalna 3 34-220 Makéw Podhalariski
3.4.aa
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‘Y Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
,» EKO-SKAWA” Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Makéw Podhalariski
L - www.ekoskawa.pl

AWA email: ekoskawa_makowpodh@vp.p!
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e e 20 ALL-PRO CONSULTING Sp. z0.0.
Fze S'Q)ﬁfﬁ wo aano

’ "Eka-Skawa” Sp.Z 0:0- ul. Komorowicka 35

i - Makbw Podhalanski : .
m{ ”sl “?213”)%0/‘}3 g 225 0 fax3(33) 877 00 45 43 — 300 Bielsko-Biala
Nil 552-166-57-79, REGON 120570492

Nasz znak “ES)P1768. 1144 2015
2 dnia : 31.12.2015

zaeyjne

Dotyczy: warunkéw technicznych dla projektowanej sieci wodociggowej oraz przylaczy do

sieci wodociagowej w rejonie ulic Glowackiego i Zeromskiego w miejscowosci

Makoéw Podhalanski.

Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,Eko-Skawa™ Sp. z 0.0. w Makowie Podhalanskim
podaje ponizej warunki techniczne jakie nalezy spetni¢ przy projektowaniu sieci wodociggowe]
w rejonie ulic Glowackiego i Zeromskiego w miejscowosci Makow Podhalanski

1. Wlaczenie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowa¢ od trojnika zlokalizowanego
na skrzyzowaniu ul. Mickiewicza i Zeromskiego.

2. Przewody wodociagowe w gruncie zaprojektowa¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ w nich:
zamarzanie wody w okresie zimowym oraz negatywnego wplywu innego uzbrojenia
podziemnego.

3. Sie¢ wodociggowa zaprojektowaé z rur PE-HD 100 PN 10 (z materiatu PE100 RC) Fi 160
mm (grubos$¢ $cianki 14,6 mm), 110 mm (grubos¢ $cianki 10,0 mm), 90mm (grubos¢
écianki 8,2 mm), 63 mm (grubo$¢ Scianki 5,8 mm)SDR 11 na cisnienie 1,0 MPa
posiadajacych certyfikat dopuszczajacych do stosowania do wody pitnej. Przylacza
wodociagowe zaprojektowaé z rur PE-HD o $rednicy min Fi 32 mm. Rury (sie¢ i
przylacza) powinny byé wykonane w technologii tréjwarstwowe]j z warstwa ochronng z
zewnatrz i od $rodka rury o grubosci min 25%, warstwy, polaczone molekularnie, o
standardowych parametrach SDR
Na sieci wodociagowej i przytaczach nalezy stosowa¢ ksztattki o tych samych parametrach
co rurociag na danym odcinku tj. PN 10 lub PN16. Dla przewodéw z PE do F i 63 zalamania
trasy oraz polaczenia na odcinkach prostych nalezy wykonywaé za pomocy ksztattek
elektrooporowych, przy wigkszych srednicach (< 63 mm) stosowaé polaczenia zgrzewane
doczotowo lub elektrooporowo.

Rury powinny posiadaé aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania w
drogownictwie.

4. Podsypke oraz zasypke wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi

przez producenta rur.
5. Wiaczenia przylaczy do nowego wodociagu wykonac¢ za pomoca obejmy do nawiercania za

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie Kapitat Zaktadowy = 9 434 000 zt
NIP 552-166-57-79

XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON 120570492

KRS nr 0000292335 -
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ktéra zaprojektowaé zasuwa odcinajaca przylaczeniowa.
Obejma do nawiercania: -zgodna z PN-EN 12842;
- owiercenie kotierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16;
- elastyczna uszczelka z gumy EPDM dopuszczong do wody pitnej z pierscieniem
dociskowym umozliwiajaca odchylenie osiowe +3.5° z kazdej strony;
- konstrukcja ze $rubami zewngtrznymi; ‘
- éruby M16 ze stali nierdzewnej 1.4301 i nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 pokryte
powloka odporna na cieranie utatwiajaca dokrecanie i zapobiegajaca zacieraniu;
- kolpaki zabezpieczajace koncowki $rub;
- elastyczna uszczelka ulatwia instalacje na rurach o duzych srednicach;
- korpus i pierscien z zeliwa sfero z powloka epoksydowa
W przypadku gdy $rednica przylacza wodociagowego jest wigksza od 50 mm, jak réwniez
w sytuacji, kiedy srednica przylacza jest wigksza niz polowa srednicy przewodu
wodociagowego, polaczenia przylaczy wodociagowych nalezy wykonaé za pomoca
tréjnika.
6. Pozostate ksztaltki zeliwne o minimum ponizszych wymaganiach:
- zeliwo — sferoidalne GGG 40 lub GGG 50
- ci$nieniowe z zabezpieczeniem, antykorozyjnym — powloki proszkowe — epoksydowe
wewnetrzne i zewnetrzne, powloka epoksydowa (zewngtrzna. i wewngtrzna) o grubosci
-minimum 250 pm. Maksymalne ci$nienie robocze. PN 16 owiercenie standardowe
PN10. GE |
- wymagane atesty i certyfikaty:

« atest Higieniczny, wydany przez Pafistwowy Zaktad Higieny;

« certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowana instytucje
potwierdzajacy zgodno$é wszystkich produktow z wszystkimi wymogami normy
PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmowaé badania organizacji produkeji,
etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne, dokumentacje¢ 1 zapisy
produkcyjne oraz konicowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN 545;

o ksztaltki zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farba
epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjng zgodnie z norma DIN 30677, oraz
wytycznymi  jakosciowymi i odbiorowymi ~ wynikajacych  z zalecen
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL

7. Przylacze domowe zakonczy¢ weztem wodomierzowym z zaworem antyskazeniowym (typ
EA) umieszczonym za wodomierzem. Wszystkie wodomierze muszg by¢ zabudowywane w
pozycji horyzontalnej. Dla $rednic wodomierzy Fi 15-20mm nalezy zachowa¢ rozstaw
pomiedzy zaworami o dtugosci 190 mm. Przed wodomierzem zaprojektowaé zawor prosty
stalowy przelotowy ocynkowany, natomiast za wodomierzem zawor kulowy.
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8. Do polaczenia rurociagéw i armatury kolnierzowej zastosowac $ruby, nakretki i podktadki
ze stali nierdzewne;j.

9. Stosowane rury i ksztaltki oraz armatura musza posiada¢ pozytywna Oceng Higieniczng
Panistwowego Zakladu Higieny jak rowniez certyfikat dopuszczajacy do stosowania do
wody pitnej.

10. Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowaé zgodnie z obowiazujacymi normami oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych ( Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), ponadto hydranty nalezy zlokalizowac¢ na koncowkach sieci rozdzielczej oraz w
najwyzszych punktach profilu podtuznego.

Hydranty z samoczynnym odwodnieniem (odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym
zamknieciu hydrantu, w polozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢
szczelne) zaprojektowaé na kolanie zeliwnym ze stopka na uprzednio wykonanym bloku
podporowym. Hydranty faczy¢ z sieciq za pomocg trojnikow, PN10. Za tréjnikiem
zamontowaé zasuwe kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego =z zabezpieczeniem
antykorozyjnym powlokami z zywic epoksydowych. Pomiedzy zasuwa a kolanem
stopowym zamontowac krociec zeliwny, dwukotnierzowy, o dtugoscei 0,7- 1,0 m.
a) Podziemne hydranty z pojedynczym odcigciem przeptywu o nizej wymienionych
parametrach:
- Owiercenie kolnierza wg PN-EN 1092-2; DN 80;
- konstrukcja zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14339;
- préba szczelnosci woda wg PN-EN 1074-6/VP 325 (3321);
- test otwarcia / zamknigcia;
- certyfikat CNBOP w Jozefowie;
- atest PZH Warszawa;
- korpus — z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtokg ochronng z
farb epoksydowych oraz wewngtrznie epoksydowany lub emaliowany;
- na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace: producenta, $rednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;
- ochronna powloka przeciwkorozyjna:
« zewnetrznie i wewnetrznie: farba epoksydowa wg wymogow GSK-RAL, o min.
grubosci 250 pm;
 hydranty posiadaja certyfikat GSK-RAL (lub rownowazny) potwierdzajacy
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powlok lakierniczych, a w
szczegblnosci:
 badanie grubos$ci powloki (pm)
« test udarowy — badanie odporno$ci powloki na uderzenia za pomoca opadajacego
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ciezarka
« odporno$¢ na sieciowanie powloki — test chemiczny za pomoca odczynnika
MIBK
« porowato$¢ powloki — wytrzymatoé¢ powloki na przebicie elektryczne metoda
iskrowa
« kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C)
+ kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy
+ odpornos¢ na korozje powierzchniowg — metoda odrywania katodowego (mm)
* test przyczepnosci powloki (MPa)
- kolor hydrantu: niebieski;
- konstrukcja umozliwiajaca wymiane wewnetrznych czgsci hydrantu bez demontazu
hydrantu z sieci;
-pokrywa z ktem i nasadka trzpienia — zeliwo;
- trzpien - ze stali nierdzewnej tloczony;
- uszezelnienie trzpienia — gérny pierscien zabezpieczajacy oraz mosi¢zna tuleja z o-
ringami;
- nakretka trzpienia - z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci,
- rura potaczeniowa trzpienia — stal nierdzewna;
-deflektor zanieczyszczen - z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym pierscieniu
wzmacniajacym;
- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknigte]
pozycji ttoka hydrantu;
- siedzisko tloka z mosiadzu odpornego na odcynkowanie uszczelnione promieniowo.
b) Nadziemne hydranty z pojedynczym odcigciem przeptywu o nizej wymienionych
parametrach:
- owiercenie koierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16, DN 80;
- konstrukcja: zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14384;
- préba ci$nieniowa wodg zgodnie z PN-EN 1074-1i 2 / PN-EN 12266;
- préba ci$nieniowa wodg zgodnie z PN-EN 1074-6 / VP 325 (3321);
- certyfikat CNBOP w Jozefowie;
- atest PZH Warszawa;
- glowica hydrantu:
« 7 zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokryta powloka poliestru odpornego na
promieniowanie UV;
* odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, ci$nienie nominalne i
material glowicy,
* zmozliwoscig obrotu o dowolny kat;
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 wyposazona w zintegrowany zawor napowietrzajacy z mosiadzu
- kolumna hydrantu
+ cze$é nadziemna ze stali nierdzewne;j;
¢ cze$¢ podziemna z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 pokryta farbami
epoksydowymi, wewngtrznie emaliowana zgodnie z DIN 51178. w dolnej czgsci
chroniona specjalng otuling z tworzywa sztucznego, ulatwiajaca rozsaczanie wody
w gruncie i zabezpieczajaca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;
« hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie w
zamknietej pozycji ttoka hydrantu;
- ochrona przeciwkorozyjna
- hydranty posiadaja certyfikat GSK-RAL (lub réwnowazny) potwierdzajacy
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powlok lakierniczych, a w
szczegolnoscei:

badanie grubosci powtoki (um)

test udarowy — badanie odpornosci powloki na uderzenia za pomoca
opadajacego cigzarka;

odporno$é na sieciowanie powloki — test chemiczny za pomoca odczynnika
MIBK;

porowato$é powloki — wytrzymatos¢ powloki na przebicie elektryczne metoda
iskrowa;

kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy;
odporno$é na korozje powierzchniowa — metoda odrywania katodowego (mm);

test przyczepnosci powtoki (MPa);

- warto$ci Kv dla DN 80: 1 x 65 wylot: 153 m3/h, 2 x 65 wylot 153 m3/h;
- siedzisko tloka zaworu z mosiadzu odpornego na odcynkowanie;

- tlok z rdzeniem z zeliwa sferoidalnego pokryty PUR (poliuretan);

- kolor hydrantu: czerwony;

- trzpien zaworu: ze stali nierdzewnej;

11. Jako armature odcinajaca zaprojektowaé zasuwy kolnierzowe, z zeliwa sferoidalnego iz
wygumowanym klinem. Zasuwy powinny posiada¢ przediuzacze trzpienia teleskopowe,
osadzone w skrzynkach ulicznych.

Rozmieszczenie zasuw w wezlach zaprojektowaé sie analizujac ogdlny plan sieci
wodociagowej, przy - dtuzszych ciagach zaprojektowaé si¢ zasuwy przedzialowe w
odlegtosciach 200-400 m. Srednica zasuwy powinna odpowiada¢ srednicy przewodu
wodociggowego.

Zasuwy kohierzowe, klinowe o ponizszych parametrach:
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- zabudowa krotka: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 14;
- owiercenie kolierzy: wg normy PN-EN1092-2;
- testy: - proba szczelno$ci wodg PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266,
- proba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

- korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powlokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL, 0 min. grubosci 250 pum;
- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i material korpusu;
- druby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na goraco;
- uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglgbiona w rowku w
pokrywie;
- trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscia chromu, z gwintem
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
- trzpien odizolowany, na calej dhugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gtéwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz pierscien zgarniajacy
z gumy NBR;
- przelot zasuwy: peten, rowny $rednicy nominalnej i bez zawezen;
- klin:

* rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG-50);

« nawulkanizowany zewnetrznie i wewngtrznie, powtoka z gumy EPDM o min.

grubosci 1,5 mm;
« dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej czesci klina umozliwiajaca pochtanianie
zanieczyszczen statych i szczelne domkniecie;
 prowadnice klina wzmocnione wkiadka z odpornego na Scieranie tworzywa

sztucznego,

+ nakretka klina: z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymaloéci, na state potaczona z
klinem;

* przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawgzony na
koncu;

- teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

12. Zasuwy oraz ksztaltki odgatezieniowe pod hydranty montowa¢ w czasie budowy sieci
wodociagowej, natomiast hydranty instalowaé po przeprowadzeniu préby szczelnosci
przewodow.

13. Zabezpieczenie antykorozyjne armatury wykonane powlokami z zywic epoksydowych.

14. Skrzynki do zasuw i hydrantéw (z zeliwa szarego lub tworzywa sztucznego z deklem

Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie Kapitat Zaktadowy = 9 434 000 zt
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP 552-166-57-79
KRS nr 0000292335 y REGON 120570492

r';'



i Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
,» EKO-SKAWA” Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 4Da, 34-220 Makéw Podhalanski

www.ekoskawa.pl

SKAW email: ekoskawa_makowpodh@vp.pl

16.

17.

18.

zeliwnym, zabezpieczone antykorozyjnie) musza by¢ zabezpieczone przed osiadaniem
“krazkami” zelbetowymi (grubo$¢ min. 10cm, szeroko$¢ min. 2x wieksza od $rednicy

skrzynki zasuwowej).

. Oznaczenie trasy wodociagu wykona¢ za pomocg stupkow betonowych, koloru

niebieskiego i tasmy znacznikowej w kolorze niebieskim o szerokosci 160 mm z
zatopionym wkladem metalowym. Koficowki tasmy wyprowadzi¢. do skrzynek zasuw i
hydrantéw, utozonej 30 cm powyzej rury wodociagu.

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ za pomocq tabliczek na istniejacych budynkach, ogrodzeniach
stacjonarnych lub stupkach znacznikowych. Przy uktadaniu bezwykopowym do oznaczania
wodociagu stosowaé drut miedziany o $rednicy min. 2,5mm w oplocie.

Rure ostonowa nalezy zaprojektowa¢ z rur stalowych zaizolowanych antykorozyjnie.
Koncowki rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) manszetami.

Prébe szczelno$ci przewodéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng
normg (odcinki do 300m).

Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci, nalezy wykonaé
jego ptukanie czysta woda. Przewody wodociagowe nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca
roztworu podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu
wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy ponownie przeprowadzic ptukanie sieci zgodnie z

aktualng norma.

Wiceprezes Zarzatu
ds. dechniczrych

mgr In2. Mg Bartyre

Otrzymuja:
1x adresat
1x a/a Freadsiohiorstwo Wadno-Kanalizacyjne
"Eko-Skawa"” Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Makdw Podhalanski
tel. (33) 877 16 28, fax (33) 877 00 45
Ll 552-166-57-79, REGON 120570492
KRS 0000292335
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Przedsieblorstwo wodne-Kanalizasyjne
"Eko-Skawa" Sp.z 0.0.

|3 Maja 40 a, 34-220 Makéw Podhalarski
Yiol. (33 877 16 28, fax (33) 877 00 45 ALL-PRO CONSULTING Sp. z o.o.
NIP 552-166-57-79, REGON 120570492 ol Eomiorosicka 35
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43 — 300 Bielsko-Biala

Nasz znak: ES.PT.22.223/2016
z dnia : 25.06.2015

Dotyczy: uzgodnienia trasy wodociaggu w Makowie Podhalanskim — rejon ulic: Glowackiego i
Zeromskiego. *

Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,Eko-Skawa” Sp. z 0.0. w Makowie Podhalanskim
uzgadnia tras¢ wodociagu w Makowie Podhalanskim w rejonie ulic: Glowackiego i Zeromskiego z
nastepujacymi uwagami:

1. Na dziatkach 9152 i 7809/2 przed wpigciem do istniejacej wewnetrznej sieci wodociagowe;j
zaprojektowa¢ studzienke wodomierzowa z zestawem wodomierzowym 1 zaworem
antyskazeniowym.

2. W ulicy Glowackiego zaprojektowac sie¢ wodociagowa w poboczu. Przejscie przez ulicg
Gtowackiego w ulice Jazy jak rowniez na dziatke 9113/1 zaprojektowa¢ w taki sposob, aby
byta mozliwo$¢ wykonania sieci wodociagowej metoda bezwykopowa bez naruszania

nawierzchni w ulicy Gtowackiego.

Vifleeprezed Zaczadi
o, Yealygicznyeh

mar ind. M2 Gartyz.d

Otrzymuja:

1x adresat

Ix a/a
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BURMISTRZ } Makéw Podhalasiski, 29.03.2016t.
mﬁq;zsedﬂamaagé

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2015.460 z dnia 2015.03.31), zgodnie z art. 104 K.P.A (tj. Dz.U. z 2000 r. nr
98, poz.1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2016 r. firmy ALL-
PRO Consulting sp. z o.0., ul. Komorowicka 35, 43-300 Bielsko — Biala,
dzialajacej w imieniu inwestora: Przedsi¢biorstwo Wodno — Kanalizacyjne Eko-
Skawa sp. z 0.0., ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makow Podhalanski,

Burmistrz Makowa Podhalanskiego
orzeka:

1. Zezwala Inwestorowi tj: Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne Eko-
Skawa sp. z 0.0., ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makow Podhalanski, na zlokalizowanie
w pasie drogowym drég gminnych ul. Zeromskiego - dziatka nr ewid. 7747, 7797,
7843, 7844/2 oraz ul. Jazy, dzialkki nr ewid. 9149 w Makowie Podhalanskim
inwestycji: budowa sieci wodociagowej tj. urzadzenia infrastruktury techniczne;j
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Zobowigzuje sie Wykonawce/inwestora przed przystapieniem do rob6t do
uzyskania zezwolenia Zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia na umieszczenie wW/w
sieci wodociagowej w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt.

ustawy.

3. Ustala si¢ nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

a) lokalizacja przeblegu sieci wodociggowej wg przedlozonego przy wniosku projektu
zagospodarow#hia terenu, stanowigcego zalgeznik do niniejszej decyzji;

b) po wykonaniu prac odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi w technologii nie gorszej niz

zastana,
c) miejsce rob6t nalezy prawidlowo oznakowaé i zabezpleczyc w przypadku

koniecznos$ci zamkniecia drogi wprowadzi¢ zastgpcza orgamzaqe; ruchu.
d) w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,

inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia, przetozenia naprawy.

e) w przypadku uszkodzenia nawierzchni nalezy wykonac jej odbudoweg, pas drogowy
przywréci¢ do stanu poprzedniego - w terminie do 21 dni od zakonczenia prac.

f) za wszelkie szkody oséb trzecich lub ewentualnie wypadki podczas prowadzenia
rob6t odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawcg.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy 0 drogach publiczriych zabronione jest
lokalizowanie obiektow i urzadzen infrastruktury techniczne; niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjatek stanowi zapis ust 3 cyt. przepisu, zgodnie Z ktérym w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen z potrzebami
ruchu moze nastgpi¢ wytacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi. Z
przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczenia W nim w/w urzadzen. Warunkiem
odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie W konkretnej sprawie szczegolnie
uzasadnionego przypadku.

W toku analizy wniosku stwierdzono, ze lokalizacja gminnej sieci wodociggowej nie
powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez Inwestora warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor — zgodnie z ustawa Prawo
budowlane zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonywania robot budowlanych. '
Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do rob6t, do fizycznego
umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego, niezbednie jest
wystgpienie Wykonawcy i Inwestora z wnioskiem przez Zarzad drogi decyzji tak na
ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym W/w urzagdzen w zwiazku Z
przedmiotowg decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robot i ustalenia za powyzsze

oplaty.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronic odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie za moim posrednictwem, W terminie 14 dni od jej
doreczenia, za posrednictwem Burmistrza Makowa Podhalafiskiego.

BU STR?Z
mgrAa Sala

Otrzymuja:

Firma ALL-PRO Consulting sp. z 0.0., ul. Komorowicka 35, 43-300 Bielsko — Biata, dzialajagca w imieniu
inwestora: Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne Eko-Skawa sp. Z 0.0., ul. 3 Maja 40a, 34 — 220 Makow
Podhalanski,

2. Ala.
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7ZARZAD POWIATU
SUSKIEGO

Nasz znak: WZ.d.672.191.40.2016 zdnia 23.03.2016r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.460 z
pézzm.), oraz z art. 104 K.P.A (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z péZn. zmianami), oraz zgodnie z upowaznieniem
Naczelnika Wydziatu Zaméwien Publicznych Rozwoju i Drog nr 231.2016 z dnia 12.01.2016r Zarzadu Powiatu Suskiego
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.03.2016r Pani Joanny Cios ALL-PRO CONSULTING Sp.z o.0. ul. Komorowicka 35,
43-300 Bielsko-Biata dziatajacej w Imieniu Przedsigbiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego ,,EKO-SKAWA Sp.z 0.0., ul. 3 Maja
40a, 34-220 Makéw Podhalariski

zezwala si¢ Inwestorowi
Przedsigbiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu ,,Eko-Skawa” Sp. z o.0.
Ul 3 Maja 40a
34-220 Makéw Podhalanski

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej 1688K Makéw —Zarn6wka-Wieprzec-Kojszé6wka w
miejscowosci Makéw Podhalanski, ul. Glowackiego (dzialka nr 9141, 7768/2) inwestycji: budowa sieci
wodociagowej w pasie drogowym tj. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
1. Zobowiazuje si¢ Wykonawceg/inwestora przed przystapieniem do robét do uzyskania zezwolenia Zarzadcy
drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia
na umieszczenie w/w sieci wodociagowej W pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy.
2. Ustala sie nastgpujace warunki umieszczenia inwestycji:
- trasa przebiegu sieci wodociagowej wg. zalgczonego projektu zagospodarowania,
- gleboko$¢ posadowienia sieci wodociagowej pod niwelete jezdni, pobocza min. 1,70 m, oraz 1,0 pod dnem

rowu,
- przejscia pod droga wykona¢ metoda przewiertu lub przepychu, bez naruszenia nawierzchni,
- w miejscu projektowanej sieci wodociagowej w poboczu drogi wykona¢ odbudowe pobocza, odpowiednio
zage$cié i utwardzi¢ kruszywem, w przypadku odtamu konstrukcji nawierzchni wykonaé jej odbudowe na calej
diugoéci, oraz min. 50% szerokosci jezdni,
- okres gwarancji na przedmiotowe roboty 36 miesigcy od dnia protokolarnego odbioru pasa drogowego.
- zajmujacy pas drogowy jest zobowigzany wykonaé badania zaggszczenia gruntu, przy udziale zarzadcy drogi
oraz przedstawi¢ wykonane na koszt zajmujacego pas drogowy wyniki badan.

- opracowaé i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas robot
- trasa projektowanej sieci winna by¢ wytyczona i zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete, a dane
wynikle z pomiaréw na biezaco wprowadzane do paristwowego zasobu geodezyjnego,
- w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wiasny

koszt dokona zabezpieczenia lub naprawy

- za wszelkie szkody 0s6b trzecich lub ewentualne wypadki podczas prowadzenia robét odpowiada karnie i

finansowo Inwestor z Wykonawca.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.q ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektow i urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktéorym w szczegllnie uzasadnionych przypadkach
umieszczenie w pasie drogowym urzadzef z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem
whasciwego zarzadcy drogi. Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit
zakaz umieszczenia w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej
sprawie szczegblnie uzasadnionego przypadku. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkéw.
Decyzja jest zgodna z wolg strony. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do
uzyskania pozwolenia na budoweg lub zgloszenie budowy albo wykonanie rob6t budowlanych.
Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do robot, do fizycznego umieszczenia urzadzef
niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego, niezbedne jest wystapienie Wykonawcy i Inwestora z wnioskiem
o wydanie przez Zarzad drogi decyzji tak na ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen
w zwiazku z przedmiotowg decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie rob6t i ustalenia za powyzsze oplaty.

Przedmiotowa decyzja wydana jest na okres 3 lat od dnia wydania. A
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POUCZENIE

L]
0Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Krakowie za posrednictwem
Zarzadu Powiatu Suskiego w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

Zgodnie z dyspozycjq & 4 us.1 pkt.3a Rozporzqdzenia Ministra Finanséw z dnia 28 wrzesnia 2007 roku w sprawie zaplaty oplaty skarbowej (Dz. U. nr 187
poz.1330 z dnia 2007) informuje si¢ ze dokonanie czynnosci urzedowej polegajgcej na wydaniu niniejszej decyzji zostalo z Inione z obowigzku oplaty
skarbowej na mocy Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U.nr 225 poz. 1635 z 8.12.2006) art.4 zalgeznik tabela czesé 11 pozycja 44 pkt.2.

Do wiadomosci :

- .Urzqd Miejski Makéw Podhalanski

KG/IG

1Petnomocnik: ALL-PRO Consulting Sp.z0.0.
_UlL Komorowicka 335. 43-300 Bielsko-Biala
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STRAQSTNO PCIMIATOWE w SUCHEJ BESKIDZKIE.
Viydziat Zamowien Publicznych, Rozwoju i Drég
Referat Drog Powiatowych
ul. Koscialna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

tel. 33-875-79-22
Zatacznik do pisma
Nr L. 8. G, A3AK0.20\G

z dnda ..... 2. 02 AN




TAURON Dystrybucja S.A.

\;\

Oddziat w Bielsku Biatej .

ul. Batorego 17a, 43-300 BielSko-Biata TAU RON
| inia: 1

nfolinia: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
info@tauron-dystrybucja.pl
1006638654

Zywiec, dn. 18-03-2016 ALL-PRO Consulting Sp. z 0.0.

Ul. Komorowicka 35/3
43-300 Bielsko Biata

Znak: TD/OBB/OMD/2016-03-18/000007

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami w m.
Makoéw Podhalanski przy ul. Zeromskiego, Gtowackiego, Jazy.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 03-03-2016r. informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zataczonych planach naniesiono orientacyjnie przebieg kabli SN i nN,oraz linii
napowietrznej SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do
ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Kable elektroenergetyczne SN i nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
skrzyzowanie z projektowana siecig wodociggowg zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba zuprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu. Nalezy wystgpi¢ o nadzér
nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Bielsko Biata Wydziat
Przygotowania i Rozliczen.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku Biatej.

Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Zatgczniki:  mapa szt.1
zatgcznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)

Kopia:
OMD/ SB/1118
s MR LG 12 P U~ 15
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 \@7 @"ﬂ’é}lmafw
Kapitat zaktadowy (wplacony): 511.925.759,22 zt R ‘ S i
TAURON Dystrybucja 5.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia edé%fg’7 ofessesiviviiaiiininiiian,
ul. Jasnogorska 11 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.taurog-dystrybucja.pl



—_

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bielsku Biatej, a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.
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Datat. pmas 4803201
W oznaczonym terenie wkresiono przebieg*

urzadzen podziemnyeh wiasnoici TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Bielsku-Biale]

Linia napowietrzfia widoczna w terenie.

* niepotrzebne gkreslic podpis

D o

Spacjalistd AzgHdiien Sranzowycs
slarszy Specjalista
/

Ciawamir Ruevn

Przed przystapieniem de prac w od!
- 3m od skrajnych przewcdéw lin
- 10m od skrajnych przewodow linii
- 15m od skrajnych przewodow linii nz
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze S
eksploatujaca sie¢. Odleglosci powyzsze dotycza rowniez uzycia
diwignic, liczac odleglosé od najdatej wysunigte] czesci maszyny
do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzic w ten
sposdb,aby nie naruszac ustojow stupdw linii jw., inacze] bedy
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
> alli;;ﬁﬁfﬂaaé minimalna odleglos¢ pro]ektovzan{_cr:iﬂec‘
~}podziemnych od istniejqcych fundamentow A
energetycznych:

yeh SN,
yrh WN,

-liniinN -1m
- linii SN -2m
- liniif WN - 5m

adnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
ROEZTe aych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé¢
recznie;zgQdnie z obowigzujacymi normami. Wskazane jest
ze wzgledu nabezpieczenstwo oséb i mienia, by przed

przys’gapienigm do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Bialej o nadzér branzowy.

BE o decn oo 4 P TE oy - H
K atagorycznie zabraniamy prowadzenia
: ziemnych sprzetem mechanicznym
bez ig'{dmru w odieglodc mnigjszej niz 2m
od ziokalizowanego prz |

) ekopem kontrolnyn
kabla. o

Uzgadnia sig 2 uwaga. e prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonat

ecznle, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/
chodnik. Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

dla kabli 1 kV rury o §rednicy min. 110 mm koloru niebieskiego

dla kabli SN rury o §rednicy min. 160 mm koloru czerwonego
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.




Orange Polska S.A.

Domena Hurt ALL-PRO CONSULTING Sp. z.0.0.
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Komorowicka 35
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-Katowice 43-300 Bielsko-Biata

Adres do korespondenciji:
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw

Krakow, data 05.04.2016

Numer pisma: TODDKKU-15667/16/RS
Temat: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie zabezpieczenia sieci teletechnicznej w zwigzku z inwestycjg

pn. "Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w Makowie Podhalariskim, ulice Zeromskiego, Glowackiego, Jazy".

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu w zakresie zabezpieczenia sieci

teletechnicznej w zwiazku z inwestycja pn. "Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w Makowie
Podhalariskim, ulice Zeromskiego, Gtowackiego, Jazy".

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujacych warunkéw, ktére sg integralng czescig
uzgodnienia:

1.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i w (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rej
XIl Wydziat j Rejestru go pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50- 995 z pokrytym w cahécl

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do rob6t, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy klerowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51

31- 510 Krakéw

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznoéci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. :

W miejscu kolizji doziemna sieé teletechniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem dwudzielnymi rurami
ochronnymi, (co najmniej fi 110 mm). Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem. Pan Piotr Hutniczak, tel. 503 027 744. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan

istniejacy;




5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom istniejgcej sieci doziemnej do
projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie sieci doziemnej.

6. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgioszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Krakowie, o$ Urocze 14, tel. 12 680 17 20;

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
kaczna wysoko$é roszczerht ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
Opracowat: Robert Setera, tel. 12 386 07 01.

Z powazaniem

Andrzej Czapka

Kierownik Dziatu Ewidenciji

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw

Zatgcznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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OZNACZENIA:
Projektowat: Inwestycja:
zakres opracowania g < Lm“ Budowa sieci wodociqgowej wraz z przylqczami
projektowany wodociqg i w Makowie Podhalaniskim:

ulice Zeromskiego, Glowackiego, Jazy

Stadium:

mgr inz. Katarzyna Paszek Projekt budowlany
it Tytut ku: A ;
g e Projekt zagospodarowania terenu
Data: Skala: Nr zlecenia: Nr rysunku:
mgr inz. Elzbieta Godzieszka 02.2016 -1000 _P-W-15
f upr. 453/02 st . L 2
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- POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Wadowicach ALL-PRO
ul.Wenecja 3, 34-100 Wadowice CONSULTING
tel. 033 873 95 25, faks 033 873 97 31 Spétka z o. o.
rdg.wadowice@gsgaz.pl ul. Komorowicka 35

43-300 Bielsko-Biata

Wasz znak: Pismo z dnia 08.03.2016 Wadowice, 15.03.2016
Nasz znak: 130/429/160014741/16

Dot. Projekt budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami w rejonie ulic Gtowackiego,
Zeromskiego i Jazy w m. Makéw Podhalarski.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2016 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iz na
przedstawionym planie potwierdzamy przebieg gazociggéw sredniego ci$nienia.

Przy pracach projektowych w obrebie w/w sieci gazowej nalezy uwzglednié nastepujace

odlegtosci:

- poziome - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
(Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.),

- pionowe - zgodnie z Norma PN-91/M-34501 .

Wszelkie miejsca kolizji z naszymi urzadzeniami nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z PN-91/M-34501.

Projekt opiniujemy pozytywnie z nastgpujacymi uwagami:

- miejsca skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcymi gazociggami

$redniego ciénienia zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501;

- wykopy w poblizu naszych urzadzen prowadzi¢ recznie, a w wypadku ich odkrycia fakt
ten zgtosié, celem dokonania ogledzin oraz ustalenia prac zwigzanych z
zabezpieczeniem;
przed zasypaniem odkrytych gazociggéw nalezy uzyskac opinie od naszych
przedstawicieli o prawidtowym zabezpieczeniu miejsc kolizji;

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z|
www.psgaz.pl




¢

- przed przystapieniem do robét powiadomi¢ nas o terminie rozpoczecia prac;

- przy przebiegu réwnoleglym zachowaé nalezy odlegto$¢ poziomg projektowanej
sieci wodociggowej od sieci gazowej wynoszacg min 1,5m;

- uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych rob6t usuniete bedag na
koszt wykonawcy tych robét;

Przy prowadzeniu rob6t w poblizu naszych urzadzen inwestor winien skontaktowaé sie
z Rejonem Dystrybucji Gazu w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru
nad w/w robotami.

Nadzoér wykonywany jest odptatnie. Inwestor powinien przestaé zlecenie nadzoru robét
z podanymi warunkami ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego
pisma.

Fakture za uzgodnienie przeslemy w terminie pézniejszym

K/O:
1* ala

K},@\P WNIK
Rejon BluMvkGell Cory

Z powazaniem v t}tﬂcu
Adanrfisiars
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RZGW
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EGIONALNY, ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

LARZIAD ZLEWNI SOLY | SKAWY Z/S W ZYWCU
ALL-PRO CONSULTING sp. z 0.0

ul. Komorowicka 35
43-300 Bielsko-Biala

220/12-P-K-15/16 25.05.2016r. NZZ-464-16-2419 Zywiec, dnia 06.06.2016r.

Dotyczy: pisma w sprawie uzgodnienia operatu wodnoprawnego na przekroczenie potoku Krolow
projektowanq sieciq wodociggowq w Makowie Podhalariskim w rejonie ulic: Zeromskiego, Glowackiego,

Jazy.

RZGW Krakéw Zarzad Zlewni Soly i Skawy z siedziba w Zywcu opiniuje pozytywnie projektowane
rozwigzania techniczne z uwagami:

e inwestycja projektowana jest czgSciowo w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig; celem
jej realizacji nalezy uzyskaé¢ decyzj¢ Dyrektora RZGW w Krakowie o zwolnieniu z zakazéw

wynikajacych z art. 88 1 Ustawy Prawo wodne
e na wykonanie przekroczen potoku Krolow wodociagiem, Inwestor zobowigzany jest uzyskac

pozwolenie wodnoprawne

opiniuje si¢ pozytywnie szczegély techniczne przejs¢

po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, celem posadowienia rurociagéw na dziatkach wiasnosci
Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie RZGW Krakow, Inwestor zobowiazany jest zawrze¢ z
Dyrektorem RZGW w Krakowie umowe uzytkowania gruntéw pokrytych wodami — zgodnie z art. 20
Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, formularze oraz spis zalacznikéw dostepny na stronie

RZGW Krakéw
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=242&la

ng=pl.

Opinia nie narusza prawa wlasnosci, warunkéw wynikajacych z prawa budowlanego ani innych praw os6b
trzecich.

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala.

Ldz. /]/

Wphyneto d

www.krakow.rzgw.gov.pl

ul. Bracka 30, 34-300 Zywiec
tel. 33 861 03 31, 861 03 33, fax: 33 861 03 34
e-mail: niz@krakow.rzgw.gov.pl

NIP 676-21-29-876
REGON 357113561
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STAROSTA SUSKI Sucha Beskidzka, 22.08. 2016 .
WS.6341.5.5.2016.1S

: DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeksu postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22016 poz. 23), art. 122 ust. 1, pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (t.j. z 2015 . Dz. U. poz. 469)

po rozpatrzeniu

wniosku Petnomocnika Inwestora: Pania Katarzyne Paszek L. dz. 366/12-P-W-15/16 z dnia
11.07.2016 r. (data wplywu: 18.07.2016 r.), uzupenieniu Pefnomocnika L. dz. 415/12-P-W-15/16 z dnia
02.08.2016 r. (data wptywu: 04.08.2016 r.) oraz po przeprowadzeniu postepowania wodnoprawnego

Starosta Suski
orzeka:

1. Udzielam Przedsiebiorstwu Wodno - Kanalizacyjnemu ,Eko - Skawa’ Sp. z 0. 0.
ul. 3 - go Maja 40a, 34 — 220 Makéw Podhalariski reprezentowanemu przez Prezesa Zarzadu
pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecia wodociaggowa potoku Krolow” (prawobrzezny
doptyw rzeki Skawa) w Makowie Podhalariskim wg ponizszego zestawienia:

Charakterystyka przekroczenia:

L Nr Km Wspotrzedne urzizslf *e:: przejscie bezwykopowe
P przekroczenia przekroczenia geograficzne U (przewiert sterowany) pod
przekroczenia s iy
N49°43'22,35367" 7768/2 wodociag @160 PEHD
1. P1 0+ 300 E19°41'44.83966" 7780 o diugosci4,2m
9149
N49°43'22,82793" 7768/2 wodociag @160 PEHD
2. P2 0+318 E19°41'45.38739" 7780 o diugosci 3,7 m
9141
N49°43'25,05599" 7797 wodociag @40 PEHD
3. P3 0 +405 E19°41'47.96379" 7780 o dtugosci 6,9 m
9112
N49°43'27,48587" 7844/2 wodocigg @50 PEHD
4, P4 0+484 | E19°41'49.13572" 7780 o diugosci 4,0 m
9108

2. Pozwolenie udziela si¢ pod nastepujacymi warunkami:

a) utrzymanie urzadzer w dobrym stanie technicznym naleze¢ bedzie do Inwestora,

b) o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot Inwestor poinformuje Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

c) miejsce przejécia pod potokiem nalezy trwale oznaczy¢ w terenie przez posadowienie stupkow
z oznaczeniami branzowymi,

d) przestrzegania uwag zawartych w pismach Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Zarzad
Zlewni Soly i Skawy z siedzibg w Zywcu: NZZ-464-16-1036 z dnia 06.04.2016 r. oraz
NZZ-464-16-2419 z dnia 06.06.2016 .

e) uporzadkowania koryta potoku oraz obszaru przylegiego po zakonczeniu prac poprzez
doprowadzenia terenu do stanu nie gorszego niz pierwotny naleze¢ bedzie do Inwestora




3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomoéci i urzgdzen.

4. Niniejsze pozwolenie nie reguluje spraw z zakresu prawa budowlanego.

Zastrzega sie prawo cofniecia, ograniczenia, zmiany lub uzupetnienia niniejszej decyzji jezeli
bedzie tego wymaga interes spofeczny i $rodowiska, oraz gdy nie beda spetnione warunki
i obowiazki okreslone w niniejszej decyzji na zasadach okreslonych w ustawie Prawo wodne.

UZASADNIENIE

Petnomocnik Inwestora pismem z dnia 11.07.2016 r. (data wptywu: 18.07.2016 r.) zwrocit si¢ w
imieniu Przedsigbiorstwa Wodno — Kanalizacyjnego ,Eko — Skawa” Sp. z 0. 0. ul. 3 Maja 40a, 34 - 220
Makéw Podhalarski z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia
siecia wodociagowa potoku Krolow w Makowie Podhalariskim w ramach inwestycji: ,Budowa sieci
wodociggowej wraz z przytaczami w Makowie Podhalariskim: ulice Zeromskiego, Glowackiego, Jazy"
przedkladajac jednocze$nie operat wodnoprawny zgodny z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (tj. z2015r. Dz. U. poz. 469).

Projektowana sie¢ wodociggowa przechodzi czterokrotnie pod dnem potoku Krélow, w tym
dwukrotnie jako wodociag gtéwny (przekroczenie P1 i P2) w rejonie skrzyzowania ulicy Glowackiego
i Jazy oraz dwa razy jako przylacz do budynkéw przy ulicy Zeromskiego (przekroczenie P3 i P4).
Wszystkie przekroczenia wykonane zostang metoda bezwykopowa , przewiertem sterowanym rurami
PE.

Diugo$é projektowanej sieci wodociagowej wynosi ok. 1,4 km, w tym ok. 0,4 km przylgczy.
Glebokoé¢ utozenia wodociggu dostosowana jest do uksztattowania terenu (przejécia pod potokiem),
posadowienia istniejacego wodociagu w miejscu wiaczenia oraz do istniejacego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego. Srednia glebokos¢ posadowienia wodociagu wynosi ok. 1,60 m p.p.t,
miejscowo dochodzi do ok. 3,2 m p.p.t. w rejonie przekroczenia cieku.

Inwestycja czeéciowo zlokalizowana jest w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig od
rzeki Skawy, wyznaczonym w ,Studium okreslajace granice obszaréw bezpo$redniego zagrozenia
powodziq dla terenéw nieobwalowanych w zlewni Skawy’, stanowigcym | etap studium ochrony
przeciwpowodziowej, w zwiazku z czym Inwestor uzyskat od Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzje ZP - mc-770-211-2/16 z dnia 11.07.2016 r. zwalniajaca
z zakazow wynikajacych z art. 88l ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo wodne.

Burmistrz ‘Makowa Podhalariskiego wydat dla przedmiotowej inwestycji decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego (decyzja GK.6733.1.2016 z dnia 17.06.2016 r.).

Inwestycja nie koliduje z Rozporzadzeniem nr 4/2014 Dyrektora Regionainego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisly.

Inwestycja zostata uzgodniona przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Zarzad Zlewni Soly
i Skawy z siedzibq w Zywcu pismami: NZZ-464-16-1036 z dnia 06.04.2016 . oraz NZZ-464-16-2419
z dnia 06.06.2016 r.

W zasiegu projektowanych urzadzeri brak form przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

O wszczeciu postepowania i mozliwosci skiadania wnioskow poinformowano strony pismem
WS.6341.5.5.2016.1S z dnia 05.08.2016 ., ktére podano do publicznej wiadomosci przez wywieszenie
na tablicy ogloszen w Starostwie Powiatowym, zapewniajac mozliwo$¢ zapoznania sig z dokumentacjg
przedstawiong przez Inwestora i wniesienia ewentualnych uwag. Uwag nie wniesiono.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22016 poz. 23), organ administracji publicznej zatatwia sprawg przez wydanie decyzji.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz po przeprowadzeniu postepowania wodnoprawnego nie
stwierdzono przeciwwskazar dla wydania pozwolenia wodnoprawnego.

5t
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Zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz art. 122 pkt. 3 ustawy Prawo wodne (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 469)
prowadzenie przez wody powierzchniowe rurociagdw wymaga pozwolenia wodnoprawnego, W zwiazku
z tym orzeczono jak w sentencji decyzji .

) POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie wniesione za posrednictwem Starosty Suskiego w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. 22015 r,,
poz. 783) Burmistrz Miasta Sucha Beskidzk .aplate skarbowa w wysokoéci 217 zt za wydanie

12,07.20161.)

ISIPD Z up. Starosty Suskiego

-

mgr inz. Pawet Dyrcz
Naczrelnik Wydzialu Srodowiska

Otrzymuija;

Przedsigbiorstwo Wodno — Kanalizacyjne ,Eko — Skawa" Sp. z 0. 0. + 1 egz. operatu wodnoprawnego
Peinomocnik Inwestora Pani Katarzyna Paszek

Pan Tomasz Sadag Petnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
RZGW Krakéw

Polski Zwiazek Wedkarski Zarzad Okregu w Bielsku — Biate]

Paristwo Lucyna i Krzysztof Koziana

Pan Szarlej Jan

Urzad Miejski w Makowie Podhalariskim

9.  Wydziat Geodezji wim

10. Wydziat Inwestycji w/m

11. ala

® N O AW~



DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNE) W KRAKOWIE
M

ZP-mc-770-211-2/16 Krakow, 11 LIP. 2016

DECYZJA

Na podstawie art. 88 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2015r., poz. 469 z pézn. zm.) oraz art. 104'i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.,
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 230 pOEn.” Ly~
po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego ,,Eko-Skawa,, Sp. z 0.0.,
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Makéw Podhalaniski, reprezentowanego przez pelnomocnika Panig
Joanne Cios, z dnia 7.03.2016r., znak: 72/12-P-K-15/16, o zwolnienie z zakazu wykonywania
urzadzen wodnych oraz budowy innych obiektéw budowlanych, zmiany uksztattowania
terenu, sktadowania materiatéw oraz wykonywania innych robét na obszarach szczego6lnego
zagrozenia.

orzekam:

I. Zwolnié Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,Eko-Skawa,, Sp. z 0.0., ul. 3 Maja
40a, 34-220 Makéw Podhalanski, z zakazéw wynikajacych z art. 88 1 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Prawo wodne, dla inwestycji polegajacej na budowie wodociggu w Makowie Podhalanskim
w rejonie ulic Glowackiego, Jazy, Zeromskiego, gm. Makéw Podhalanski, pow. suski, woj.
malopolskie, w przedmiocie:
1. Budowy sieci wodociggowej z rur PE wraz z uzbrojeniem w ulicach Glowackiego
i Jazy wraz z przylgczami w ich rejonie oraz odcinka sieci wodociggowej w ulicy
Zeromskiego (od skrzyzowania z ulica Glowackiego do projektowanego
przekroczenia nr 3 wodociagiem potoku Kréléw) wraz z przylagczami w jej rejonie
w Makowie Podhalafiskim, w zakresie:
a) wykonania wykop6w waskoprzestrzennych,
b) wykonania podsypki piaskowej oraz jej zaggszczenia,
c¢) ulozenia rurociggéw (w rurach ochronnych w miejscu kolizji planowanego
rurociagu z istniejgcg infrastruktura podziemng i drogami),
d) zasypania wykopéw zasypka piaskowa i gruntem rodzimym (warstwami
Z zageszczeniem).
2. Przekroczenia nr 1 wodociagiem potoku Kréléw (dz. nr 7780) w km 0+300 metoda
przewiertu sterowanego wraz z wykonaniem miejsca wejscia i wyjsécia rurociagu
na dzialkach o numerach:7768/2 1 9149.
3. Przekroczenia nr 2 wodociagiem potoku Kréléw (dz. nr 7780) w km 0+318 metoda
przewiertu sterowanego wraz z wykonaniem miejsca wejscia i wyjscia rurociggu
na dziatkach o numerach: 7768/2 1 9141.
4. Przekroczenia nr 3 wodociagiem potoku Kréléw (dz. nr 7780) w km 0+405 metoda
przewiertu sterowanego wraz z wykonaniem miejsca wejscia i wyjscia rurociagu
na dziatkach o numerach: 77971 9112.
5. Sktadowania materialéw i poruszania si¢ sprzgtu budowlanego niezbgdnego
do wykonania powyzszych prac.

me;'&ej ~
ul. Marszatka ). Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw Odebraf 4 9P cloartdww.krakow.rzgw.gov.pl
Sekretariat: tel. 12 62 84 130, 106, fax 12 423 2153 " e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl
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II. Okresli¢ nastepujace warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia:
1. Po zakonczeniu prae nalezy uporzgdkowac teren robot.

III.  Umorzy¢ postgpowanie w pozostatym }zakresie z uwagi na jego bezprzedmiotowosé.

UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,Eko-Skawa,, Sp. z o0.0., ul. 3 Maja 40a,
34-220 Makéw Podhalanski, reprezentowane przez pelnomocnika Panig Joanng Cios,
wystgpilo do Dyrektora RZGW w Krakowie, z wnioskiem z dnia 7.03.2016r., znak:
72/12-P-K-15/16, o zwolnienie z zakazow ikajacych z art. 88 1 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Prawo wodne dla inwestycji polegajacej na budowie wodociggu w Makowie Podhalarviskim
w rejonie ulic Glowackiego, Jazy, Zeromskzego gm. Makéw Podhalanski, pow. suski, woj.
matopolskie. Wniosek uzupetniono pismami z| dma 12.05.2016r., 24.05.2016r. i 16.06.2016r.

W toku prowadzonego poste;powama ustalono, iz 1nwestyc1a objeta wnioskiem
znajduje si¢ w czgsci w obszarze bezposreqmego zagrozenia powodzig od rzeki Skawy,
wyznaczonym w opracowaniu pn.: ,, Studium| okreslajgce granice obszaréw bezposredniego
zagrozenia powodziq dla terenéw meobwaiowanych w zlewni Skawy”, stanowigcym I etap
studium ochrony przeciwpowodziowej, ktory to obszar, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo T)vodne oraz niektoérych innych ustaw (DZ.U. Nr
32, poz. 159) uznawany jest za obszar szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu
art. 9 ust. 1 pkt 6¢ ustawy Prawo wodne. Jednoczesnle wskaza¢ nalezy, iz w dniu 15 kwietnia
2015r. Prezes Krajowego Zarzadu Gospodark,l Wodnej w Warszawie przekazal Dyrektorowi
RZGW w Krakowie mapy zagrozenia powodziowego, ktore rownoczesnie zostaty przekazane
organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i od tej pory
tworza oficjalne dokumenty planistyczne stanowigce podstawe do podejmowania- dziatah
zwigzanych z planowaniem przestrzennym i zarzadzaniem kryzysowym. Dla terenu
przedmiotowej inwestycji nie zostaly opracowane mapy zagrozenia powodziowego,
stad obowigzujacym obszarem szczegblnego zagrozenia powodzig na wskazanym terenie jest
obszar wyznaczony w Www. opracowaniu pn.: Studium okreSlajgce granice obszaréw
bezposredniego zagrozenia powodziq dla tereréw nieobwatowanych w zlewni Skawy.”

Przedmiotem decyzji jest budowa sieci wodociagowej z rur PE wraz z uzbrojeniem
w ulicach Glowackiego i Jazy wraz z pr[zyle}czam1 w ich rejonie oraz odcinka sieci
wodociggowej w ulicy Zeromskiego |(od skrzyzowania z ulica Glowackiego
do prOJektowanego przekroczenia nr 3 wod; ciggiem potoku Krélow) wraz z przylaczami
w jej rejonie w Makowie Podhalanskim. Pozgstale odcinki wodociggu projektowane w ulicy
Zeromskiego znajdujg si¢ poza obszarem szczeg6lnego zagrozenia powodzig. Rzedne terenu
po wykonaniu planowanych rob6t nie ulegng zmianie w istotny sposéb. Na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig nie powstang zadne nowe obiekty wystajace ponad
powierzchnie gruntu.

Do okreslenia zagrozenia powodziowego na wnioskowanym terenie wykorzystano
zrealizowang w latach 2013-2015 ,,Analize programu inwestycyjnego w zlewni Skawy” —
opracowanie, w ramach ktérego wykonany zostal m.in. model dla rzeki Skawy, ktory byt
podstawa do wyznaczenia zasiggu zalewu wodg Q. Powyzszy model bazuje na przeptywach
zmiennych w czasie (hydrogramach przeptywu), co pozwala przedstawi¢ dynamike powodzi
w zlewni. Przyjety w modelu schemat obliczen pozwala dodatkowo uwzgledni¢ efekt
transformacji fali powodziowej (stopniowego jej wyplaszczania). Na podstawie ww. analizy
oraz w oparciu o zalagczone do wniosku materialy ustalono, iz projektowany wodociag
znajduje si¢ poza zasiggiem wody Q1% od rzeki Skawy.

Réwnoczeénie stwierdzono, iz planowane roboty nie wptyng na przeptyw wod powodziowych
oraz nie utrudnig zarzadzania ryzykiem _pgyvofziowym.
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Zgodnie z art. 88 1 ust. 2 ustawy Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakazdéw, o ktérych mowa
w art. 88 1 ust. 1 Prawa wodnego, okre$lajac warunki niezbgdne dla ochrony przed powodzia,
jezeli nie utrudni to zarzadzania ryzykiem powodziowym.

W éwietle przedlozonych materialéw oraz majac na uwadze, ze przedmiotowa
inwestycja nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym przychylono siec do wniosku,
okreslajac warunek niezbedny dla ochrony przed powodzig w pkt II wyrzeczenia decyzji.

Na etapie wydawania przedmiotowej decyzji zwalniajaca z zakazow okreslonych
w art. 88 1 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne, nie byly rozwazane aspekty $rodowiskowe,
w tym mozliwo$é nieosiggnigcia celéw srodowiskowych oraz dobrego stanu wod.

W mys$l art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, gdy postepowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w caloéci albo w czgéci, organ
administracji publicznej wydaje decyzj¢ o umorzeniu postgpowania odpowiednio w catosci
albo w czesci. W toku postepowania ustalono, iz fragmentu wodociggu projektowany w ulicy
Zeromskiego znajduje si¢ poza obszarem szczegblnego zagrozenia powodzig. Majac
powyzsze na uwadze oraz w oparciu o ww. art. 105 § 1 k.p.a. postgpowanie administracyjne
w zakresie zwolnienia z zakazéw okre§lonych w art. 88 1ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne
dla wykonania planowanej inwestycji znajdujacej si¢ poza obszarem szczegélnego zagrozenia
powodzig nalezato umorzy¢ w czgsci jako bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 88 1 ust. 6 ustawy Prawo wodne decyzja wygasa, jezeli w terminie dwoch
lat od dnia, w ktorym stala si¢ ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczeto robét lub czynnoéei wskazanych w art. 88 1 ust. 1 ustawy
Prawo wodne.

Decyzja nie zwalnia takze z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji,
zezwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Zwolnienie z zakazéw jw., nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie
gruntem niezbeédnym do realizacji inwestycji.

Biorac powyzsze pod uwage - orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania, za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

w Krakowie, 31-109 Krakéw, ul. J. Pitsudskiego 22 (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1i 2
k.p.a.). o LAR#A0G

mgrlinz. Matgorzata Owslany

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik - Pani Joanna Cios, ALL-PRO CONSULTING Sp. z 0.0., ul. Komorowicka 35, 43-300
Bielsko-Biata. - z.p.o.
2. Skarb Pafistwa — Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie — dziatajacy

przez Pelnomocnika Pana mgr inz. Tomasza Sadaga w/m.
3. NZZ.

4. ZP-ala.
Wobec nlezaskarienia ninle|sze| decyz|!
(postanowlenla) w czasle | tryble ustawowo
przewldzlan¥m.stala(o) sle ona(o) GLtOWNY SPECJALISTA
ostateczna(e) | prawomocna(e) z dnlem Eosole

02,08, 201641 podlega wykonaniu.

mgrin2. Lucyna Sendorek
Krakéw, dn'a --0.?-'.9-4-'- -Z-Qﬂ-bul{'h-u 3
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_ZENIA:

rakres opracowania

projektowany wodociqg
vrojektowany hydrant
projektowana studnia odwadniajaca

nrojektowane przylqcze wodociqgowe
- wedlug odrebnego opracowania
projektowany wodociqg - wedlug opracowania

udowa sieci wodociggowej wraz z przylqczami

ulice Zeromskiego, Glowackiego, Jazy
- zadanie 1"

Projektowat: Inwestycja:
mgr inz. Joanna Cios Budowa sieci wodociggowej wraz z przylqczami
qgowej przy:
nrupr. 172/81 BB w Makowie Podhalanskim:
Opracowat: ulice Zeromskiego, Glowackiego, Jazy
g‘é/‘e-/ - zadanie I]
~ Stadium: 3
mgr inz. Kdtarzyha Paszek Projekt budowlany
S dzit: T unku: F ,
G ko Projekt zagospodarowania terenu
Data: Skala: Nr zlecenia: Nr rysunku:
mgr inz. Elzbieta Godzieszka 08.2016 r 1:1000 12-P-W-15
nr upr. 453/02 ' : 2-P-W- 2




Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkie]j

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

WG.6630.82.2016 ’ Sucha Beskidzka 1.09.2016 .

ODPIS z PROTOKOLU
Z. NARADY KOORDYNACYJNEJ

zialajge na podstawie art. 7d pkt 2 , art. 28b, 28¢, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ij. = péin. zm.) jak réwniez Zarzqdzenia nr 38/2014
Starosty Suskiego = dnia 29.07.2014 r. w sprawie narad koordynacyjnych, rozpatrzono wniosek:

Wnioskodawca: ALL-PRO Consulting Sp. z o.0.

ul. Komorowicka 35

43-300 Bielsko-Biala

Imyestor. Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
"EKO-SKAWA" sp. z o.0.

ul. 3 Maja 40a, Makéw Podhalanski

Rodzaj uzbrofenia: Sie¢ wodociggowa z przylgczami

Lokalizacja projektu: Makéw Podhalanski

Po analizie projektu, uczestnicy narady zajeli nastepujgee stanowiska:

Imi¢ i Nazwisko | Oznaczenie podmiotu Stanowisko uczestnika narady i podpis uczestnika
Starszy TAURON zgadnia si¢ pod warunkiem zachowania uwag zawartych w pismie
Specyalista ds. Dystrybucja S.A., znak TD/OBB/OMD/2016-03-18/000007 z dnia 18.03.2016

Dokumentacyji Oddzial w Bielsku —
Sebastien Sobel | Biatej Wydzial

Dokumentacji
Meriusz RZGW Na przekroczenie potoku Inwestor uzyska pozwolenie wodnoprawne.
Korzeniowski Przekroczenie nalezy wykonac¢ metodq przewiertu sterowanego min 2m
pod dnem potoku.
Katarzyna Referat Drog Uzgodniono wg. warunkow podanych w decyzji nr
Grzegorek Powiatowych WZ.d.672.191.40.2016. z dnia 23.03.2016. K.G.

Starostwo
Powiatowe

Pomimo zawiadomienia na naradg nie stawili sig:
o Urzyd Miejski w Makowie Podhalanskim,
o PWK Eko-Skawa, Z up. Starosty
e (Orange Polska S.A.. )
L]

A5 O, . ey €y i mgr inz. "‘oizﬁ' Szewczyk
) ) - {
(ymn()slq.ska Sp()lka Gazownictwa. p ewodni:z'a,cyh- 4 Koordynacyjnych

Syskiego

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
Wtel.(0-33) 875-78-36, 875-78-00, fax: (0-33) 874-25-11
e-mail: geodezja@powiatsuski.pl




' Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
,» EKO-SKAWA” Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Makow Podhalanski
- www.ekoskawa.pl

AW email: ekoskawa_makowpodh@vp.pl

»
A

Przed‘?é?:lnr;t\:o Wadno-Kanallsanyine ALL-PRO CONSULTING Sp. zo.0
0-Skawa" Sp. z 0.0, . . o
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Makéw Podhalafiski ul. Konorowicka 35

tel. (33) 877 16 28, fax (33) 877 1 i i
NI 552.166-57-79, R{ICSON) 12050700332 43 - 300 Bielsko-Biata

KRS 0000292335

Nasz znak: ES.PT.74.772/2016
z dnia : 30.09.2016

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociggowej wra: z przylaczami w Makowie
Podhalanskim - ulice: Glowackiego ,Zeromski:go, Jazy — zadanie IL

Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,Eko-Skawa' Sp. z 0.0. W Makowie Podhalanskim
uzgadnia projektu sieci wodociagowej wraz z przytaczemi w Makowie Podhalanskim - ulice:

Glowackiego ,Zeromskiego, Jazy — zadanie II bez uwag.

Wiceprezes Zarzadu
ds. Yecnpiczaych

magr in. Man%anﬁe.'

Otrzymuja:

1x adresat

Ix a/a
Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Kapitat Zaktadowy = 10 647 000 zt
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdow=go NIP 552-166-57-79

KRS nr 0000292335 REGON 120570492



