RURA OCHRONNA NA PROJEKTOWANYCH PRZEWODACH WODOCIAGOWYCH
PRZY SKRZYZOWANIU Z GAZOCIAGIEM

1,5m

istn. gazociqg

1,5m

min 0,2m

IR 1

OZNACZENIA:

1. Rura ochronna.

2. Rura przewodowa - projektowana.

3. Plozy.

4. Pianka poliuretanowa.

5. Gumowy mankiet lub opaska termokurczliwa.
6. Manszety.

Plozy typu "E/C" nalezy montowaé w odleglo$ciach:
0,15m od poczatku i od konca rury ochronnej, max odlegtosé
pomigdzy ptozami 1,5m.

PRZEKROJ A-A

\»-! -IJU -MAu CONSLULTINE sp. 7 €.C.

Projektowat:

mgr inz. Joanna Cios
nr upr. 172/81 BB

Inwestycja:

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami
w Makowie Podhalanskim:

ulice Zeromskiego, Glowackiego, Jaz

Opracowat:
iekt: . .
Obie Przylgcza wodociggowe - etap 111 i IV
Stadium: .
mgr inz. Katarzyna Paszek Projekt budowlany
it: Tytut ku: . . . .,
Sprawdzit: yidtrysunid Zabezpieczenie gazociagu n/pr i Sr/pr
Data: Skala: Nr zlecenia: Nr rysunku:
mgr inz. Elzbieta Godzieszka 03.2017 r 1:500 12-P-W-15 m w
nr upr. 453/02 ’ ’ .




