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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT i ZAKRES INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy 3
Maja 32 w Makowie Podhalanskim.

Przytacz kanalizacji sanitarnej projekiowany jest na dziatkach:

obreb Makow Podhalanski: 7477/1, 7597/1
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

istniejgce zagospodarowanie terenu: zabudowa miejska.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Ze wzgledu na brak moiliwosci grawitacyjnego podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej,
projektuje sie indywidualny przytgcz cisnieniowy oraz przydomowsg pompownie Sciekdw.
Projektuje sie takie odcinek przylaczakanalizacji grawitacyjnej od potaczenia z istniejgca
instalacjg do pompowni z rur fi 160 PVC.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Makow Podhalaniski.

Obszar oddzistywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza dziatki objete
opracowaniem,

4. DANE WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminyMakow Podhalanski.

5. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren i dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaig ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren znajduje sie poza strefa
ochrony konserwatorskiej.

6. INFORMACIA O ZAGROZENIACH DLA OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Inwestycja z uwagi na ocbowigzujace przepisy {Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. z p6Zniejszymi zmianami) nie kwaliftkuje sie jako mogaca oddziatywaé na
srodowisko lub moggca potencjalnie oddziatywaé na srodowisko, nie lezy tei na obszarze
Natura 2000, ani nie bedzie oddziatywac na obszary Natura 2000 i nie wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Inwestycja spetnia wymagania sanitarne i zdrowotne.

7. ZESTAWIENIE DLUGOSCI

Srednica rury / materiat [mm] Dtugosc [m]
fie3 PE 47,0
Fi160 PVC 3,0

Razem: | 50,0




B. PROJEKT BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

a) Stadium: Projekt budowlany

b} Branza: Sanitarna

c) Obiekt :PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEI DO BUDYNKU PRZY ULICY 3 MAJA 32 W
MAKOWIE PODHALANSKIM

d) Lokalizacia :
MAKOW PODHALANSKI, GMINA MAKOW PODHALANSKI
DZIALK! EWIDENCYINE NR 7477/1, 7597/1
OBREB Makdéw Podhalanski [0001]
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Makéw Podhalanski [121506_4]

e} Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODNO-KANALIZACYINE "EKO-SKAWA" SP.Z 0.0.
UL. 3 MAJA 40A, 34-220 MAKOW PODHALANSKI

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest budowaprzytacza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy 3
Maja 32 w Makowie Podhalartskim w zakresie objetym zgloszeniem w wydziale Architektury w
Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Teren objety zakresem opracowania zostatl przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania {rys. nr 1 projekt zagospodarowania terenu).

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Umowapomiedzy Inwestorem a Wykonawca
b} Mapa do celéw projektowych
c) Wizja fokalna
d} Uzgodnienia z wiascicielami dziatek

e) Uzgodnienia branzowe

4, STAN ISTNIEIACY

Obecnie $cieki z budynku odprowadzane sg do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Projektuje sie przytacz kanalizacji sanitarnej z wpigciem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
na dziatce7477/1.

5.1. Odcinek 51-52

Projektuje sie studzienke fi425 tworzywowg do zabudowy na istniejgcej instalacji oraz odcinek
przytacza grawitacyjny z rur file0 PVC do projektowanie pompowni.



5.2. Pompownia przydomowa 51

Zaprojektowano przydomowa przepompownie S1

¢ zhiornik :

- tworzywo sztuczne PE

~ oiebrowany

—  gruhbosé scianek 6-8mm

- wysckos¢ zbiornika 2500 mm x 800 mm

— pokrywa z tworzywa sztucznego

— uzbrojony w potke ze stali nierdzewnej

— przepustnice gumowe otwordw wlotowych

- $ruby, wkrety, podktadki, nakretki — nierdzewne
—  pokrywa z PE

s sterowanie

—  Kondensator rozruchowy

-~ Ptywak rozruchowy

— Zahezpieczenie termiczne pompy

- System alarmowy optyczno dZwiekowy,informujgcy o przepetnieniu przepompowni
- Zabezpieczenie réznicowo - pradowe

-~ Szafka sterownicza natynkowa IP65 zamykana na kluczyk

* armatura
—  zawor zwrotny DN50
— zaczep sprzegajacy gorny DNSO

s pompa

- jednofazowa 1,5 kW

—  wysokos¢ pednoszenia do 18-19m
— wydajnos¢ do 10 m3/h
Rozdrabniacz

Zasilanie w energie elektryczng ~ pompownia zasilana bedzie z istn. Instalacji elektrycznej
budynku.

5.3. Odcinek S1-5isnt.

Od pompowni do studni istniejgcej projekiuje sie przyfacz kanalizacjisanit. tioczny z rur PE fi63.
Na dziatce 7477/1 wykona¢ wpiecie do istniejacej studni pod nadzorem EKO-SKAWA Sp. z 0.0.

5.4. Przejscie pod Drogqg Krajowg nr 28

Ze wzgledu na wiasciwosci kompetencyjne organdw przyjmujgcych zgtoszenie budowy przejscie
pod Droga Krajowa nr 28w obrebie dziatki 7525/3 zostato wydzielone z niniejszego opracowaniai
ztozone w Wydziale Architektury Urzedu Wojewodzkiego w Krakowie.

Przejscie poprzeczne kanalizacji ttocznej fie3pod DK nr 28 projektuje sie w rurze ochronne;j
fil40PE SDR17 o diugodcei 18m. Odcinek zostanie wykonane metoda bezwykopows - przewiertem
sterowanym. Komory przewiertowe oraz roboty towarzyszace na czas prowadzonych prac
przewiertowych, zostang zlokalizowane poza pasem drogowym. Profil przejicia przedstawiono na
rysunku nr 2.



6. Roboty zmienne —~ wykopy
- PRACE WSTEPNE

Wykonawca sporzadzi plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
rwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej. W granicach terenu budowy powinny by¢ zatozone |
zabezpieczone repery robocze geodezyjne z opisem rzednych na ich szkicu sytuacyjnym .
Pracownicy przewidziani do wykonania prac powinni byé przeszkoleni pod wzgledem przepisow
BHP.

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wytyczenie w terenie osi kanalizacji sanit. oraz obiektow za pomocg whitych w grunt kotkdw
osiowych . Po zastabilizowaniu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki-swiadki z jednej lub z dwdch
stron w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociggdw po rozpoczeciu robét ziemnych. W razie
potrzeby zagescic ilos$é reperdw roboczych. W miejscach, gdzie moze zachodzié
niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzic od strony ruchu ,a na noc
dodatkowo oznaczyc¢ Swiattami. Rozebracd istniejacg nawierzchnie i podbudowe. Nadwyiki gruntu
przesungé poza granice robot ziemnych lub odwieZ¢ na odkiad.

- ROBOTY ZIEMNE
Wykopy ziemne wykenac nalezy zgodnie z normami:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10736:1999 Rohoty ziemne -Wykopy otwarte dla przewoddw waodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy nalezy rozpoczac od najnizszego punktu odcinka kan. sanit. , aby zapewnic grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie . Wydobywang ziemie na odklad sktadowac wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 0,7 m od jego krawedzi, aby umozliwi¢ przejscie wzdluz wykopu i
nie obcigzaé skarpy wykopu. Wykopy waskoprzestrzenne o glebokosci > 1m naleiy szalowad
tradycyinie wypraskami stalowymi lub gotowymi przenosnymi segmentami szalunkowymi.
Szalowanie wykopu powinno wystawac ponad teren skarpy wykopu 5-10 cm. W czasie budowy
sieci kan. sanit. nalezy nad wykopami ustawic taty celownicze , umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi przewodu oraz kontrole rzednych dna . taty celownicze nad wykopem
montowad na wysokosci ok. 1 m nad terenem w odlegtosciach od siebie na dtugosci wykopu do 30
m. taty powinny miec trwale oznaczong o$ przewodu.

Gorne krawedzie celownikdw nalezy ustawic réwnolegle z rzednymi projektowanymi niwelatorem
oraz sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodu . Od osi celowniczej rury
uktada¢ wg statej sztywnej taty pionowej mierniczej. Mozna tez rzedne ustaiac dla rur przy
pomocy niwelatora bezposrednio . Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonywane ze spadkiem
wg projektu . Spéd wykopu nalezy wykonac o 10 cm gtebiej, aby uzyska¢ grubos¢ podsypki
piaskowe] 10 cm .Wykopy mechaniczne wykonywad do ok. 20 cm powyiej projektowanego dna
wykopu. Wykopy do dna projektowanego po koparce wykonac recznie bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem rurociggu. Tolerancja dla rzednych wykopu nie powinna
przekraczad + 3 cm.

Tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 ¢cm.



- PODSYPKA | OBSYPKA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci minimum 10cm i
obsypce piaskowej grubosci min. 20 cm o wspotczynniku zageszczenia 1s=1,00. Zasyp o grubosci
0,8-1,0m nad rurociggiem wykona¢ gruntem rodzimym , 2ageszczonym do min. Is=0,98. W pasie
drogowym wszystkie warstwy nalezy zagescic do 1s=1,0.

7. Skrzyiowania z przeszkodami

Przekroczenie pasa drogowego drogi krajowej rurociggiem tlocznym kanalizacji sanitarnej naleizy
wykonat w technologii bezwykopowej (przewiertem) zgodnie z Decyzjg Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2018r. znak O.KR.Z-3.4341.15.53.2018.mw.2

8. Montati rurociggow

Projektowanyprzyiacz kan. sanit. naleiy realizowaé wg dokumentacji technicznej. Diugosci
odcinkéw podano w projekcie.

Przy uktadaniu rur nalezy zachowac prostolinijnosc osi w poziomie | w pionie . Rura powinna by¢
ufozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylegaé do podioza na catej swej diugosci .Po
utozeniu rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie piaskiem pachwin.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie rur przez podtoienie kawatka drewna, cegly, kamienia itp..
Rury do wykapu opuszczac ostroinie bez zarysowac .Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu .

Przed zasypaniem dokonac pomiaru geodezyjnego.

Rurociag zasypac najpierw 10 cm warstwa piasku, pdinie] warstwami zageszezonymi gruntu
rodzimego pozbawionymi kamieni i gruzu.

8.1. Préby koncowe

Probe szczelnosci nalezy wykonac dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z normg PN-1610:2015-10,
dia przewodow cisnieniowych zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

8.2. Zakres rzeczowy projektowanych rozwiqzan:

a) kanalizacja sanitarna fIB3PE ..ot et ae e 47mb
b} kanalizacja sanitarna fiLBOPVEC ....ccoc ittt st sa s et 3mb
C)  StUANia tWOTZYWOWE FId25 ...eeiii ettt et re e e e sre s bs s n e saneessaeseans 1szt.

d} pompowniaprzydomowa

9. WYTYCZNE REALIZAC)

Realizacje przedsiewziecia rozpoczac od wytyczenia gecdezyjnego rurociggu i jego obiektow.
Roboty ziemne, prowadzi¢ po uprzednim zgioszeniu i uzgodnieniu termindw z gestorami dzialek
objetych niniejszym opracowaniem.

Z uzyskanych uzgodnien wynika, ze wykconawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do
wykonania robot zapoznac sie z ich trescia, a takie z opisem technicznym dokumentacii projektu
budowlanego.
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11.

. REALIZACJA ROBOT W PASIE DROGOWYM

Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy wystapid do GDDKIA-O/KR Rejon
Wadowice z siedziba w Babicy o pozwolenie na rozpoczecie robdt oraz wydanie Decyzji na
umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym. Prace wykonywal pod nadzorem

GDDKiA-Q/KR Rejon Wadowice.

WARUNKI BHP

Wszelkie roboty ziemne, montaZzowe, transportowe, wykonywane w ramach niniejszego
zadania nalezy wykonac¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci | z zachowaniem przepisow
BHP. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikow z ogdlnych zasad BHP na budowie oraz
udzieli instruktazu stanowiskowego na miejscu pracy. Pracownicy beda wyposazeni w odziez
ochronng, widoczne uniformy, a maszyny i urzadzenia beda uzywane i obstugiwane zgodnie z
ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Obowigzujgce przepisy dotyczace BHP:

a) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
Dz.U.93.96.437

b} Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych. {Dz.U.01.118.1263)

c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacychbezpieczenstwa i higieny pracy w zakresieuzytkowania maszyn
przez pracownikoéw podczaspracy. Dz.U.02.191.1596

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniaw sprawie bezpieczeristwa i higienypracy

podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U.03.47.401

12. Uwagi Ogodine

Catoéé robot nalezy wykonac zgodnie z obowiazujagcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robét, Prawem Budowlanym , Przepisami BHP.

Przed realizacja nalezy zapoznac sie z opinig z Narady Koordynacyjne w Suchej beskidzkiej oraz
pozostatymi uzgodnieniami.

Rury i studnie oraz pozostate materiaty whudowane powinny posiadaé aktualne Polskie Atesty i
Certyfikaty.

Odbudowa drdg i terenow prywatnych — drogi i inne tereny prywatne nalezy odbudowa¢ do stanu
pierwotnego.

Po

odbiorze i zasypaniu wykopow powierzchnie terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed

rozpoczeciem rohét.



